T NODO A - DETTAGLIO BALCONE - scala 1:20 Fmmms I NODO B - DETTAGLIO SERRAMENTO - scala 1:20

Scrostamento intonaco esterno esistente—___|
Muratura in laterizio esistent
Intonaco interno esistent: N

Pavimentazione interna esistent
Massetto esistent

Cappotto esterno in polistirene
espanso sinterizzato - sp.14 cm

Intonaco esterno con rete armatura

Intonachino di finitura - sp.1 cm

Tassello per cappotto

uova pavimentazione balcone - sp. 1,5 cm

Demolizione massetto esistente con ripristino e

osa malta cementizia per impermeabilizzazione
tipo Mapelastic - sp. 4-5 cm

Polistirene espanso sinterizzato - sp.2 cm

i

Solaio in laterocemento esistent
Intonaco interno esistent

Balcone esistente in c.a.

Polistirene espanso sinterizzato - sp.4 cm

Intonaco esterno con rete armatura
Intonachino di finitura - sp.1 cm

uovo davanzale coibentato da incollare su davanzale esistente

araspigolo 100x100 mm

Cappotto isolante in polistirene espanso per risvolto finestratura
sp. 2 cm indicativo

Talso telaio esistente |
Effettiva posizione a cura dell'installatore

uida scorrimento tapparella

Serramento in PVC
con vetrocamera in argon

VISTA IN PIANTA

Cappotto isolante in polistirene espanso
per risvolto finestratura sp. 2 cm

Davanzale coibentato in EPS - sp.2 ¢

Scrostamento intonaco esistent

Cappotto esterno in polistirene
espanso sinterizzato - sp.14 cm
Intonaco esterno con rete armatura
Intonachino di finitura - sp.1 cm

Tassello per cappott

1.30

VISTA IN SEZIONE

uovo cassonetto coibentato

Serramento in PVC
/con vetrocamera in argon

\-Davanzale esistente

icchia sottofinestra - sp.15 cm

I NODO C - DETTAGLIO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - scala 1:20 B
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Autorimessa non riscaldata |

Terra di coltura + vegetazione superficiale

Strato filtrante - "non" tessuto di fibre sintetiche

trato drenante con granuli di argilla espansa - sp. 10 cm
Impermeabilizzazione con doppia membrana per

i impedire il passaggio dell'acqua + membrana antiradice
Nuovo solaio prefabbricato su autorimessa

(previa demolizione dell'esistente)

e  PARTICOLARE DAVANZALE COIBENTATORT

A - SPESSORE DAVANZLE IN PIANO (Eps + Rivestimento superficiale): 2,5 cm
B- SPORGENZA LATERALE DESTRA E SINISTRA: 3,0 cm

C- PROFONDITA' DEL BORDO FRONTALE: 3,5 cm

D- ALTEZZA DEL BORDO FRONTALE: 6,0 cm

Gerwardione totale profondts
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PROSPETTO SUD

LEGENDA COLORI

PROSPETTI - STATO DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE COLORE: CAPPOTTO TERMICO DI NUOVA REALIZZAZIONE SULLA PARETE PERIMETRALE

IDENTIFICAZIONE COLORE: NUOVI SETTI STRUTTURALI CON CAPPOTTO TERMICO SULLA PARETE PERIMETRALE

NOTA: VEDERE TAVOLE STRUTTURALI DEDICATE ED ALLEGATE AL PROGETTO PER | DETTAGLI DELL'INTERVENTO

STATO DI PROGETTO - PROSPETTO SUD - scala 1:100

I STATO DI PROGETTO CON RAFFRONTO - SEZIONE A-A - scala 1:100 FES s

Lastrico solare in lamiera
preverniciata esistente

Gronda in c.a:

omignoli esistenti

N

Nuovi serramenti con telaio in pvc
e doppio vetro.

Davanzale coibentato.

Oscuranti tapparelle esterne in pvc

Nuovo setto in ca.
Realizzazione cappotto esterno;
finitura intonaco di tipo civile

Nuovo pluviale in
lamiera preverniciata

Nuova tubazione per evacuazion
vapori di cottura

Parapetto laterale in c.a.
Nuovo parapetto frontale
con ringhiera metallica

Balcone finitura con
intonaco di tipo civile

Serramento vano scala esistente
con telaio in alluminio e vetro singolo

Portoncino d'ingresso esistente al
vano scala comune

Massetto di pendenza e
impermeabilizzazione

Gronda in c.a—~_

Lastrico solare in lamiera preverniciata e
pannelli fotovoltaici esistente

uovo bocchettone per pluviale

/Scossalina metallica

\F,J\ +16.00

Risvolto isolante termico/
sotto gronda - sp. 4 cm

Nuovi serramenti con telaio in pvc //
e doppio vetro.

Davanzale coibentato.
Oscuranti tapparelle esterne in pvc

2.70
E

+12.98

+13.00 %

Nuovo setto in ca
(intervento strutturale) 1]

2.70

+10.00

Parete con realizzazione

cappotto esterno, finitur:
intonaco di tipo civile

2.70

Parapetto laterale in c.a.
Nuovo parapetto frontale\
con ringhiera metallica

+6.98

+7.00 %

Balcone finitura con

intonaco di tipo civile.
Risvolto isolante termic:

sotto balcone - sp. 4 cm

S8
Solaio in laterocemento
o
™~
N

+4.00

Nuovo pluviale in

lamiera preverniciata

Rampa scala d'ingresso
al vano comune

E
||l=:|
<

2.70

+1.00 %

+0.98

000 |1

Isolamento con_/

lana di roccia 14 cm

3.15

-2.60

Puntoni di collegamento nuovi
setti alla struttura esistente, in
corrispondenza di ogni solaio.
(intervento strutturale, per
posizione e dimensioni vedere
tavole strutturali)

Nuovo setto in ca
(intervento strutturale)

Rimozione pavimentazione e
massetto esistente dei balconi.
Ripristino con caldana e
impermeabilizzazione,

strato isolante da 2 cm e
nuova pavimentazione.

Sistemazione area esterna

Demolizione solaio e ricostruzione
(intervento strutturale)

Confine

NOTA GENERALE: VEDERE TAVOLE STRUTTURALI PER DETTAGLI DELLE NUOVE STRUTTURE

i STATO DI PROGETTO - PROSPETTO NORD - scala 1:100

STATO DI PROGETTO - PROSPETTO OVEST - scala 1:100

Lastrico solare in lamiera
preverniciata esistente

Gronda in c.a:

=

Nuovi serramenti con telaio in pvc

e doppio vetro. 3
Davanzale coibentato.
Oscuranti tapparelle esterne in pvc

Nuovo setto in ca
(intervento strutturale)

_Nuovo pluwgl_e in____+
lamiera preverniciata

Parete con realizzazione

cappotto esterno, finitur: 2
intonaco di tipo civiI:\*

Parapetto laterale in c.a.

Nuovo parapetto frontale
con ringhiera metallica

Balcone finitura con

intonaco di tipo civile

T oY

Gronda in c.a:

Parete con realizzazione
cappotto esterno, finitur:

intonaco di tipo civiI:\

Parapetto laterale in c.a.
Nuovo parapetto frontale N\
con ringhiera metallica

Balcone finitura con _—

intonaco di tipo civile

Puntoni di collegamento nuovi
setti alla struttura esistente, in
corrispondenza di ogni solaio.
(intervento strutturale, per
posizione e dimensioni vedere
tavole strutturali)

Nuovo setto in ca
(intervento strutturale)

Nota: prospetto est analogo al prospetto ovest
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Il presente elaborato grafico & di proprieta esclusiva della ditta Sistema Group Engineering s.r.I. che ne vieta la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione scritta.
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CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITA

CERTIFICATO N° 06043

ineering

Eng

tegrata

ione impiantistica in

progettaz

committente del progetto

Regione Comune
Lombardia di Montichiari

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.
Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. ¢, punto 13 del
d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

oggetto e localita intervento

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)
fase e identificazione del progetto
PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE

descrizione e tipologia del documento

STATO DI PROGETTO
Prospetti, Sezione e Particolari Costruttivi

informazioni documento

rev. data descrizione elaborato | verificato | approvato
00 | 21 nov 22 | emissione per approvazione PR MA SB
01
02
03
04
commessa job documento specifiche
scala: 1:100
C0678 | JO2 ARC_006w=c | w0
file: C0678_J02_ARC_006.dwg

progetto strutturale

progettista

committente ditta esecutrice

Regione Lombardia
Comune di Montichiari
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