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1.1

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che | materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti
per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che
I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dilegge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente
lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione
dei Lavori.

Resta sempre alllmpresa la piena responsabilitd circa i materiali adoperati o forniti
durante I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i material
corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o faftti
esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di
collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita e redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza, da parte della
Direzione dei Lavori, I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede
di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione
dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a

disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la
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Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo
possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente
Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneitd dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente
all'accettazione, qualitd e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art.
101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli artficoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato
Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, fra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera
d) del D.M. delllambiente n. 203/2003.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovrd essere deve essere
conforme alla norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva
di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

b) Calci- Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno alfresi corrispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle
norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di

attestato di conformitd ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
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2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante
norme per il rilascio dell'attestato di conformitd per i cementi), i cementi di cui all'art. 1
lettera A) della legge 595/65 (e cioeé cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrd essere svolta nei luoghi
di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dallumiditd e da altri agenti capaci di degradarli prima
dellimpiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed
esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno
rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovrd essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e
da agenti degradanti. Per 'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme
Generali - Acceftazione Qualitd ed Impiego dei Material" e le condizioni di
accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche
o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o
calcareo), avere grana omogeneaq, € provenire da rocce con elevata resistenza alla
compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia
vista e per i conglomerati cementizi dovrd essere conforme a quanto previsto dal D.M.
17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovrd essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni

di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
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1.3

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. |I
loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrd avvenire con

l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 459 - UNIEN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gliinerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di
opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose
ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato
o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze
organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per
murature in genere, di 1 mm per gli infonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti
dalla lavorazione di materiali naturali, arfificiali, oppure provenienti da processi diriciclo
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla
norma europea armonizzata UNI EN 13055. E consentito I'uso di aggregati grossi
provenienti dariciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a
condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso

le procedure di cui alle citate norme.
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1.4

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del
Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche
tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

3) Gli additivi perimpasti cementizi, come da norma UNI EN 934, siintendono classificati
come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-
ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo
ed accettazione la Direzione dei Lavori potrd far eseguire prove od accettare, secondo
i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualitd ed Impiego dei Materiali”,
I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte

le prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione
delle pavimentazioni. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della
fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puod procedere ai conftrolli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformitd

della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale
indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto,

cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione di cui alla norma

C0678_J02_DOC_008_00.docx | | pag 8 di 64

Via Angelo Mazzoldi, 131 T.+39 030 96 57 208 info@sistemagroup.com
25018 Montichiari (BS) Italia F.+39 030 96 24 22 www.sistemagroup.com


mailto:info@sistemagroup.com
http://www.sistemagroup.com/

Ssteme,, a

progettazione impiantistica integrata

CERT. N° 06043

14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme
UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla
norma UNI EN 14411, | prodofti di seconda scelta, cioe quelli che rispondono
parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori
previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e
fornitore.

b) Per i prodoftti definiti "pianelle comuni di argilla”, "pianelle pressate ed arrotate di
argilla" e "mattonelle greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere
rispettate le prescrizioni seguenti:

- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;

- resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)2 minimo;

- coefficiente di usura al fribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche
rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per
le piastrelle pressate a secco ed estruse, per cui:

- per guanto aftiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro
relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute
mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati
tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei
Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggano da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e

la rispondenza alle prescrizioni predette.

| prodoftti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni
degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di frasporto, deposito
e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherd almeno le

caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
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1.5

Per quanto non espressamente contemplato, sirinvia alla seguente normativa tecnica:
UNIEN 1816, UNIEN 1817, UNI 8297, UNIEN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNIISO
4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

1 - Siintendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si
presentano sotto forma:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o
pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo
od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a
formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:

1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio softtile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere fim da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio softtile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano come segue: mastici dirocce asfaltiche e
di asfalto sintetico;

asfalti colati; malte asfaltiche;

prodotti termoplastici; soluzioni in solvente di bitume; emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.

c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento

della loro fornitura, puo procedere a conftrolli (anche parziali) su campioni della fornitura
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oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle norme vigenti e alle

prescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a
costituire (esempio strato di tenuta allacqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo
e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle
seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma
UNI 8178.

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono
soddisfare le caratteristiche e le modalita di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI
EN 1931 oppure peri prodottinon normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le

caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione
della pressione di vapore, diirrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di
separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le
modalitd di prova previste dalle norme UNI EN 13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311,
oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme per le

caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e allacqua devono
soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non

normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le

caratteristiche previste dall citate norme UNI oppure per i prodotti non normati

rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
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3) | tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1
comma c) sono:

a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico
si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di

reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale
plastomerico si infende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello diimpiego ma che non
abbia subito alcun processo di reficolazione (come per esempio cloruro di polivinile
plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa
densitd, retficolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene
clorosolfanato) dotate di armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o
incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra
funzione particolare, comunqgue non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante
ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove
devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per
esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio,
canali, acquedotti, ecc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche
particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti,

gallerie, ecc.).
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Classe D membrane adatte anche in condizioni di infensa esposizione agli agenti
atmosferici e/o alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi (per esempio, discariche, vasche diraccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso
alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere
necessarie anche caratteristiche comuni a piu classi. In questi casi devono essere presi
in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa
risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b)
purché rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI
EN 13362, UNIEN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.

4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a
realizzare strati di tenuta allacqua (ma anche aliri strati funzionali della copertura piana)
e secondo del materiale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle
norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.

Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrda garantire almeno le seguenti

caratteristiche tecniche:

Definizioni del sistema di protezione UNIEN 1504-1

Resistenza allo shock termico UNI EN 13687-2; UNI EN 13687-5
Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro UNI EN 13396
Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295

Resistenza alla tfrazione UNI EN 1542

Compatibilita termica ai cicli di gelo/disgelo UNI EN 13687-1

Per i valori non prescrifti si infendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla

relativa normativa tecnica.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

1.6 PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)

1 - Si definiscono prodoftti di vetro quelli che sono oftenuti dalla tfrasformazione e
lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di
seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle
seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla
norma UNI EN 572 (varie parti). | prodotti vengono di seguito considerati al momento
della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

- | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi,
incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

- |l vetri piani lucidi tirati sono quelliincolori ottenuti per tiratura meccanica della massa
fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pit © meno
accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.

- | vetri piani frasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le
modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori diisolamento termico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore

comunicherad i valori se richiesti.
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2 -1 vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da
indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera
anche le modalita di contfrollo da adottare in caso di contestazione. | valori di
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, |l

fornitore comunicherd i valori se richiesti.

3 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di
vetro tfra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore,
a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria
o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i
metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore

comunicherd i valori se richiesti.

4 - | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu
strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per lintera
superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le
altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN
ISO 12543 (varie parti);

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere

rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543;

C0678_J02_DOC_008_00.docx | | pag 15 di 64

Via Angelo Mazzoldi, 131 T.+39 030 96 57 208 info@sistemagroup.com
25018 Montichiari (BS) Italia F.+39 030 96 24 22 www.sistemagroup.com


mailto:info@sistemagroup.com
http://www.sistemagroup.com/

SIStem3 p A

CERT. N° 06043

progettazione impiantistica integrata

1.7

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni

prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

5 -l vetripiani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con
sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono
le prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di conftrollo in caso

di contestazione.

6 - | vetri pressati per vetfrocemento armato possono essere a forma cava od a forma
di camera d'aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNIEN 1051-1 che indica anche

i metodi di controllo in caso di contestazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La
Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI

esistenti.
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1 - Persigillanti siintendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole
i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle
partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, allacqua, ecc. Olire a quanto
specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilitd chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni
elastiche del supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la
sua funzionalitd;

- durabilitd alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nelllambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette siintfende comprovato quando il prodotto
risponde al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di
conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed

accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 -Peradesivisiintendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo,
in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute
allambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodofti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilitd chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioe con
un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita);

- durabilitad alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti
nell'atmosfera o nellambiente di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette siintfende comprovato quando il prodotto
risponde ad una norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza

si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 13888, UNI EN 12004, UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

INFISSI

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare |l
passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia
tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio
interno.

Essi si dividono fra elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti
apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e
schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNIEN 12519.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di
posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformitda della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| prodoftti di seguito dettagliati dovranno garantire in particolare le prestazioni minime di
isolamento termico determinate dalla vigente normativa in materia di dispersione

energetica.

2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni

indicate nel disegno di progefto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di
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prescrizioni limitate) si intende che comunqgue devono, nel loro insieme (telai, lastre di
vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire
la tenuta all'aria e all'acqua.

Quanto richiesto dovrd garantire anche le prestazioni diisolamento termico, isolamento
acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad
attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potrd procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri
seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta
(guarnizioni, sigillanti) pib eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in
particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio,
l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante I'accettazione di dichiarazioni di conformitd della fornitura alle classi di
prestazione quali tenuta all'lacqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett.
b,); di tali prove potrd anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI

per i serramenti (vedere punto 3).

3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere
realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivio comunque nella parte
grafica del progetto.

In - mancanza di prescrizioni (o0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque nel loro insieme devono essere readlizzati in modo da resistere alle
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e conftribuire, per la parte di loro
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere
mantenuto nel tempo.

a) La Direzione dei Lavori potrd procedere all'accettazione dei serramenti mediante il
controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti

preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o
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1.9

sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in
particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e
comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica, tenuta alllacqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) La Direzione dei Lavori potrd alfresi procedere all'accettazione della attestazione di
conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie
caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate

valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

La attestazione di conformitd dovrd essere comprovata da idonea certificazione e/o

documentazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179,
UNIEN 1125, UNIEN 1154, UNI EN

1155, UNIEN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241,
UNI 10818,

UNI'EN 13126-1, UNIEN 1026 UNI EN 1027.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

PRODOTTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di
rivestimento vertficali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. |
prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
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- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (infonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); a seconda della loro
collocazione:

- peresterno;

- perinterno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- difondo;

- infermed;;

- difinitura.

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della
fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di
conformitd della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma
UNI 8012.

2 - Prodottirigidi

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN 10545 varie
parti e quanto riportato nell'articolo "Prodotti per Pavimentazione", fenendo conto solo
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai
viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di

vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

3 - Prodotti fluidi o in pasta.

a) Intonaci: gli intfonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da
un legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo,
ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le
caratteristiche seguenti:

- capacita diriempimento delle cavitd ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza allincendio adeguata;
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- impermeabilitd allacqua e/o funzione di barriera allacqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita
alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido,
costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra
colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non
pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- finte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a
5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in
funzione delle prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio deiraggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.
Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne

Emulsione acquosa di cere polimeriche, specifica per proteggere in modo reversibile le

superfici a vista dai graffiti.
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Conforme alle valutazioni della norma UNI 11246, la barriera dovra colmare i pori della
superficie senza impedirne la traspirabilitd, creando una barriera repellente agli oli e

allacqua che impedisce ai graffiti di penetrare in profondita nel supporto.

| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
| dati siintendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova

sono quelli definiti nelle norme UNI.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

1.9.1 Lavorazioni su pareti

1) REALIZZAZIONE DI INTONACO DEUMIDIFICANTE

1) rimozione completa di tutti gli infonaci degradati fino al raggiungimento del
supporto in muratura per un'altezza di almeno 50 cm al di sopra della massima risalita
capillare;

2) accurata pulizia di tutta la superficie mediante idrolavaggio a pressione al fine di
oftenere un supporto pulito e privo di parti incoerenti, di polveri, di residui di infonaco e
di qualungue altro prodotto che possa impedire I'adesione dei materiali da applicare;
3) applicazione diun trattamento preventivo "sali resistente" perintonaci deumidificanti
macroporosi, realizzato, in spessore di 5 mm, con malta premiscelata a base di leganti
idraulici speciali a reattivitd pozzolanica, sabbie naturali, speciali additivi e fibre
sintetiche (PoroMap Rinzaffo della Mapei S.p.A. o equivalente);

4) esecuzione diinfonaco macroporoso deumidificante, mediante applicazione diuna
malta premiscelata di colore grigio, a base di leganti idraulici speciali a reazione
pozzolanica nello spessore di 2 cm (PoroMap Intonaco della Mapei S.p.A. o
equivalente);

5) applicazione a cazzuola o a frattazzo metallico nello spessore di 1-2 mm di una malta

fine di colore chiaro, a base di leganti idraulici a reazione pozzolanica, speciali addifivi
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e sabbie naturali fini, totalmente esente da cemento (PoroMap Finitura della Mapei
S.p.A. 0 equivalente);

6) realizzazione, trascorsi i necessari tempi di stagionatura, della finitura delle superfici
ripristinate, a partire dal pavimento, con pittura a base di resina siliconica in dispersione
acquosa (Silancolor Pittura della Mapei S.p.A. o equivalente), previa applicazione di un
primer isolante a base di resina siliconica in soluzione acquosa ( Silancolor Primer della

Mapei S.p.A. o0 equivalente) necessario per uniformare |'assorbimento del supporto.

2) RICOSTRUZIONE COPRIFERRO

1) demolizione eseguita con mezzi meccanici di ogni parte in fase di distacco o dotata
di insufficiente resistenza meccanica;

2) accurata idrosabbiatura di tutte le superfici al fine di eliminare sostanze estranee,
parti friabili, polveri e ruggine (le armature dovranno essere portate a metallo bianco);
3) nel caso di riporti superiori a 4 cm, il fissaggio, mediante ancoraggio meccanico,
delle armature di contrasto (opportunamente dimensionate), avendo cura di lasciare
un copriferro di almeno 2 cm;

4) applicazione in due mani, a distanza di circa 3 ore I'una dall'altra, di una malta
cementizia monocomponente anticorrosiva per la protezione delle armature (Mapefer
1K della Mapei S.p.A. o equivalente);

5) previa bagnatura a saturazione con acqua delle superfici trattate ed evaporazione
dellacqua in eccesso, la ricostruzione delle sezioni mancanti o rimosse mediante
applicazione di una malta cementizia tixotropica monocomponente fibrorinforzata di
granulometria fine (Mapegrout 430 della Mapei S.p.A. o equivalente) per il risanamento

del calcestruzzo.

3) RICOSTRUZIONE DEGLI INTONACI

1) idrosabbiatura di tutte le superfici in buono stato al fine di eliminare la pittura
esistente in fase di distacco, tfracce di sporco, oli, grassi, etc.;

2) ricostruzione degli infonaci eventualmente rimossi mediante I'applicazione di una

malta livellante per pareti all'esterno (Nivoplan della Mapei S.p.A. o equivalente)
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addittivata con un lattice di gomma sintetica per malte cementizie (Planicrete della
Mapei S.p.A.o equivalente) nel quantitativo di circa 1 kg per ogni sacco, per migliorare

'adesione e le resistenze meccaniche.

4) RASATURA E FINITURA ESTETICO-PROTETTIVA

1) applicazione a spatola di una malta cementizia monocomponente a presa normale
(Planitop 200 della Mapei

S.p.A.0 equivalente), "armata" con una rete in fibra di vetro resistente agli alcali
(Mapenet 150 della Mapei

S.p.A. 0 equivalente);

2) colorazione di tutte le superfici ripristinate, a partire dal pavimento, con pittura a
base di resina siliconica in dispersione acquosa applicabile a rullo (Silkancolor Pittura
della Mapei S.p.A. o equivalente), previa applicazione di un primer isolante a base di
resina siliconica in soluzione acquosa (Silancolor Primer della Mapei S.p.A. o

equivalente) necessario per uniformare l'assorbimento del supporto.

1.9.2 Impermeabilizzazioni

1) RISANAMENTO DALL'UMIDITA' DI PARETI CON RIVESTIMENTO IN PIETRA

1) pulizia delle pareti esistenti mediante idrolavaggio con acqua in pressione al fine di
rimuovere le parti incoerenti, polvere o altri residui;

2) asciugatura delle pareti da trattare al fine di consentire una corretta penetrazione
dell'idrofobante;

3) applicazione di un impregnante idrorepellente incolore a base di composti siliconici
in soluzione acquosa (Antipluviol della Mapei S.p.A. o equivalente), da eseguirsi in piu

mani in modo continuativo, bagnato su bagnato, fino alla saturazione del supporto.
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2) IMPERMEABILIZZAZIONE DEI BALCONI E DELLE SCALE

1) demolizione di tutte le pavimentazioni esistenti, del sottofondo in calcestruzzo, del
manto impermeabile (se presente), dei rivestimenti delle scale e dei relativi sottofondi,
fino al raggiungimento della struttura portante esistente;

2) rimozione di tutti gli zoccolini e dellinfonaco fino ad un'altezza di 15 cm dal piano di
calpestio, per consentire al sistema impermeabilizzante di risvoltare direttamente sulla
muratura e non sull'infonaco;

3) accurata pulizia di tutta la superficie mediante idrolavaggio a pressione, fino ad
ottenere un supporto pulito e privo di parti incoerenti, di polvere, di residui di altre
lavorazioni e di qualunque altro prodotto che possa impedire I'adesione dei materiali
da applicare;

4) posizionamento sul supporto di uno strato separatore orizzontale, quale un foglio di
polietilene di spessore minimo 0,8 mm, e lungo le pareti di un materiale comprimibile,
quale polistirolo;

5) readlizzazione di un massetto con malta premiscelata pronta alluso a veloce
asciugamento per uno spessore minimo di 4 cm (Topcem Pronto della Mapei S.p.A. o
equivalente) armato con rete zincata @2/5x5 cm opportunamente distanziata dal
fondo;

6) regolarizzazione di tutte superfici mediante 'applicazione di una malta cementizia
fibrorinforzata livellante a presa rapida (Planitop Fast 330 della Mapei S.p.A. o
equivalente);

7) impermeabilizzazione del supporto mediante:

- l'applicazione a spatola, in campiture di larghezza superiore a 1,2 m, di una prima
mano di malta cementizia bicomponente elastica a rapido asciugamento (Mapelastic
Turbo della Mapei S.p.A. o equivalente);

- la stesura, a prodotto ancora fresco, di un tessuto non tessuto macroforato in
polipropilene (Mapetex Sel della Mapei S.p.A. o equivalente) comprimendolo con la
spatola piana, in modo da oftenere una perfetta bagnatura, sovrapponendo i teli
adiacenti per aimeno 10 cm;

- ad indurimento della prima mano, l'applicazione di una seconda mano di malta
cementizia bicomponente elastica a rapido asciugamento (Mapelastic Turbo della

Mapei S.p.A. o equivalente) al fine di coprire completamente il tessuto;
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8) impermeabilizzazione lungo i raccordi tra orizzontale e verticale mediante:

- l'applicazione, con una spatola liscia, su sottofondo pulito ed asciutto, di un primo
strato uniforme dellimpermeabilizzante scelto, una malta cementizia bicomponente
elastica a rapido asciugamento (Mapelastic Turbo della Mapei S.p.A. o equivalente);

- il posizionamento di un nastro gommato con feltro resistente agli alcali (Mapeband
della Mapei S.p.A. o equivalente), esercitando una leggera pressione sui lati e facendo
aftenzione a non creare delle grinze e a non inglobare bolle d'aria (nelle intersezioni dei
giunti, utilizzo di appositi pezzi speciali);

- la stesura di un secondo strato, fresco su fresco, di malta cementizia bicomponente
elastica a rapido asciugamento (Mapelastic Turbo della Mapei S.p.A. o equivalente),
coprendo completamente le parti laterali del nastro;

9) a completa maturazione dellimpermeabilizzante, la posa del rivestimento in
piastrelle framite un adesivo cementizio ad alte prestazioni, a scivolamento vertficale
nullo e con tempo aperto allungato, (Keraflex Maxi S1 della Mapei S.p.A. o equivalente);
10)a completamento dei lavori, la stuccatura delle fughe con una malta ad alte
prestazioni modificata con polimero, antiefflorescenze, per interventi rapidi (Ultracolor
Plus della Mapei S.p.A. o equivalente), e la sigillatura dei giunti e dei raccordi tra
orizzontale e verticale con un sigillante siliconico a reticolazione acetica (Mapesil AC
della Mapei S.p.A. o0 equivalente), previa applicazione di un promotore di adesione
(Primer FD della Mapei S.p.A. o equivalente). Per regolare la profonditd del sigillante ed
evitare che esso aderisca al fondo, posizionare, allinterno della sede del giunto, un
cordoncino in polietilene a cellule chiuse (Mapefoam della Mapei S.p.A. o equivalente)
comprimendolo leggermente con una spatola appositamente sagomata o con un

listello in legno.
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilitd energetica e
ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara
pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di

riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici- D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa
ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla pivu
efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore € tenuto a presentare per comprovare la conformitd del
prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di

conformita che la stazione appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

2.1.1 Modalita di consegna della documentazione

2.2

Il rispetto da parte dell'appaltatore deirequisiti elencati dai seguenti CAM sard evidente
attraverso la consegna al R.U.P. dellopportuna documentazione tecnica che attesti o

certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

2.21 Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovrd dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione
ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto

possibile sullambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale
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conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o

internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: I'offerente dovra essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit), in corso di validitd, oppure una certificazione secondo la norma
ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme
europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformitd. Sono
accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale,
certificate da un organismo di valutazione della conformitd, come una descrizione
dettagliata del sistema di gestione ambientale atftuato dall’offerente (politica
ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del
sistemma  di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilitd, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure
di:

e controllo operativo che futte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui
al d.P.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.

* sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

* preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

2.2.2 Diritti umani e condizioni di lavoro
L'appaltatore dovra rispettare i principi di responsabilitd sociale assumendo impegni

relativi alla conformitd a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. é giugno 2012
“Guida per I'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il
rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune

Convenzioni internazionali:

* le otto Convenzioni fondamentali dell'lLO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
* |a Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

* la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo™”

* la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

* |a Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
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¢ |a "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani';

e art. n. 32 della "*Convenzione sui Diritti del Fanciullo”

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli
della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), I'appaltatore deve dimostrare |l
rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la
legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi dilavoro, salario minimo vitale, adeguato orario dilavoro e sicurezza
sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente
attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili
contro la personalitd individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento

del lavoro.

Verifica: l'offerente pud dimostrare la conformitd al criterio presentando la
documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle
Convenzioni internazionali dell'lLO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale
la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI,
la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto
indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per
l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la
realizzazione di un «dialogo strutturaton lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di
questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con
particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da
parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte
iresponsabili contro la personalitd individuale e condotte di intermediazione illecita o
sfruttamento del lavoro si pud dimostrare anche attraverso la delibera, da parte
dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del
decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle
condoftte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del
codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. é del
decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente

paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contfro la
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personalitd individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o

caporalato).”

2.3 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

2.3.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare 'uso di
materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti
da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di futte le norme vigenti e di
quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodoftto, il progetto di un edificio
(nel caso diristrutturazioni si intende I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati
per l'intervento o che vanno a sostituire materiali gia esistenti nella costruzione) deve
prevedere i criteri del presente paragrafo.

Il progettista dovrd compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni
ambientali dei prodotti scelfi e fornire la documentazione tecnica che consenta di
soddisfare tali criteri e inoltre prescriverad che in fase di approvvigionamento
I'appaltatore dovrd accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la
documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovrd
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalitd indicate in premessa.

2.3.2 Disassemblabilita

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati,
escludendo gli impianti, dovrd essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva
ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovrd essere

costituito da materiali non strutturali.

Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali
che possono essere riciclati o riutilizzati, con I'indicazione del relativo peso rispetto al

peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio.
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2.3.3 Materia recuperata o riciclata
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche

considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15%
in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5%
deve essere costituita da materiali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora
specificate, le percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti
edilizi". Il suddetto requisito pud essere derogato nel caso in cui il componente
impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad
esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilitd legate alla

suddetta funzione.

Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente,
da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per I'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite
una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Tipo lll (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformitd che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformitd che attesti il contenuto diriciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,

conforme alla norma ISO 14021.

Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo diispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attestiil contenuto di

materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad
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un'attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrd

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

2.3.4 Sostanze pericolose
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. addifivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

2. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi
dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello
0,10% peso/peso.

3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o
2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H341f,
H361d, H361fd, H362);

- per la tossicitd acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3
(H300, H301, H310, H311, H330, H331)

- come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411)

- come aventi tossicitd specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371,
H372, H373).

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei
rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformitd. Per la verifica
dei punti 2 e 3 I'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale
rappresentante da cuirisultiil rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrd includere una

relazione redafta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.
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2.4 SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO

2.4.1 Emissioni dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella

successiva tabella:

¢ pifture e vernici

¢ tessili per pavimentazioni e rivestimenti

¢ laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili

¢ pavimentazioni e rivestimenti in legno

¢ alfre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
¢ adesivi e sigillanti

¢ pannelli perrivestimenti interni (es. lastre in carfongesso)

Limite di emissione (O0g/m3) a 28 giorni
Benzene

Tricloroetilene (trielina) di-2-efilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)
1 (per ogni sostanza)

COV totali 1500

Formaldeide <60

Acetaldeide <300

Toluene <450

Tetracloroetilene <350

Xilene <300

1,2,4-Trimefilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500

Stirene <350

Verifica: il progetfista specifica le informazioni sullemissivitad dei prodoftti scelti per
rispondere al criferio e prescrive che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra
accertarsi della rispondenza al criterio framite la documentazione tecnica che ne

dimostri il rispetto e che dovrd essere presentata alla stazione appaltante in fase di
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esecuzione dei lavori. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformita
alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti.

Per qualungue metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi
fattori di carico (a paritd di ricambi d’aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m2/m3 - pareti;

0,4 m2/m3 - pavimenti e soffitto;

0,05 m2/m3 piccole superfici, esempio porte; 0,07 m2/m3 finestre;

0,007 m2/m3 - superfici molto limitate, per esempio sigillanti; con 0,5 ricambi d'aria per
ora.

Per dimostrare la conformita sul’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi
alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori
a 1 mg/kg, limite di rilevabilitd strumentale, sono considerati conformi al requisito di
emissione a 28 giorni.

Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo
il periodo di indurimento o essiccazione a 20x10°C, come da scheda tecnica del
prodotto).

Tale documentazione dovrd essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Tale documentazione dovrd essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

2.5.1 Criteri specifici per i componenti edilizi

Allo scopo diridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e
lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
cosfruzione (coerentemente con I'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando |l

rispetto di tutte le norme vigenti, il progetto deve prevedere I'uso di materiali come
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specificato nei successivi paragrafi. In particolare tuttii seguenti materiali devono essere

prodotti con un determinato contenuto diriciclato.

2.5.2 Ghisa, ferro, acciaio
Si prescrive, per gli usi strutturali, I'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo

di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;

- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti
scelti e prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovrd accertarsi
della rispondenza al criterio.

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformitd che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformitd che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo diispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attestiil contenuto di
materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad
un'attivitd ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrd
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le

modalitd indicate in premessa.

C0678_J02_DOC_008_00.docx | | pag 36 di 64
Via Angelo Mazzoldi, 131 T.+39 030 96 57 208 info@sistemagroup.com
25018 Montichiari (BS) Italia F.+39 030 96 24 22 www.sistemagroup.com



mailto:info@sistemagroup.com
http://www.sistemagroup.com/

SIStem3 p A

CERT. N° 06043
progettazione impiantistica integrata

2.5.3 Pavimenti e rivestimenti
| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri

ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e
2009/967/CE32 e le loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio
comunitario di qualitd ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente |l
rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla Decisione 2009/607/CE:

e consumo e uso di acqua;

* emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);

* emissioni nelllacqua;

e recupero dei rifiuti.

Verifica: il progettista prescriverd che in fase di approvvigionamento I'appaltatore
dovrd accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti  recanti
alternativamente:

¢ il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e yna dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid puo essere verificato
se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai
criteri sopra richiamati.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente
criterio validata da un organismo di valutazione della conformitd, dovrd essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita

indicate in premessa.

2.5.4 Pitture e vernici
| prodoftti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti

dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario

di qualita ecologica.

Verifica: il progettista prescriverd che in fase di approvvigionamento I'appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti  recanti
alternativamente:

* il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
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* una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid puo essere verificato
se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai
criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrd essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita

indicate in premessa.

2.6 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

2.6.1 Demolizioni e rimozione dei materiali
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di

materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti
da demolizione e costruzione (coerentemente con I'obiettivo di recuperare e riciclare
entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite
in modo da favorire, il frattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine
il progetto dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei
rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici,
manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere
avviato a operazioni di preparazione per il rivtilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovrd effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di
determinare cid che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include
le seguenti operazioni:

¢ individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un frattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;

e una stima delle quantitd con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

* una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di

proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
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e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero

dal processo di demolizione.

Verifica: I'offerente dovrd presentare una verifica precedente alla demolizione che
contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e
recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli

ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

2.6.2 Materiali usati nel cantiere
| materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel

capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi".

Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per

ogni criterio contenuto nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi".

2.6.3 Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi

comunali, ecc.), le attivita di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

e pertutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi
che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine diimpedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le
seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per
una profonditd di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e
private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;

- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere
opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere
depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e softerranee da eventuali impatti, sono previste

le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:
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- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni
vegetazionali autoctone dovranno essere recintati e protetti con apposite reti al fine di
proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche
l'individuazione puntuale delle possibili criticita legate allimpatto nell'area di cantiere e
alle emissioni di inquinanti sullambiente circostante, con particolare riferimento alle
singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrd inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-
culturali presenti nell'area del cantiere;

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di
cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio
temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali

di scavo e deirifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo
energetico o aled, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per
I'acqua calda, etc.);

- le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di
scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e
di disarmo, etc., e I'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o
mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione piu rumorose, con particolare
riferimento alla disponibilitd ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori
a ridotta emissione acustica;

- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel
cantiere e I'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo
opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

- le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi
di irrorazione delle aree di lavorazione con I'acqua o alire tecniche di contenimento

del fenomeno del sollevamento della polvere;
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- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la
verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la
previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso
schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e
habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

- le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare
riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle
attivita di cantiere con minori contenuti diimpuritd, le misure per il recupero e riciclaggio

degliimballaggi.

2.6.4 Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare,

Ailanthus alfissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per
I'individuazione delle specie alloctone si dovrd fare riferimento alla “Watch-list della flora
alloctona d'ltalia” (Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo
Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere
devono essere protetfti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al fronco e
alla chioma. In particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di protezione
dello spessore minimo di 2 cm. Non € ammesso usare gli alberi per I'infissione di chiodi,
appoggi e per I'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle
preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia

di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente dovrd dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la
documentazione nel seguito indicata:

e relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;

e piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attivitd di cantiere;
* piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell’aria e

dell'inguinamento acustico durante le attivita di cantiere.
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L'attivita di cantiere sard oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo
di valutazione della conformitd. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica
valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei profocolli di
sostenibilitd energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o
internazionale, la conformitd al presente criterio pud essere dimostrata se nella
certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambiental
richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista € esonerato dalla presentazione
della documentazione sopra indicata, ma € richiesta la presentazione degli elaborati
e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia

sostenibile perseguita.

2.6.5 Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate

alla gestione ambientale dello stesso, dovrd essere adeguatamente formato per tali
specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere dovra essere formato per gli specifici compiti
attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

* sistema di gestione ambientale,

* gestione delle polveri,

* gestione delle acque e scarichi;

e gestione dei rifiuti.

Verifica: I'offerente dovrd presentare in fase di offerta, idonea documentazione
attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati,

ecCcC.
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3

3.1

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodoftti della stessa natura o
di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. |
sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno;

- rivestimenti protettiviin ambienti con specifica aggressivitq;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

3.1.1 Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del
progetto con le indicazioni seguenti:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si
procederad alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di
compensazione e curando la sufficiente continuitd dello strato stesso, lo spessore, le
condizioni ambientali di posa (temperatura ed umiditd) e di maturazione. Si valuterd
inolfre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita
chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curerd I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la
planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In
alternativa alla posa con letto di malta si procederda all'esecuzione di uno strato
ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planaritd, ecc. in
modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio)
costituito da adesivi aventi adeguate compatibilitd chimica e termica con lo strato

ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederd come sopra descritto.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei
fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita
termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore
indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale

sigillatura, ecc.
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3.1.2 Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti
da pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro
applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni
seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii
fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi
presenti nell'atmosfera;

b) suintonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o aqi silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche;

d) su prodoftti dilegno e di acciaio:

- | sistemi si infendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro
mancanza (od a loro integrazione) si infendono realizzati secondo le indicazioni date
dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite
secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura, umiditd) del momento della realizzazione e del periodo di

maturazione, condizioni per la successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le
condizioni citate all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo
alinea;

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerd per ogni operazione la
completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni
ambientali (temperatura, umiditd) e la corretta condizione dello strato precedente
(essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle

norme di igiene e sicurezza.
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3.1.3 Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)
verificherd via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significativi verificherd che il risultato
delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunqgue con
la funzione che € attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

- per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e
quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza
meccanica, ecc.;

- peririvestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni
descritte nel relativo punto;

- peririvestimenti fluidi od in pastail rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate
come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti
difficilmente controllabili al termine dei lavori.

b) A conclusione deilavori eseguird prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da
cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o
comunque simulanti le sollecitazioni dovute allambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i
rivestimenti rigidi verificherd in particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti;
per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale e I'adesione al supporto; per quelli fluidi la
completezza, l'assenza di difetfti locali, I'aderenza al supporto. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

3.2 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Siintendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre
entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso
una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunqgue lo

scambio igrometrico tra ambienti.
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Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di infercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, siintendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

c) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita
indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) perle impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)" e "Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)".

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere I'articolo "Esecuzione delle
Pavimentazioni'.

3) perlaimpermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti
che per resistenza meccanica a frazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano
a sopportare I'azione del materiale direinterro (che comunqgue dovrd essere ricollocato
con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strafi
complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per
ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche
presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che irisvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc.
siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare
distacchi e punti di infiltfrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la
formazione diinterspazi per la circolazione di aria) si opererd, come indicato nel comma
a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento
di tubi, ecc. si eseguird con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti

di infilfrazione e di debole resistenza meccanica;
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c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerd la realizzazione della
parete pivu esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuitd ed adeguata
resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi
delllacqua che limitino il fenomeno dirisalita capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilitd ed anche di resistenza
meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per oftenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali
radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti
nel terreno.

Durante l'esecuzione si curerd la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei
punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di
infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del
prodotto (miscelazioni, ecc.), le moddalitd di applicazione, ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura ed umiditd), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal
Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno
strati impermeabili (0 drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di
acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodoftti spalmati, malte
speciali, ecc., curandone la continuitd e la collocazione corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sard
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le

indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere diimpermeabilizzazione opererd
come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verificherd via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunqgue con la funzione attribuita

all'elemento o strato considerato.
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In  particolare verificherd i collegamenti tra gli strati, la readlizzazione di
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata
dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto
applicabili verificherd con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche
(punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta
allacqua, le continuitd (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguird prove (anche solo localizzate) per verificare le
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilitd con
altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione
e/o schede tecniche dei prodoftti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera

ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

3.3 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

- Si infendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in
opera dilastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia
in luci fisse sia in ante fisse o0 mobili di finestre, portafinestre o porte;

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di

serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita
previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le
prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere
scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico
di vento e neve, adlle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni
prevedibili del serramento.

Devono inolire essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico,
acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o trasluciditd, di sicurezza sia ai fini

antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
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Per la valutazione dellladeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza
di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per
l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 12758 e 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, siintendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per
quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle
deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute
ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano
allesterno rispetto allinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate
senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o
comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi
alle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far
trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono
a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate
devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La
sigillatura dei giunti fra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare
ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni
previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di
manutenzione. Comunqgue la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal
progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effeftuata secondo la norma UNI EN 12488 potra essere considerata

conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validitd della norma stessa.

La readlizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel
progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e

comungue in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
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Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere
le prestazioni richieste al serramento, dovrd essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- dli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico
nel tempo; se cido non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillerd anche con
apposito sigillante capace di mantenere I'elasticita nel fempo e di aderire al materiale
dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento frasmette sotto I'azione
del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di
espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi
separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;

- curando limmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate
(macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le
finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento
finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, si rispetteranno inolire le istruzioni per la posa date dal

fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione
zenitale si fard riferimento alle norme di qualita contenute nella Guida Tecnica UEAtc
(ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererd come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)

verificherd via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente

quelle prescritte.
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In particolare verificherd la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra'i
telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto
delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre
prestazioni.

b) A conclusione deilavori eseguird verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di
apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria),
l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta allacqua, con
spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con 'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente
alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non

visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

3.4 OPERE DA LATTONIERE

| manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame,
di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno
essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a
perfetta finitura.

Dettilavori saranno datiin opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio
necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni
di ogni genere.

Il collocamento in opera comprenderd altresi ogni occorrente prestazione muraria ed
ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione
€ ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature,

aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto

C0678_J02_DOC_008_00.docx | | pag 51 di 64
Via Angelo Mazzoldi, 131 T.+39 030 96 57 208 info@sistemagroup.com
25018 Montichiari (BS) Italia F.+39 030 96 24 22 www.sistemagroup.com



mailto:info@sistemagroup.com
http://www.sistemagroup.com/

SeTE,, a:

CERT. N° 06043
progettazione impiantistica integrata

disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformitd ai campioni che
dovranno essere presentati per I'approvazione.

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei
Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere
apportate modifiche che la stessa riterrd opportune prima dell'inizio delle opere stesse,
senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno
essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrera evitare la formazione di

correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

3.5 OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture

Le operazioni di finteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da
un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura,
stuccatura, levigatura e pulizia) con modalitd e sistemi idonei ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

In particolare dovrd curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto
esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli spigoli
e alle zone difficilmente accessibili.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti alluso e
preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sard, quindi, consentito procedere,
salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state
specificatamente prescritte.

Tutti i prodoftti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del
produttore, le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto

altro richiesto per I'impiego dei materiali.
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La temperatura ambiente non dovrd in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura
delle superfici dovrd essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita
relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrd venire effettuata su superfici umide; in
esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno
sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento
in profonditd, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dallacqua, dal sole e da ogni causa
che possa costituire origine di danno e di degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovrd adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gid eseguite (pavimenti,
rivestimenti, zoccolatura, infonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando
a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli
imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avrd la facoltd di ordinare, a cura e spese dell' Appaltatore, il
rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per
difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non
corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per
qualunque altra causa ascrivibile all' Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel
frattempo eventuali danni conseguenti dei qualirimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti,
unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo
essiccamento, dalla polvere, dallacqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici
per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e gli eventuali
metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere
caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrd
essere completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrd essere riparato ogni
eventuale danneggiamento delle mani gid applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura

usato in precedenza.
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La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori € non
sard ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso
fornire i materiali piv fini e delle migliori qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovrd essere diverso da quello della mano precedente
per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che
sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione
del numero di passate effettuate, la decisione sard a sfavore dell' Appaltatore stesso.
Comunqgue egli ha I'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere
all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei
Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inolire I'obbligo di eseguire nei
luoghi e con le modalita che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura,
sia per la scelta delle finte che per il genere di esecuzione, e diripeterli eventualmente
con le varianti richieste, sino ad otftenere I'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli
dovrd infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di
tinfe o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo

carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate
operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate;
verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non
inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della

completa uniformitd della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
L'applicazione del prodotto avverrd con pennello in almeno due mani fino a coprire
completamente il ferro con uno spessore di circa 2 mm.

| ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse,
dalla ruggine. A tale scopo sard se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare
le armature allo stato di metallo bianco. Se cid non fosse possibile, si procederd quanto

meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici o manuali.
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Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescrizioni
specifiche del prodotto fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonche

le istruzioni operative impartite dalla Direzione Lavori.

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere

fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del
supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato

periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori,

di stagionatura degli intfonaci; trascorso questo periodo si procederd all'applicazione di
una mano diimprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita
alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrd essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a

spruzzo,ecc. in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

3.5.1 IDROSABBIATURA
ldrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione

variabile con sabbia di quarzo di opportuna granulometria.

3.5.2 TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio

a coprire inferamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e

stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

3.5.3 TINTEGGIATURA LAVABILE
- Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base diresine vinil-acriliche;
b) a base diresine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire inferamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due
O piU Mmani;
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- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

c) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire inferamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due

O piu Mani.

3.5.4 RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante

+solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere
perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sard del 40% ca. di pigmento e del
60% ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi
alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrd essere a base di resine
sintetiche in emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici
adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche in piu mani, per una
quantitd minima di kg.1,2/m2. posta in opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

3.5.5 FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su infonaci nuovi o vecchi esterni nei centri

storici, tfrattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un
opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con
legante disilicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente
minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale piu o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di
graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicolq,
idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile

con ftinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi
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industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante,
fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del

sottofondo.

3.5.6 VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o

allinterno liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola
mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti
una media percentuale piu 0 meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da
consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente
al calore, airaggi ultravioletti ed ai fumiindustriali, lavabile, resistente a solvente, inodore
e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello

e/o arullo in almeno fre mani previa preparazione del sottofondo.

3.5.7 PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati,

necessario per il frattamento preliminare di supporti soggetti ad umiditd da porre in

opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da frattare.

3.5.8 CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa

in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in
soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicitd, rispondente inoltre al

test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

3.5.9 VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gid opportunamente trattate, con

funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di
verniciatura,mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-
acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilitd e resistenza agli urti, permeabilita al

vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./m2./mm./giorno, con un contenuto di
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ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo
su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;— verniciatura antiruggine di opere in ferro
costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantita di olio di
lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del

sottofondo con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

3.5.10 PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri

cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al
deperimento in generale, avranno adeguate proprietd di aereazione e saranno di

facile applicabilita.

3.5.11 RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/m2. 0,60) da

applicare su superfici gid predisposte in almeno due mani.

3.5.12 SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari

additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione
e sulle modalita d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme
gia citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilitd, la stabilita dei colori, la resistenza
agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con
componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a
basso contenuto di tossicitd, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a
pennello in almeno due mani su superfici precedentemente frattate anche con vernice

antiruggine. | tempi di essiccazione saranno intorno alle é ore.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne

L'applicazione del prodotto € possibile con lavorazione a pennello, a rullo ovvero con

pistola a spruzzo o con airless.

Il supporto su cui applicare la barriera dovrd essere pulito, privo di polvere, sporcizia,

grassi, oli ed efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di rimozione con

sabbiatura, idrosabbiatura o acqua in pressione, a seconda della superficie da trattare.
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La barriera applicata si dovrd tfrasformare quindi in una pellicola che non deve
modificare in modo percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per

rimuovere i graffiti eventualmente eseguiti, con idropulitrice ad acqua calda.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

3.6 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di
consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate
condizioni di uso.

Esse si infendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di

pavimentazione e svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non & diversamente
descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sard composta dai
seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato pud assolvere una o piu funzioni).
a) La pavimentazione su strato portante avrd quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione diresistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute
ai carichi permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione

abbiano comportamenti meccanici sensibiimente differenziati;
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4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato
ripartitore (o portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetfici e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati
possono diventare fondamentali;

6) strato diimpermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilitd ai liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori
di planaritd ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha
anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avrd quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse
dalla pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) ilripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati

complementari possono essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strafi
utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel
progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard
riferimento alle prescrizioni gid date nel presente capitolato sulle strutture di
calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle

strutture dilegno, ecc.
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2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fard
riferimento alle prescrizioni gid date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base
sintefica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o
roccia.

Durante la realizzazione si curerd la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o
realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fard
riferimento alle prescrizioni gid date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte
cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base
dilegno.

Durante la realizzazione si curerd, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuitd e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con
elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni
meccaniche localizzate od incompatibilitd chimico fisiche.

Sard infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planaritd, rugositd,

ecc. adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fard
riferimento alle prescrizioni gid date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con
base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di
fissaggio, meccanici od altro fipo.

Durante la realizzazione si curerd la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare
eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si
verificherd inolfre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI
10329).

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard
riferimento alle prescrizioni gid date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta
esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché

le caratteristiche di planaritd o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle
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prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta
allacqua, barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

8) Per lo strato diisolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata,
si fara riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curerd il rispetto delle indicazioni progettuali e
comungue la continuitd dello strato con la corretta redlizzazione dei
giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di
interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i
risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sard verificato, nei casi dell'utilizzo
di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i
problemi di compatibilitd meccanica, chimica, ecc., con lo strato softostante e
sovrastante.

9) Perlo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato
di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori
di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento sirispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederd alle operazioni di asportazione dei
vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze
organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita,
massa volumica, ecc. si procederd alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello
strato  superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di
comportamento allacqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si fard riferimento

alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
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2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre
anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle
prescrizioni gid fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella
norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle
norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si
adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da
conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita
adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerd la continuitd dello strato, la sua
consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di
raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fard riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR
sulle costruzioni stradali.

3) Perlo strato ripartitore dei carichi si fard riferimento alle prescrizioni contenute sia per
i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo,
conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costfruzioni stradali. In generale si curerd la corretta esecuzione degli spessori, la
continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo
strato ripartitore; € ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato
ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano
evitati fenomeni di incompatibilitd fisica o chimica o comunque scarsa aderenza
dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento

dell'esecuzione.

5) Perlo strato dirivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
I'esecuzione si curerd, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerd in particolare, la continuitd
e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione
dei bordi e dei punti particolari. Si curerad inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo
le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di

sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

3.7 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature
quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inolire provvedere alle eventuadli
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limifi
concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della Stazione Appaltante, la quale potrd
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in futto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche

discariche.
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