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ABACO DELLE PORTE
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00

SCALA

REV

COMUNE DI BORGOSATOLLO (BS)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. IVAN FADINI

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

CUP C95E22000420007 - PROGETTO ESECUTIVO

COORDINAMENTO GENERALE E
PROGETTO ARCHITETTONICO
SBG ARCHITETTI
Viale Gorizia, 30 - 20144 MilanoSBG

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
OPTIMA SERVIZI AMBIENTALI SC
Via Adeodato Ressi, 26 - 20125 Milano

PROGETTO DELLE STRUTTURE
PROGETTO DEGLI IMPIANTI
ADVANCED ENGINEERING SRL
Via Monte Bianco, 34 - 20149 Milano

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

KEYPLAN

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA INTERNA M1

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
NO
TIPO HOPPE LOS ANGELES, CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 1 DX, 10 SX
NO
80x210
11

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA INTERNA M2

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
NO
TIPO HOPPE LOS ANGELES, CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 2 SX
NO
90x210
2

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA INTERNA M2.1

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
NO
TIPO HOPPE LOS ANGELES, CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 1 SX (180°)
NO
90x210
1

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
SI
MANIGLIA ANTIPANICO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 1 DX, 1 SX
NO
100x210
2
 ESTERNA MULTIUSO M4

PORTE ESTERNE MULTIUSOPORTE MULTIUSO

PORTA SCORREVOLE

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
CHIUSURA NOTTOLINO
NO
NO
CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 
NO
80x210
1
 INTERNA SCORREVOLE PS1

M1 M2 M2.1

PS1

M4

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA INTERNA RASOMURO R2

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
NO
TIPO HOPPE LOS ANGELES, CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
2 ANTE: 3 DX, 1 SX
NO
(40+90)x210
4

R2

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA INTERNA M3

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
NO
TIPO HOPPE LOS ANGELES, CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 2 DX
REI 60
80x210
2

M3

PORTE MULTIUSO REI

PORTE RASOMURO

ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ANTIEFFRAZIONE
GRIGLIA DI TRANSITO
CHIUDIPORTA
ELETTROSERRATURA
PUNTI DI CHIUSURA
SERRATURA
GHIGLIOTTINA
COIBENTAZIONE
MANIGLIA
IMBOTTE
TELAIO
ANTA
APERTURA
ANTINCENDIO
DIMENSIONI cm
QUANTITA'
PORTA INTERNA RASOMURO R1

NO
NO
NO
CERNIERA A MOLLA
NO
1
YALE CON CHIAVE MASTER
NO
NO
TIPO HOPPE LOS ANGELES, CROMO SATINATO
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
LAMIERA GOFFRATA RAL A SCELTA DL
1 ANTA: 4 DX, 1 SX
NO
80x210
5

R1
US

N
LEGENDA

USCITA DI SICUREZZA

MANIGLIONE ANTIPANICO

GRIGLIA DI TRANSIZIONE SOPRA LA
PORTA

PANNELLO IN HPL CON LA PORTA
70/80x210 cm

PANNELLO IN HPL CON LA PORTA
(2*40x210) cm
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