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Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:
Coordinato:

N° di Disegno:
Tensione di esercizio:

400/230V

Sistema di Distribuzione:
TT

Data:  26/04/2023
Pagina: 1

1 - Sottocontatore

2 - Generale

Descrizione

Sottocontatore

Generale

Note

Alimentazione - Potenza totale

19,320 kW

19,320 kW

Alimentazione - Ku / Kc

0,80/1,00

0,80/1,00

Alimentazione - Potenza effettiva

15,456 kW

15,456 kW

Alimentazione - Sezione di Fase [mm?]

25,0

25,0

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm?]

25,0

25,0

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

16,0

16,0

Alimentazione - lcc massima ai morsetti di entrata [kA]

14,645

7,787

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

24,12

24,12

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

30,53

30,53

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

20,02

20,02

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

9,18

9,18

Calcolo del potere di interruzione

len/lcu

len/lcu

Pdl degli apparecchi modulari secondo la norma

CEI EN 60898

CEI EN 60898
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Interruttore
magnetotermico

Legenda simboli intero impianto

Interruttore
magnetotermico
differenziale

Disegnato:

N° di Disegno:

Coordinato:

Data:
26/04/2023

Pagina:




Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:
Coordinato:
Ne di Disegno:
Quadro:

1 - Sottocontatore

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

14,645 kA

Data:  26/04/2023
Pagina: 3

Descrizione linea

Generale

Note

Fasi della linea

L1L2L3N

Potenza effettiva

15,456 kW

Corrente di impiego Ib [A]

30,53

Corrente nominale In [A]

80,00

Curva

Tipo cavo

Multipolare

Sigla cavo

=G160M16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

25,0

Portata fase 1z [A]

89,00

Sezione neutro [mm?]

25,0

Sezione PE [mm?]

16,0

Lunghezza linea a valle [m]

21,0

C.d.T.linea/C.d.T. totale

0,24/0,25

lcc max inizio linea [kA]

14,64

Icc F/N (F/F) minima fondo linea [kA]

3,35

Potere di interruzione lcn/Ilcu [KA]

16,00

Tipo differenziale

Tipo A Regolabile

Idiff [A] / Tdliff [s]

0,03/0,0

1
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Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
1 - Sottocontatore

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:

14,645 kA
Famiglia involucri:
Centralini

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
298x260x140

Grado IP:
IP65

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
CEl 23-51

Data:  26/04/2023
Pagina: 4

40CDK 12M

P65

Numero colonna

1

Famiglia armadio

Centralini

Materiale

Plastica

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

298x260x140

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

298x260x140

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

Classe isolamento

1 |




Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:
Coordinato:
Ne di Disegno:
Quadro:

2 - Generale

Tensione di esercizio:
400/230 V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

7,787 kKA

Data:  26/04/2023

Pagina: 5
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Descrizione linea

FM Sezione 01

FM Sezione 02

FM Sezione 03

FM Sezione 04

FM Uffici

FM Lavanderia +
Spogliatoi

FM Cucina

FM Parti comuni

FM Esterne

Pompa di calore
ACS

Note

Aula lattanti

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Predisposizione

Fasi della linea

L1L2L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

Potenza effettiva

15,456 kW

0,800 kW

0,800 kW

0,800 kW

0,800 kW

1,500 kW

2,500 kW

1,000 kW

1,000 kW

0,400 kW

1,500 kW

Corrente di impiego Ib [A]

30,53

3,86

3,86

3,86

3,86

7,25

12,08

4,83

4,83

1,93

7,25

Corrente nominale In [A]

80,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

Curva

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

2,5

2,5

25

25

2,5

25

25

2,5

2,5

25

Portata fase 1z [A]

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Sezione neutro [mm?]

2,5

2,5

25

25

2,5

25

25

2,5

2,5

25

Sezione PE [mm?]

2,5

2,5

25

25

2,5

25

25

2,5

2,5

25

Lunghezza linea a valle [m]

18,0

27,0

38,0

48,0

10,0

17,0

15,0

55,0

55,0

17,0

C.d.T.linea/C.d.T. totale

0,00/0,25

0,50/0,75

0,75/1,00

1,05/1,30

1,33/1,58

0,52/0,77

1,47 /1,72

0,52/0,77

1,91/2,16

0,76 /1,01

0,88/1,13

lcc max inizio linea [kA]

7,79

3,63

3,563

3,53

3,63

3,53

3,53

3,63

3,63

3,563

3,563

Icc F/N (F/F) minima fondo linea [kA]

3,35

0,57

0,40

0,29

0,24

0,92

0,60

0,67

0,21

0,21

0,60

Potere di interruzione lcn/Ilcu [KA]

10,00

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Tipo differenziale

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantaneo

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,30/0,0
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Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:
Coordinato:
Ne di Disegno:
Quadro:

2 - Generale

Tensione di esercizio:
400/230 V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

7,787 kKA

26/04/2023
Pagina: 6

Data:

NS

NS

NN

NN

NS

NN

NN

Descrizione linea

Alimentazione
lucernai

Recuperaotore 01

Recuperatore 02

Recuperatore 03

Recupertore 04

Luci emergenza

Centralina
Rilevazione fumi

Note

Aula lattanti

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Circuito 01

Circuito 02

Circuito 03

Circuito 04

Fasi della linea

L2N

L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

L2N

L3N

Potenza effettiva

2,000 kW

0,340 kW

0,340 kW

0,800 kW

0,340 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,200 kW

Corrente di impiego Ib [A]

9,66

1,64

1,64

3,86

1,64

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

0,97

Corrente nominale In [A]

16,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Curva

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

4,0

2,5

2,5

25

25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Portata fase 1z [A]

33,00

25,00

25,00

25,00

25,00

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

Sezione neutro [mm?]

4,0

2,5

2,5

25

25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Sezione PE [mm?]

4,0

2,5

2,5

25

25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Lunghezza linea a valle [m]

55,0

18,0

27,0

38,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

85,0

15,0

C.d.T.linea/C.d.T. totale

2,40/2,65

0,21/0,46

0,32/0,57

1,05/1,30

0,56 /0,81

1,66/1,91

1,66/1,91

1,66/1,91

1,66/1,91

2,95/8,20

0,17/0,42

lcc max inizio linea [kA]

3,63

3,63

3,563

3,53

3,63

3,63

3,53

3,63

3,63

3,563

3,563

Icc F/N (F/F) minima fondo linea [kA]

0,32

0,57

0,40

0,29

0,24

0,15

0,15

0,15

0,15

0,08

0,43

Potere di interruzione lcn/Ilcu [KA]

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Tipo differenziale

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantaneo

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,30/0,0

0,30/0,0

0,30/0,0

0,30/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

1
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Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:
Coordinato:
Ne di Disegno:
Quadro:

2 - Generale

Tensione di esercizio:
400/230 V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

7,787 kKA

26/04/2023
Pagina: 7

Data:

NS

NS

N

Descrizione linea

Fancoil 01

Fancoil 02

Fotovoltaico

Riserva

Riserva

Note

Circuito 01

Circuito 02

Fasi della linea

L1N

L2N

L1L2L3N

L3N

L1N

Potenza effettiva

0,600 kW

0,600 kW

0,000 kW

0,000 kW

0,000 kW

Corrente di impiego Ib [A]

2,90

2,90

0,00

0,00

0,00

Corrente nominale In [A]

10,00

10,00

63,00

10,00

16,00

Curva

C

C

C

C

C

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

=G160M16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

1,5

1,5

16,0

Portata fase 1z [A]

18,50

18,50

68,00

Sezione neutro [mm?]

1,5

1,5

16,0

Sezione PE [mm?]

1,5

1,5

16,0

Lunghezza linea a valle [m]

48,0

48,0

48,0

0,0

0,0

C.d.T.linea/C.d.T. totale

1,66/1,91

1,66/1,91

0,00/0,25

0,00/0,25

0,00/0,25

lcc max inizio linea [kA]

3,63

3,63

7,79

3,563

3,63

Icc F/N (F/F) minima fondo linea [kA]

0,15

0,15

1,12

3,35

3,35

Potere di interruzione lcn/Ilcu [KA]

4,50

4,50

10,00

4,50

4,50

Tipo differenziale

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

Tipo AC

Tipo A Istantanec

Tipo A Istantanec

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,30/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

1

3

4
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Progetto:
Asilo Rodari

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
2 - Generale

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:

7,787 kKA
Famiglia involucri:
CVX160i Quadri da incasso

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
730x706x149

Grado IP:
IP40

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
CEl 23-51

Data:  26/04/2023
Pagina: 8

CV X160 600x600

Numero colonna

1

Famiglia armadio

CVX160i Quadri da incasso

Materiale

Metallo

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

600x600x130

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

730x706x149

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

Classe isolamento

1 |




Data: 26/04/2023
Pagina: 9
Documento: Asilo Rodari

Dati di progetto

Disegnatore:

Coordinatore:

N° di disegno:

Tensione di esercizio [V]: 400 (400) / 230 (230)
C.d.t. massima totale ammessa nell'impianto: 4,0 %
Potenza totale impianto: 19,320 kW

Corrente totale impianto: 30,53 A

Corrente nominale impianto: 80,00 A

Fasi dell'impianto: L1 L2 L3N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 14,645 kA
Alimentazione - Sezione di Fase: 25,0 mm?
Alimentazione - Sezione di Neutro: 25,0 mm?2
Alimentazione - Sezione di PE: 16,0 mm2
Alimentazione - Corrente fase L1: 24,12 A
Alimentazione - Corrente fase L2: 30,53 A
Alimentazione - Corrente fase L3: 20,02 A
Alimentazione - Corrente neutro N: 9,18 A

Sistema di Distribuzione: TT

Corrente di c.to c.to presunta trifase nel punto di consegna: 15,00 kA
Corrente di c.to c.to presunta fase-neutro nel punto di consegna: 6,00 kA

Contributo motori alla corrente di c.to c.to: No
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