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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

1

1C.01.030.0040
.b

(C)

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio

dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,

fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito

del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01

m³

74,4200 167,94 € 12,00 225,67 2.015,28 €

2

1C.01.150.0040
.b

(C)

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
78,5900 5,25 € 100,00 6,68 525,00 €

3

1C.27.050.0100
.f

(C)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivit di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilit in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

0,0000 0,00 € 288,00 1,95 0,00 €

4
1C.02.050.0030

.a

(C)

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi

eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino
a 50 cm

41,2838 6,11 € 12,00 14,8 73,32 €

5

1C.04.450.0020

(C)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di

cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.

22,0100 0,46 € 2142,00 2,09 985,32 €

6

1C.06.560.0050
.a

(C)

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due
facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per

guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm,
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e

l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm per faccia

34,2300 14,34 € 441,45 41,89 6.330,39 €

7
1C.05.500.0020

.d

(C)

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli

elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa
degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di

riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina
superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in

ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attivit ed i
materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza

elementi cm 50

14,7300 8,28 € 352,00 56,23 2.914,56 €

8
1C.06.550.0350

(C)

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,

spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10
per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm,

compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza
muraria dell'Impresa

33,6800 11,12 € 220,33 33,02 2.450,07 €

9

MC.06.550.010

0
(C)

Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per

bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm
0,0000 0,00 € 118,00 6,33 0,00 €

10

MC.06.550.020

0.a
(C)

Lastre in gesso rivestito, resistente al fuoco, classe 1: - spessore 13 mm

0,0000 0,00 € 280,00 4,94 0,00 €

11

1C.20.050.0030

.a
(C)

Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e

rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili,
eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le

assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di

risulta. Con lastre: - lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm

60,8200 28,67 € 122,00 47,14 3.497,74 €

12

NP.06.1
(C)

Botola di ispezione da soffitto e parete con lastra tipo Diamant o
equivalente sp. 12,5 mm. Dimensioni 600x600. Singolo modello sia per

controsoffitti che pareti. Telaio in alluminio realizzato senza saldature.
Assenza di viti sulla lastra della botola,p er una finitura uniforme.

Spessore ridotto. Applicabile in pareti e controsoffitti già finiti. Indicata
anche per l’installazione in servizi sanitari con rivestimento in piastrelle.

In opera.

0,0000 0,00 € 15,00 33,68 0,00 €

A   R I P O R T A R E 18.791,68 €

Committente:

Progettista: Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 18.791,68 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

13

NP.20.1
(C)

Controsoffitto fonoassorbente per interni posato a soffitto con
sottostruttura metallica composto da pannello isolante termico ed acustico

tipo Celenit AB/A2 o similare, in Euroclasse A2-s1, d0, in lana di legno
sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco e

polvere minerale. Pannelli di alta qualità per sistemi di design e
assorbimento acustico.Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN

13964.Certificato da ANAB-ICEA per la ecocompatibilità dei materiali e
del processo produttivo.Colore a scelta d.l.

0,0000 0,00 € 0,00 77,95 0,00 €

14

MC.21.300.003
0.a

(C)

Pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess.
min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua,

umidità , vapore, agenti chimici aggressivi, graffi ed urti, colori secondo
tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio e piedini

con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., per pareti divisorie
servizi igienici. Parete: - frontale con porta/e

0,0000 0,00 € 58,56 181,71 0,00 €

15
1C.07.280.0050

(C)

Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita
con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili

additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; esclusi i
ponteggi esterni.

27,7600 6,46 € 34,99 23,27 226,04 €

16

1C.08.050.0010

(C)

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per

m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,
spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm):

50,9300 7,39 € 504,00 14,51 3.724,56 €

17

1C.08.050.0060
(C)

Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti 48,7400 1,35 € 2520,00 2,77 3.402,00 €

18

1C.08.050.0020
(C)

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,

posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con
impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato

a frattazzo lungo, spessore cm 5:

51,3400 8,25 € 504,00 16,07 4.158,00 €

19
1C.08.150.0020

.b

(C)

Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per

tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali
per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5 - alleggerito con

argilla espansa granulometria 3-8 mm

50,8300 8,27 € 511,00 16,27 4.225,97 €

20

1C.08.150.0020
.c

(C)

Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per
tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali

per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5 - per ogni cm in più
o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,

massimo 8 cm) sulle voci precedenti

51,1400 1,35 € 2299,50 2,64 3.104,33 €

21

1C.10.050.0040
.a

(C)

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione

all'estradosso delle falde di copertura di lastre di polistirene espanso
estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC;

conduttivit termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250

per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre;
reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con

marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi
di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di

lavoro; negli spessori: - 30 mm

11,8000 2,22 € 555,00 18,82 1.232,10 €

22
1C.10.050.0040

.b

(C)

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione

all'estradosso delle falde di copertura di lastre di polistirene espanso
estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC;

conduttivit termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250

per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre;
reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con

marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi
di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di

lavoro; negli spessori: - per ogni 10 mm in più

2,8400 0,13 € 8325,00 4,57 1.082,25 €

23
1C.10.200.0110

.a

(C)

Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra,

realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e
HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; conduttivit termica

W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30
mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse

E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi:
tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza

muraria. Negli spessori: - 20 mm

14,8400 2,33 € 560,40 15,7 1.305,73 €

A   R I P O R T A R E 41.252,66 €

Committente:

Progettista: Pagina 2



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 41.252,66 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

24

1C.10.200.0110
.b

(C)

Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra,
realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e

HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; conduttivit termica
W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30

mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse
E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi:

tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza
muraria. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più

2,9000 0,13 € 4483,20 4,49 582,82 €

25

1C.10.300.0010
.e

(C)

Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in
polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire

l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttivit termica W/mK
0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm,

W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco
Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE;

resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema
dovr essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD),

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022
del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle

lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate,

resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e
posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di

rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a
due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate,

resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con
tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio

meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in
alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di

finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni. Per spessore di isolante: - 100 mm

22,6000 21,50 € 0,00 95,13 0,00 €

26

1C.10.300.0020

.e
(C)

Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene
espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e

percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100,

conduttivit termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa
100. Il sistema dovr essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di

Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di
cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed

additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli
alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m²,

assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a
base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre

polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene
con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di

partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in
alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento,

e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i

ponteggi esterni. Per spessore di isolante: - 100 mm

30,7900 21,50 € 458,67 69,83 9.861,41 €

A   R I P O R T A R E 51.696,89 €

Committente:

Progettista: Pagina 3



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 51.696,89 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

27

1C.10.300.0020
.f

(C)

Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene
espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e

percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100,

conduttivit termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa
100. Il sistema dovr essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di

Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di

cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed
additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli

alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m²,
assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a

base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene

con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di
partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in

alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento,
e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i

ponteggi esterni. Per spessore di isolante: - per ogni 10 mm in più

0,0000 0,00 € 4017,36 0,85 0,00 €

28
1C.10.300.0020

.g

(C)

Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene

espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e
percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E;

conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100,
conduttivit termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa

100. Il sistema dovr essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.
Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di

cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed
additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli

alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m²,
assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a

base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene

con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di

partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in
alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento,

e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi esterni. Per spessore di isolante: - finitura del sistema con

rivestimento colorato acrilico a spessore previa mano di fondo pigmentato
- spessore 1,20 mm (per spessori diversi vedi art. 1C.24.160)

33,9500 7,38 € 498,67 21,74 3.680,18 €

29

1C.14.050.0020

.d
(C)

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa

dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:
- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²)

12,9000 10,15 € 14,10 78,71 143,12 €

A   R I P O R T A R E 55.520,19 €

Committente:

Progettista: Pagina 4



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 55.520,19 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

30

1C.11.200.0020
.c

(C)

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,
in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede

l'installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +

CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle

Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento,

inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere
dimensionati e verificati, e dovr essere fornita al committente specifica

relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi

dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test

in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di
24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte

dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme

vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli
per la regolamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria: -

paletto deformabile girevole in acciaio inox AISI 304

3,6500 9,45 € 1,00 258,8 9,45 €

31
1C.11.200.0010

.d

(C)

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in

sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,

in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede
l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della

norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +
CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno

essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento,

inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere
dimensionati e verificati, e dovr essere fornita al committente specifica

relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi

terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in

acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza
agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra

secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate
con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e

manutenzione, dovr essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore,
entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremit opposte della linea, tra

i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133
fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della

certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione
uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia

antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per

misure (tratte) complessive da: - per ogni ulteriore m di fune oltre i primi
10 ml

2,7800 0,48 € 45,00 17,29 21,60 €

A   R I P O R T A R E 55.551,24 €

Committente:

Progettista: Pagina 5
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TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 55.551,24 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

32

1C.11.200.0010
.g

(C)

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,
in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede

l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +

CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle

Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento,

inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere
dimensionati e verificati, e dovr essere fornita al committente specifica

relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi

terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in
acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza

agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra
secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi

dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate

con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e
manutenzione, dovr essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore,

entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremit opposte della linea, tra
i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133

fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione

uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia

antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per

misure (tratte) complessive da: - per ogni paletto in acciaio inox AISI 304
intermedio comprensivo di fissaggio

2,4500 14,41 € 6,00 587,97 86,46 €

33

1C.11.200.0010
.i

(C)

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in

sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,

in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede
l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della

norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +

CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle

Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento,
inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere

dimensionati e verificati, e dovr essere fornita al committente specifica
relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione

diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi
terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in

acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza
agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra

secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate
con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e

manutenzione, dovr essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore,
entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremit opposte della linea, tra

i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133
fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della

certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione

uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia
antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la

regolamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per
misure (tratte) complessive da: - dissipatore di energia in acciaio inox

AISI 302

2,4200 4,77 € 1,00 197,12 4,77 €

34

1C.13.150.0010

(C)

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su
idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base

bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi

saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie

effettivamente impermeabilizzata

60,9600 6,62 € 167,40 10,86 1.108,19 €

A   R I P O R T A R E 56.750,66 €

Committente:

Progettista: Pagina 6



Num. ORD
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R I P O R T O 56.750,66 €
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QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

35

1C.13.300.0030
.c

(C)

Manto in polietilene estruso ad alta densit (HDPE), a rilievi semisferici,
per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture

controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili,
canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi:

sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 770 g/m², con
sigillante accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere

27,0600 2,23 € 125,55 8,24 279,98 €

36
1C.13.160.0040

(C)

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai
raggio solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta

con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad
alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilit a freddo -20°, ad

armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro 170
gr/m2), resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF

T1-T2-T3), provvista di coating superficiale acrilico ceramizzato di colore
bianco altamente riflettente (riflettivit iniziale 81%, SRI 100),

rispondente ai requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, a PH
neutro con possibilit di totale riclaggio dell'acqua meteorica; compreso

strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m²,
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi

formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze

murarie.

6,1400 2,57 € 625,00 41,89 1.606,25 €

37

1C.13.100.0010
(C)

Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con
l'impiego di un compound avente flessibilit a freddo -5°C (BPP), dotata

di una speciale armatura consistente in una lamina di alluminio goffrata a
buccia d'arancia dello spessore di 40 micron, accoppiata ad un velo di

vetro, faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile, peso 2
kg/m², applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,

compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. Norma di riferimento /
Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilit a freddo ≤-5°C EN 1110 -

stabilit di forma a caldo ≥ 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a

trazione a rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 -
Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-20%)

21,7300 3,11 € 590,00 14,31 1.834,90 €

38

1C.13.160.0070
(C)

Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume

polimero ad elevata resistenza meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5
mm, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., compresa imprimitura a

base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo,
sfridi, sormonti e assistenze murarie:

15,4200 3,21 € 620,00 20,82 1.990,20 €

39
1C.14.050.0020

.f

(C)

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa
dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e

sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:

- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70
kg/m²)

19,6200 8,94 € 107,31 45,56 959,35 €

40

1C.14.100.0010

.d
(C)

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette
saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese

assistenze murarie in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm
(peso = 4,30 - 5,80 kg/m²)

10,8300 2,86 € 8,80 26,4 25,17 €

41

1C.17.550.0020
.f

(C)

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza

cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di
gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso

massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in

corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia

14,7600 22,90 € 43,60 155,14 998,44 €

42

1C.17.550.0020
.t

(C)

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza
cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di

gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso
massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di

legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in
corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera

finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia - per ogni cm in più o
in meno oltre i 26 cm.

0,0000 0,00 € 436,00 3,49 0,00 €

43
1C.18.650.0020

.c

(C)

Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza
muraria: - in ottone pesante, larghezza 25-30 mm, spessore 2-3 mm

24,1000 2,01 € 1,70 8,34 3,42 €

A   R I P O R T A R E 64.448,37 €

Committente:

Progettista: Pagina 7
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TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 64.448,37 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

44

1C.18.200.0030
.g

(C)

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta

di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari

44,5200 14,30 € 60,07 32,12 859,00 €

45
1C.18.450.0015

.b

(C)

Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,0-
3,3 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M

(EN 660-1) , direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la
normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di

reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato
con : - teli di altezza 100 ÷ 200 cm

36,6700 10,08 € 438,00 27,49 4.415,04 €

46

1C.18.600.0030

.a
(C)

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza

muraria - 10 x 10 cm, con gola
22,2000 1,98 € 66,05 8,92 130,78 €

47

1C.18.600.0060

.b
(C)

Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia,
compresa assistenza muraria; altezza: - 10 cm, incollato o inchiodato

22,3400 1,49 € 243,20 6,67 362,37 €

48
NP.21.1

(C)

Zerbino tecnico incassato con spazzole alternate a feltro

30,2042 43,79 € 1,00 144,99 43,79 €

49

1C.19.100.0050

(C)

Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo
comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale

1 mm, costituito da una base omogenea di spessore 0,9 mm e da uno strato

di usura superficiale da 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo
di porosità .

32,3800 8,95 € 183,60 27,64 1.643,22 €

50

1C.19.050.0040
.c

(C)

Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,

spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco;
compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi

speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari

46,1800 18,12 € 54,10 39,24 980,29 €

51
1C.21.250.0050

.a

(C)

Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro

o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei
telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio

ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per

movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le
seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-

90x200-210

7,3900 44,02 € 1,00 595,65 44,02 €

52
1C.09.400.0020

.c

(C)

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo

push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura
antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,

fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno
con maniglia o pomolo e serratura esterna

32,2800 73,81 € 9,00 228,66 664,29 €

53

1C.21.200.0010

.a
(C)

Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura

interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla,

completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120.
Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in

acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di

fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso
telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza

muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.

Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato

10,9600 57,53 € 13,00 524,95 747,89 €

54

1C.09.240.0020

.a
(C)

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di
tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in

lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la

certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito

di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica

antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;

guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilit di produzione di misure

speciali a richiesta: - passaggio netto cm 70x200-210 circa

12,9700 44,57 € 2,00 343,64 89,14 €

A   R I P O R T A R E 74.428,20 €

Committente:

Progettista: Pagina 8
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R I P O R T O 74.428,20 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

55

1C.09.240.0020
.b

(C)

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di
tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in

lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la

certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito
di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;

serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di

molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;

guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilit di produzione di misure

speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa

14,4600 50,94 € 8,00 352,25 407,52 €

56

1C.09.240.0020
.c

(C)

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di
tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in

lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la

certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito
di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;

serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica

antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;

guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilit di produzione di misure

speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa

13,2100 57,27 € 3,00 433,53 171,81 €

57

1C.09.240.0020

.b
(C)

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di
tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in

lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la

certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito

di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica

antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;

guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilit di produzione di misure

speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa

14,4600 50,94 € 2,40 352,25 122,26 €

58

NP.22.1

(C)

Fornitura e posa in opera di lucernario fisso a cupola quadrata
autoportante. Compresa la posa e le assistenze murarie, esculsa la

predisposizione della base.Lucernario a cupola quadrata autoportante in

metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a
parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di

accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR,
realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di

trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni: spessore 4+3
mmVetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,35 come da

norma CAM; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno
strato di PVB 0,38)Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e

controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed
accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata

VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella
asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine,

collegato al telaio.Dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v
con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le

forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed
allacciamento.Compreso raccordo verticale coibentato h cm 50

13,1387 113,85 € 1,44 866,53 163,94 €

A   R I P O R T A R E 75.293,73 €

Committente:
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R I P O R T O 75.293,73 €
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QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

59

NP.22.2
(C)

Fornitura e posa in opera di lucernario a cupola quadrata autoportante
apribile con l'apertura elettrica. Compresa la posa e le assistenze murarie,

esculsa la predisposizione della base.Lucernario a cupola quadrata
autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato,

trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in
stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento,

metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e
guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con

dimensioni: spessore 4+3 mmVetro stratificato di sicurezza a controllo

solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm
(uno strato di PVB 0,38)Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e

controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed
accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata

VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella
asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine,

collegato al telaio.Dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v
con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le

forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed allacciamento.

10,6002 113,85 € 13,36 1074,04 1.521,04 €

60

NP22.3

(C)

Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie.

Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli
termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese

le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta,
maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza

muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso
telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Isolamento acustico 48dB. Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un
battentevetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,35;

Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB
0,38)vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa =

0.18 di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)Riempimento dell'intercapedine
con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare

l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

3,6006 17,51 € 119,40 486,24 2.090,69 €

61
1C.22.400.0120

.a

(C)

Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega

leggera anodizzata.Compresa la posa in opera nonchè le assistenze
murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: -

avvolgibile, con comando a molla

12,9100 7,88 € 3,00 61,04 23,64 €

62

1C.24.120.0030

.b
(C)

Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su
superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gi preparate ed

isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura

alchidica lucida o satinata

44,3500 2,98 € 1251,38 6,72 3.729,11 €

63

1M.11.010.001
0.d

(C)

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - sospeso, completo di
telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni

8,3500 21,96 € 4,00 262,97 87,84 €

64

1M.11.010.001
0.f

(C)

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - per infanzia del tipo
sospeso, sifone incorporato con scarico a parete, comprese staffe di

fissaggio, dimensioni 30x45 circa
6,7700 21,96 € 10,00 324,32 219,60 €

65

1M.11.010.003
0.f

(C)

Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso
capacit minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a

pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con
rosone e guarnizioni

12,0200 21,97 € 14,00 182,77 307,58 €

66
1M.11.010.004

0.a

(C)

Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere
con coperchio

9,9100 3,51 € 14,00 35,43 49,14 €

67
1M.11.080.001

0.c

(C)

Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a
distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di

protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.
8,4100 2,19 € 11,00 26,05 24,09 €

68
1M.11.080.004

0.a

(C)

Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di
maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-

scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.
8,3900 43,89 € 1,00 523,18 43,89 €

69

1M.11.020.001
0.b

(C)

Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm
circa, completo di mensole

38,7000 43,90 € 3,00 113,44 131,70 €

A   R I P O R T A R E 83.522,05 €

Committente:

Progettista: Pagina 10
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R I P O R T O 83.522,05 €
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QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

70

1M.11.020.002
0.b

(C)

Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da 120 x 45 cm circa,
completo di mensole

21,9200 43,91 € 6,00 200,31 263,46 €

71

1M.11.080.002
0.a

(C)

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in
ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle

persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore
monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con

rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e
mensole: - fisso

8,0500 43,93 € 1,00 545,67 43,93 €

72

1M.11.020.004
0.f

(C)

Gruppi d'erogazione per lavabo: - rubinetto da 1/2" bordo lavabo
antivandalo in ottone cromato con comando a leva multidirezionale su

giunto a sfera a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN
816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino

sintetico e molla autopulente. Leva e cartuccia intercambiabili resistenti
alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata

su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata pre-regolata di fabbrica.

5,8200 10,97 € 21,00 188,5 230,37 €

73
1M.11.020.005

0.a

(C)

Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone

ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni
49,7100 21,96 € 12,00 44,18 263,52 €

74
1C.23.380.0020

.b

(C)

Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa

eventuale molatura del bordo, negli spessori: - 6 mm
12,2100 6,48 € 9,53 53,06 61,75 €

75
1C.24.120.0030

.b

(C)

Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su

superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gi preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura

alchidica lucida o satinata

44,3500 2,98 € 81,10 6,72 241,68 €

76

1C.12.360.0010

.a
(C)

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia,
esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in

lana di roccia ad alta densità , utilizzabili per generatori funzionanti con

qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali

di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 130
mm

7,2100 13,10 € 1,00 181,63 13,10 €

77

1U.07.180.0010

.a
(C)

Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm

2,4900 0,93 € 5,00 37,3 4,65 €

78

1M.11.040.001

0.c
(C)

Vasche da bagno colore bianco: - in ghisa smaltata, da rivestire da 120 x

70 cm
14,0600 43,90 € 5,00 312,24 219,50 €

79

1C.22.080.0030

.c
(C)

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di

profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi
anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza

muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox AISI 304

50,2868 7,89 € 47,25 15,69 372,80 €

80

NP16.3
(C)

Fornitura e posa di pavimentazione in ghiaia, stesa su grigliato

stabilizzante composto da pannelli a celle alveolari in pvc posati su letto di
sabbia costipato.

16,5335 8,38 € 48,00 50,66 402,24 €

T O T A L E : 85.639,05 €

Il tecnico

Data,

Committente:
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