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LEGENDA

Tubazioni di scarico in polipropilene insonorizzante autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale posato a pavimento

Punto di scarico del sanitario

Colonna di scarico in poliprolilene insonorizzante autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale, Ø110

Punto di scarico piletta a pavimento

NOTE:
- (i)

SUOLO PUBBLICO

Ispezione a "T"

Sifone "Firenze" provvisto
di ispezione (i)

Braga in gres (minimo
DN200)

NOTE:
- I diametri delle tubazioni sono indicati in millimetri. Le tubazioni di scarico saranno posate nel vespaio areato.
         Si rimanda alla fase di cantiere per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardanti la definizione dei vari passaggi impiantistici. Tali verifiche

non sono considerate a carico della progettazione ma saranno a carico dello sviluppo della fase costruttiva.
- Si rimanda agli elaborati architettonici per maggiori informazioni sull'intervento di progetto.
-

Pozzetto d'ispezione

Colonna di ventilazione scarico

Alla fognatura pubblica
Dalla rete interna privata

Dettaglio tipologico del gruppo ISB (ispezione, sifone e braga) per allacciamento alla fognatura pubblica
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