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Punto di adduzione acqua calda sanitaria

Punto di adduzione acqua fredda sanitaria

ACS Acqua calda sanitaria
AFS Acqua fredda sanitaria
RIC Acqua calda sanitaria di ricircolo

ACS Acqua calda sanitaria
AFS Acqua fredda sanitaria
RIC Acqua calda sanitaria di ricircolo

Tubazioni per distribuzione idrica in multistrato. Diametri indicati in pianta

Colonne montanti per distribuzione idrica in acciaio nero zincato. Diametri indicati in pianta

Collettori di distribuzione idrosanitaria a parete/confrosoffitto con intercettazioni singole. Numero di derivazioni indicati in pianta

Pompa di calore aria/acqua per ACS tipo Daikin Altherma M HW HLE260CV3. Potenza termica 1.6 kW, volume accumulo 260 litri

| diametri delle tubazioni sono indicati in millimetri. La distribuzione avverrd a massetto a pavimento.Si rimanda alla fase di cantiere per
ulteriori e piu dettagliate informazioni riguardanti la definizione dei vari passaggi impiantistici. Tali verifiche non sono considerate a carico

della progettazione ma saranno a carico dello sviluppo della fase costruttiva.

Le tubazioni saranno isolate con elastomero con fattore di permeabilita pari ad almeno 7000 e spessore conforme a quanto previsto dal DPR

412/1993.

Si rimanda agli elaborati architettonici per maggiori informazioni sull'intervento di progetto.

DETTAGLIO TIPOLOGICO COLLETTORE IDRICOSANITARIO SCALA 1:50

Cassetta da incasso con intercettazioni singole

SEZIONE PROSPETTO

Coppia di collettori AFS
& ACS con manopole di
intercetlazione

Attacco tubazioni da
_ distibuzione principale —
con opzione di un Tee ( 1

Tappi di testa con clp di

dper collegare Ia rte di
ticircolo

a

fissaggio con opzione di

derivazione passante

(@)

Cassetta di contenimento
completa di supporti per
colletori e staffe di
fissaggio e coperchio di
protezione

NOTA: La dimensione della cassetta varia a seconda delle dimensioni dei collettori contenuti all‘interno

Tubazioni distribuzione
secondaria
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