Espulsione mediante
estrattore elicoidale installato
a controsoffitto bagno

150 m*/h, @120 mm
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REC Recuperatore di calore a flussi incrociati tipo Uteck DUO EC 2. Portata nominale 828 mc/h. Dimensioni | x h x p [mm] : 1350 x 1200 x 600.
Efficienza di recupero del calore sensibile 80%
(AT O CHRD Canale di aspirazione aria a sezione circolare in pannello sandwich in poliuretano sp. 20,5 mm in P3. Dimensioni indicate in pianta
(NI Canale di espulsione aria a sezione circolare in pannello sandwich in poliuretano sp. 20,5 mm in P3. Dimensioni indicate in pianta
A R Canale di mandata aria a sezione circolare in pannello sandwich in poliuretano sp. 20,5 mm in P3. Dimensioni indicate in pianta
(N Canale di ripresa aria a sezione circolare in pannello sandwich in poliuretano sp. 20,5 mm in P3. Dimensioni indicate in pianta
S
;;\A Valvola di estrazione circolare in acciaio verniciato installata a soffitto tipo Tecnoventil V/A-B, DN 100mm. Portata indicata in pianta
= Griglia di ripresa rettangolare tipo Tecnoventil AFA in alluminio estruso, installata a parete, dimensioni e portata indicata in pianta.
7y v N
:V:V:V:. Griglia di transito sopra porta in alluminio tipo Tecnoventil TTA. Area netta e portata indicata in pianta
= Ventilconvettore a incassato a parete tipo Daikin FWM-DTN 2 tubi completi di griglia di mandata e ripresa aria.
X -A Taglia 06 : Capacita di raffrescamento 2.95 kW. Capacita di riscaldamento 3.31 kW. Dimensioni h x L x P [mm] : 535x1000x224. Completo di scarico condensa
-B Taglia 03 : Capacita di raffrescamento 1.73 kW. Capacita di riscaldamento 1.76 kW. Dimensioni h x L x P [mm] : 535x794x224. Completo di scarico condensa
-F Taglia 15 : Capacita di raffrescamento 1.24 kW. Capacita di riscaldamento 1.45 kW. Dimensioni h x L x P [mm)] : 535x584x224. Completo di scarico condensa
NOTE:
- Lo scarico condensa dei ventilconvettori sara a vespaio.
- Tutti gli staffaggi devono essere conformi alla NTC2018
- Le dimensioni dei canali indicano quelle interne
- |tratti di tubazione correnti a vespaio saranno isolati con spessore minimo pari a 40 mm
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