
stringa B1
moduli 15

MPPT 1

475 W

2x(1x4)
H1Z2Z2-K 

stringa A1
moduli 15

MPPT 1

475 W

2x(1x4)
H1Z2Z2-K 

A1 B1

INVERTER-1
tipo SMA
STP 15000TL-30

7125 W7125 W

COMPONENTI IN COPERTURA

C1 A2 B2 C2

stringa A2
moduli 7

MPPT 2

475 W

2x(1x4)
H1Z2Z2-K 

3325 W

37 pannelli - 17575 W

4

In=32 A
Ics=10 kA

5G6
FG16(O)R16

DDG1

Quadro fotovoltaico

aperto

aperto

chiuso

chiuso

DG

STATO DISPOSITIVI

aperto

chiuso

aperto

chiuso

DDI

STATO IMPIANTO

in esercizio

non in esercizio

non in esercizio

non in esercizio

ASSETTI DI ESERCIZIO

67 moduli

Numero inverter 2

Potenza totale 31825 W

Potenza unitaria moduli 475 W

1 campi

Installazione su copertura piana Sbilanciamento fasi: trifase

Trasformatore 400/15000 V

Vn 400 V; Vn connessione 15000 V

Potenza nominale immissione 15 kW

Produzione stimata 35715 kWh/anno

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Rincalzo non previsto

INVERTER 1-2

INVERTER 3 | campo 01 | potenza moduli 19475 W

MPPT 2

MPPT 1 2x15+1x7=17575 W

2x15=14250 W

CONFIGURAZIONE STRINGHE-INVERTER

Stringhe A1, B1 E A2

Stringhe A2

Inclinazione 5°

Azimut -10°

MODULI

Vccmax 1000 V

Potenza unitaria 475 W

Maxeon 6

Monocristallino

tipo SUNPOWER

Potenza totale 31825 W

Vccmax 1000 V

Potenza ingresso 15 kW

Tripower STP 15000TL-30

IP65

SMA

2 MPPT

stringa B1
moduli 15

MPPT 1

475 W

2x(1x4)
H1Z2Z2-K 

stringa A1
moduli 15

MPPT 1

475 W

2x(1x4)
H1Z2Z2-K 

A1 B1

INVERTER-2
tipo SMA
STP 15000TL-30

7125 W7125 W

C1 A2 B2 C2

30 pannelli - 14250 W

67 pannelli - 31825 W

4

In=32 A
Ics=10 kA

5G4
FG16(O)R16

DDG2

Sgancio di emergenza

kWh

DDI 2

In=63 A
AC3

3

In=2 A
Vn=400 V
gG

In=10 A
Pdi=6 kA

2

SPI

In=10 A
Pdi=6 kA

2

UPS
0,5 kVA
230 V

Contatore di misura energia prodotta
Installazione, manutenzione e lettura
a cura distributore locale

27

59

81

81V

BF59N

V<
230 V

CEI
0-21

In=63 A
Pdi=10 kA

2

DG

5G16
FG16(O)M16

230 V

V<

Utenze
impianto

DDR

1x70+1N35+1G35
FG16(O)M16
5m

APPARECCHI

LEGENDA

Pannello fotovoltaico tipo SUNPOWER mod. MAXEON 6
(SPR-MAX6-475-COM)

- potenza picco 475 Wp
- efficienza 22.3%
- dimensione 1039 x 2047 x 35 mm
- peso 22.7 kg

Installato su sistema di zavorra in conglomerato cementizio
rinforzato con fibre in polipropilene e controventatura con profili
metallici tipo SUNBALLAST mod. 23005

- peso 39 kg
- dimensione 980x175x130 mm

Dove:
Y= codifica stringa
X= numero inverter

I

Zona di rispetto da oggetti ombreggianti o interferenti con l'impianto
fotovoltaico

Inverter fotovoltaico multistringa tipo HQSOL mod. 60SHT
- P max (AC) 60 kW
- n° MPPT 4
- dimensioni 855 x 710 x 285 mm
- peso 70 kg
- IP 65

Passerella portacavi in lamiera zincata con coperchio, dimensioni
riportate in piante

Pulsante di sgancio posizionato al piano terra

X-Y

Zona di rispetto (1 m) da oggetti che potrebbero costituire
veicolazione di un eventuale incendio

APERTO

COPERTO APERTO COPERTO COPERTO COPERTOAPERTO APERTO APERTO

APERTO

PASSO
D'UOMO

PL PL PL

PL

PL

PL

PL PL PL

P 1,5%P 1,5%P 1,5%

P 1,5%
P 1,5%

DISPLUVIO

DISPLUVIO

COPERTO

LUCERNARIO 80x80
APRIBILE

LUCERNARI 100x100 APRIBILI

LUCERNARIO 120x120
APRIBILE

LUCERNARI 100x100 APRIBILI LUCERNARI 100x100 APRIBILI LUCERNARI 100x100 APRIBILILUCERNARIO 100x100 APRIBILE

LUCERNARIO 120x120 FISSO

LUCERNARIO 80x80
APRIBILE

LUCERNARIO 80x80
APRIBILE

LUCERNARIO 100x100 APRIBILE

P 1,5%P 1,5%P 1,5%

DISPLUVIODISPLUVIO

P 1,5%

P 1,5%

P 1,5%
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DN50DN50DN50

DN50DN50

ASP - Ø250 mm
500 m3/h
in copertura

ASP - Ø250 mm
500 m3/h
in copertura

ASP - Ø250 mm
500 m3/h
in copertura

E - Ø100 mm
81m3/h
a copertura

E - Ø125 mm
150 m3/h
a copertura

DN50

ASP - Ø250 mm
500 m3/h
in copertura
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10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

I

Discesa al
QEGBT

Canalina 100x80 mm

Canalina 100x80 mm

Canalina 200x80 mm

Inverter 1 e 2

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-B1

1-A1

1-A1

1-B1

1-A1

1-A1

1-B1

1-A1

1-A1

1-B1

1-A1

1-A1

1-B1

1-A2

1-A2

1-B1

1-A2

1-A2

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-B1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

2-A1

1-A1

1-A1

1-A1

1-A1

1-A1

1-A1

1-A2

1-A2

1-A2

2-B1

2-B1

2-B1

1-A1

Zavorra in CA con angolo 5°
tipo SUNBALLAST art. 23005

Pannello fotovoltaico Zavorra

1917

2047

Passaggio
stringhe

17
5

980

89

Tappetini in guaina
bituminosa

1039

35

17
5

980

89

1039

35

21°

Latitudine: 45.5
Inclinazione zavorra: 5°
Angolo Alpha Sole: 21.0°

450 Zavorra in CA con angolo 5°
tipo SUNBALLAST art. 23005

VISTA 1 - FRONTE TRASVERSALE VISTA 2 - FRONTE LONGITUDINALE

SCHEMA IMPIANTO

PIANTA PIANO COPERTURA

E405
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

APR 2023

PIANO COPERTURA

1:100

00

SCALA

REV

COMUNE DI BORGOSATOLLO (BS)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. IVAN FADINI

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

CUP C95E22000420007 - PROGETTO ESECUTIVO

COORDINAMENTO GENERALE E
PROGETTO ARCHITETTONICO
SBG ARCHITETTI
Viale Gorizia, 30 - 20144 MilanoSBG

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
OPTIMA SERVIZI AMBIENTALI SC
Via Adeodato Ressi, 26 - 20125 Milano

PROGETTO DELLE STRUTTURE
PROGETTO DEGLI IMPIANTI
ADVANCED ENGINEERING SRL
Via Monte Bianco, 34 - 20149 Milano

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

TIPOLOGICO DI INSTALLAZIONE
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