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CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA (@)
N PARTICOLARE SEZIONE DI INTERRAMENTO CAVIDOTTI I I PARTICOLARE POZZETTO DI TERRA IS I PARTICOLARE PULSANTE DI SGANCIO IN—— I PARTICOLARE INVERTER FTV s I PARTICOLARE PANNELLO FTV I— =
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC) " [ SF430M I
5 Y T iDi
1 PULSANTE DI SGANCIC® ) Potenza di picco (Pmax) 430 W IOI f
COLLETTOREIN "DESCRIZIONE" CENTRALINO STAGNO PER PULSANTE DI SGANCIO ENERGIA ELETTRICA Toll pr—— 0/45 W
Piano di calpestio Fe/Zn A CALDO (vedi particolare) A A CON PULSANTE LUMINOSO ROSSO 10A - 400V -1 NA + 1 NC olieranza di classimicazione + U)
— POZZETTO IN CALCESTRUZZ L1 E SPIA VERDE SEGNALAZIONE INTEGRITA' CIRCUITO INGRESSO i
— A;I]'gsgziﬁgii'one AZIONAMENTO AUTOMATICO ALLA ROTTURA DEL VETRO - PIOMBABILE - TG CCS g0 I s - Tensione a Pmax (Vmp) a1.2v L
ATTACCO AL CALATA DALLA MAGLIA DI CAPTAZIONE ® @ otenza massima (modulo ) Corrente a Pmax (|mp) 1044 A
DISPERSORE CON FUNE IN Fe/Zn A CALDO DA @10 mm Senza trasformatore, senza messa a terra Si Tensi di circuit rto (Voc) @ 494V - g
tegol | LEGENDA - DESCRIZIONE PULSANTI DI SGANCIO Tensione massima in ingresso da CC+ a CC 1.000 Vee ensione _' ciredl (? ap? o( OC)‘ - —
7|50em /// . ] ENERGIA ELETTRICA Tensione nominale in ingresso da CC+ a CC- 750 Vee Corrente di corto circuito (Isc) 11.06 A -, ~ —
s Corrente in ingresso massima 48,25 Acc Tensione massima di sistema 1500V E e =
P.D.S. - » : - - =
5‘% \’éL’ Eﬂs;g:zergiZ?aZ?onr::nente - PDS N.1.1 - GENERALE CENTRO POLIFUNZIONALE P-rote2|one Contf(%) inversione di po{a”ta . — Si - - MaSSimO Valofe nominale del fusib”e 15 A g : I I
DIRETTAMI\IIEIEEE/;RTS)’%ZZEEE%E /// l / EEEE%%:SEJ%E”ERRATA avvenuto sgancio interruttore - ggg s:ll g - gg?gsgtE_;E%MOFRlGORlFERA I?Ievdamemo dell IsoIan;erlw‘ID per guasto di terra SenSIblmggd;ISO kQ® / Efficienza modulo 10.81% g = L]
ia elettri - 1.0 - endimento massimo dell'inverter ! % s —
PER ANELLO DISPERSOPRE N Gé ) //// \ //////// PER ANELLO DISPERSOPRE energia eletiea Rendimento ponderato europeo %8 % Classe di protezione da scossa elettrica Classe Il " -
o250 cavo armt calomstnizzo i 430 0 750 il - PDS N.2.1 - GENERALE SPAZIO LUDICO Consumo di potenza notturno <4 w CARATTERISTICHE MECCANICHE ° o
N led verde segnalazione - PDS N.3.1 - GENERALE SPAZIO ALLATTAMENTO _ — - I
PICCHETTO IN ACCIAIO v integrita circuito di sgancio e Celle 72 (6x12) M6 monocristalline PERC _
ZINCATO L=1,5m " ® - S— [a) L
Dimensioni Celle 166x166 mm / 6.53x6.53" S
Cover Frontale 3.2 mm / 0.13” spessore, vetro temprato f O
I PARTICOLARE OTTIMIZZATORE DI POTENZA IS Compatibile con inverter con codice SE33.3K Cover Posteriore TPT (Tedlar-PET-Tedlar) PROGETTISTA PROGETTISTA IMPIANTI y o
USCITA Capsula EVA (Etilene Vinil Acetato) FABIO ZANDLA Dott. Ing. Simone Boroni z (o
_ S440 UNITA Potenza in usdta CA nominale 33300 W Cornice Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore e ‘ W
“ B INGRESSO Potenza in uscita CA massima 33300 VA Finiture Cornice Silver ia Ui SG E
Potenza CC nominale in ingresso®® 440 w Tensione in uscita CA - Fase-Fase / Fase-Neutro (nominale) 380 / 220 ; 400 / 230 Vca Finiture Backsheet Bianco 2o0za Lenn (B9
e 60 Vee Tensione in uscita CA - Fase-Fase / Fase-Neutro 304 - 437/ 176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264,5|  Vca Diodi 3 Diodi di Bypass C.F. ZNL FBA 70102 E5260 Sistema Group Engineering s.r.l.
ICntervallo OperatlvodMPPT N e e 8-60 Vee Frequenza CA >0/60 + 5% Hz Junction Box Certificato P67 pEE'g.A”‘: 'FAB'C'ZAN”@AAREH@L'EERD"T \2,5|;1 SAJoiﬁiziaﬁ?&::szil;l-' It]aﬁ;
orrente massima di cortocircuito (Isc) del modulo fotovoltaico : H % c - FABIO.ZANOLA ARCHIWORLDPELC.IT op. s .
ety 14,5 Acc Corrente corItmua nrj uscita ma-SSIma (per fase) 48,25 Aac Connettori MC4 o connettori compatibili e-mail: info@sistemagroup.com i
NMassmaeficenza 995 % Collegamenti della linea di uscita CA 3W+PE 4W+ PE Lunghezza Cavi 1100 mm / 43.31" REV. 01
Efficienza ponderata 98,6 % Monitoraggio dell'impianto, protezione contro il funzionamento in isola, S - - - - :
Categoria di sovratensione [ fattore di potenza configurabile, valori di soglia configurabili per Paese Sezione Cavi 4.0 mm?/0.006 in? Marzo 2023
USCITA DURANTE IL FUNZIONAMENTO Distorsione armorica totale <3 % Dimensioni 2071x1048x40 mm / 81 53x41.25x1 57" DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ESTERNA )
Corrente in uscita massima 15 Acc Intervallo fattore di potenza da +/-08a1 Peso 24 kg /52.9 Ibs Cav|dott| e |m |anto Fotovo|ta|co Maggio 2021
S _ o Corrente residua massima" 100 mA Carico Max (Carico di prova) - SF 5400 Pa-15® p

| [ Questo elaborato é dj proprieta dei progettisti. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
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