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— — —I L — — — AREA MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO DI EX TIPO A - CODICE BD3 ( CEI 64-8 / art. 751.03.2 - tabella 51A)

o - L ——_—

—

I luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo A sono luoghi con elevata densita' di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, oppure elevato danno ad animali e cose.

HE . possono essere quindi accessibili.

Non e’ tuttavia richiesto il grado di protezione IP4X per: interruttori di comando del circuito luce e dispositivi similari; interruttori automatici di corrente nominale fino a 16A e potere di corto

o | | o | I | e | g I S|, | 7 | T T o I~ i Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformita’ con le norme CEI 64-8/7 sezione 751.03.2.
N X La distribuzione degli impianti sara realizzata a vista o sottotraccia mediante I'impiego di tubazioni o canaline in pvc con conseguimento di un grado di protezione minimo IP2X (informativo, salvo
E91 4 R) I casi particolari e disposizioni accessorie).
X R UFFICIO Inoltre, se l'impianto elettrico sara realizzato con cavi normali la distribuzione dovra essere eseguita con un grado di protezione minimo IP4X.
ma 5457 Tale grado di protezione minimo decade se per la distribuzione si utilizzano cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi (LSOH).
: m ................................ | I AREA MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO DI EX TIPO C - CODICE BE3 ( CEI 64-8 / art. 751.03.4 - tabella 51A)
k UFFICIO I I
= : mq 35,66 B I I luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo C sono luoghi in cui si effettua lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiali infiammabili o combustibili, ad esempio
N 4’“’5 mg 496 ﬁ deposito di combustibili, ecc.
| g Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita' con le prescrizioni della norma CEI 64-8/7 sezione 751.03.4
i : I La distribuzione degli impianti sara realizzata a vista o sottotraccia mediante I'impiego di tubazioni o canaline in pvc con conseguimento di un grado di protezione minimo IP2X (informativo,
salvo casi particolari e disposizioni accessorie).
we 2 LAB‘;EA¥'3§.AL. T~ D'ﬂﬁ”?ﬁ%‘o I Inoltre, & richiesto un grado di protezione almeno IP4X per: i componenti dell'impianto elettrico (salvo le condutture con disposizioni accessorie); i motori elettrici, limitatamente alla morsettiera
\K qé\ mq 4,00 ch.sz mq 122,03 | e all'eventuale collettore (per il resto del motore ¢ sufficiente il grado IP2X); gli apparecchi di illuminazione (il grado IP4X si applica nei confronti delle parti attive e non delle lampade, le quali

circuito fino a 3000A; prese a spina di uso domestico.

Da notare che il grado di protezione e’ richiesto per i componenti elettrici e non per gli apparecchi utilizzatori, ad esempio non occorre per gli apparecchi d'illuminazione.
Nella cucina e centrale termica a gas gli impianti elettrici verranno realizzati fuori dalle zone pericolose classificate dalla norma CEI 31-30.
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H I I R‘fnoﬁgfgls-'o we g ’ Dove sono installati apparecchi termici conformi al DPR 661/96 (marcati CE) non viene piu considerato il pericolo di esplosione in quanto viene imposto al costruttore degli apparecchi e
QEBT PIANO PRIMO ZONA SX \ QEBT PIANO PRIMO ZONA DX I i e mq 4,00 I all'installatore termico di prendere provvedimenti in modo da ridurre il pericolo di esplosione ad un livello accettabile, tale da non richiedere ulteriori misure di sicurezza sull'impianto elettrico
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mq 4,78 I I mq 4,78 I I locali tecnici sono classificati come luoghi ordinari.
| I I 'l I Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita con le prescrizioni generali della norma CEl 64-8.
I I La distribuzione degli impianti sara realizzata a vista o sottotraccia mediante I'impiego di tubazioni o canaline in pvc con conseguimento di un grado di protezione minimo IPXXB
I 1 I I r I - IPXXD (informativo, salvo casi particolari e disposizioni accessorie).
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ESIS?POAszllTCI)VO I I Locale ad uso medico in cui si fa uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate. Le parti applicate sono destinate ad essere utillizate esternamente, oppure
I mq 66,00 -[ I invasivamente entro qualsiasi parte del corpo ad eccezione della zona cardiaca.
2 I 4 I I I I Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita con le prescrizioni della norma CEIl 64-8/7 sez. 710.
: M !t : La distribuzione degli impianti sara realizzata con impiego di tubazioni in pvc flex incassate e/o canalette attrezzate multisettore in posa a vista con conseguimento di un grado
I I I uFFngCIZC; I I di protezione minimo IPXXB - IPXXD (informativo, salvo casi particolari e disposizioni accessorie).
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i =1 Le zone esterne sono classificate come luoghi ordinari.
| I I Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita' con le prescrizioni generali della norma CEIl 64-8, in aggiunta ove presenti impianti di illuminazione alle prescrizioni della
I - I I sezione 714 ("Impianti di llluminazione Situati all'Esterno")
: I 1i I La distribuzione degli impianti sara realizzata con canaline e tubazioni in PVC - TAZ con conseguimento di un grado di protezione minimo IP33 per i componenti elettrici, IPX7
J. I I I I I L | 4 I per i componenti interrati o entro pozzetto con drenaggio, IPX5 per gli apparecchi di illuminazione entro gallerie (informativo, salvo casi particolari e disposizioni accessorie).
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. 1. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEI CANALI MECCANICI E DELLE CANALINE ELETTRICHE DEL PRESENTE PROGETTO FANNO

| RIFERIMENTO AL PAVIMENTO.

. 2. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE, | TRACCIATI ED | POSIZIONAMENTI DEI COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRICI RIPORTATE IN TAVOLA
| SONO DA RITENERSI INDICATIVE.

. 3. SARA'ONERE E CURA DELLA DITTA INSTALLATRICE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DEFINIRE E VERIFICARE LE QUOTE DI

| INSTALLAZIONE, | TRACCIATI ED | POSIZIONAMENTI DEI COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRICI COORDINANDOSI CON LE IMPRESE
INTERESSATE NELL'INTERVENTO IN OGGETTO (IMPRESA EDILE, IMPRESA MECCANICA, IMPRESA SPECIALI, ETC.).
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