
S13
QR01

S14
QR01

P03
QR01

P04
QR01

S10
QR01

AFS AZ DN15

AC/R AN DN65

AC AN DN65

AC AN DN65AC AN DN125

AC AN DN125

AC
S

AC
S

AC
S

AFS

ACS

AFS AZ DN32 ACT

Ai gruppi di
riempimento

dell'impianto di
riscaldamento

AFS ACT

AQ AZ DN32

P07
QR01

ADDOLCITORE DOPPIO CORPO
Qmax: 2.700 lt/h - Portata breve di punta max.: 2,4 m3/h

ØxHbombola: 270x900 mm; ØxHtino: 310x90 mm
 Alimentazione rete V/Hz 230/50; Attacchi 1";

STAZIONE DI DOSAGGIO POLIFOSFATO e ANTILEGIONELLA
completa di  pompa dosatrice proporzionale con regolazione

Dim polifosfato: BxLxH 500x500x750 mm;
Dim antilegionalla: BxLxH 500x500x750 mm;

RIC AZ DN20

ACCUMULO INERZIALE CALDO/FREDDO AMBIENTI
V:500 litri - Isolamento: 30 mm (Poliuretano espanso ridido alta densità)

ØxH: 710x1740 mm
Tipo: FIORINI - Serie: VKS 500l

Dalla tubazione
AFS addolcita

07

Collettore 01

05

8-10°f

35 litri

10 bar

AC/R AN DN20

35 litri

10 bar

AFS AZ DN20

AC
-R

AC
-R

AC
-R

AC
-R

AC 01

AC/R AN DN65

AC
/R

 A
N

 D
N

65

S08
QR01

Valvola di
sovralimentazione - DN32

P01
QR01

P02
QR01

S09
QR01

ACS AZ DN20

24 litri

10 bar

S04
QR01

S05
QR01

Filtro
DN40

PdC02
QR01

PdC01
QR01

QR01
--

QE.BT. di regolazione
impianti meccanici

S19
QR01

15

CIRCUITO 02 - SPAZIO LUDICO
DAB - EVOPLUS D 120/220.32 M

2,0 m³/h - 6,0 m
P+N+T-230 V - P: 0,34 kW

CIRCUITO 01 - POLIFUNZIONALE
DAB - EVOPLUS D 150/280.50 M

10,0 m³/h - 7,0 m
P+N+T-230 V - P: 0,64 kW

02

02

S06
QR01

S07
QR01

Filtro
DN40

02

02

02

S11
QR01

S12
QR01

16

AC
/R

 A
N

 D
N

65

AC
/R

 A
N

 D
N

65

AC
/R

 A
N

 D
N

65

AC/R AN DN40

CIRCUITO PRIMARIO
DAB - EVOPLUS B 120/340.65M

10,0 m³/h - 7,0 m
P+N+T-230 V - P: 0,73 kW

CIRCUITO RICIRCOLO SANITARIO
DAB - EVOSTA2 40-70/150 SAN

0,4 m³/h - 1,5 m
P+N+T-230 V - P: 0,035 kW

AC
/R

 A
N

 D
N

50

AC
/R

 A
N

 D
N

25

AFS AZ DN32 AFS AZ DN32

06

ACS AZ DN32

ACS AZ DN32

POMPA DI CALORE - RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO AMBIENTI
- POTENZIALITA' INVERALE 27,43 KW - POTENZIALITA' ESTIVA 39,93KW

- Temperatura di riferimento (air ext) -7,0°C - Temperatura di riferimento (air ext) 35,0°C
- Temperatura di riferimento (out water) 35-40°C - Temperatura di riferimento (out water) 7-12°C

- TIPO: DAIKIN - EWYT040CZN-A1

AC/R AN DN40

AC/R AN DN40

AC/R AN DN40
AC

/R
 A

N
 D

N
50

CIRCUITO PRIMARIO
DAB - EVOPLUS B 120/340.65M

12,0 m³/h - 7,0 m
P+N+T-230 V - P: 0,73 kW

AFS AZ DN40

P05
QR01

AC
-R

AC
-R

CIRCUITO 03 - SPAZIO ALLATTAMENTO
DAB - EVOPLUS D 120/220.32 M

1,0 m³/h - 5,0 m
P+N+T-230 V - P: 0,34 kW

S15
QR01

S16
QR01

P06
QR01

S17
QR01

S18
QR01

AC
-R

AC
-R

V03
QR01

CIRCUITO 04 - UTA
DAB - EVOPLUS D 180/280.50 M

8,0 m³/h - 7,0 m
P+N+T-230 V - P: 0,53 kW

ES
PU

LS
IO

N
E 

AR
IA

Ø
16

0m
m

AS
PI

R
AZ

IO
N

E 
AR

IA
Ø

16
0m

m

AF
S

AF
S

G
F

G
F

GF C
U Ø6

,4

GF C
U Ø9

,5

R2.1

Locale Server

U.I. 2.1
 DAIKIN - FZAG35A

UNITÀ ESTERNA
DAIKIN - RXM35R9

U.E. 3.1 - Locale Server

SISTEMA SALA
SERVER

BRC073
BRCW901A03

Al QE.BT.
impianti meccanici

AQ P
EA Ø

63

Dall'allaccio
Esterno

AFS AZ DN40AFS AZ DN40

AFS
 AZ D

N40

CIRCUITO 02
Spazio Ludico
Piano Terra

CIRCUITO 01
Polifunzionale

Piano Terra/Primo

CIRCUITO 03
Spazio Allattamento

Piano Terra

AFS
 AZ D

N25

AFS
 AZ D

N25

26 25

08

ACS ACS AZ DN32

ACS
 AZ D

N20

ACS
 AZ D

N32

RIC AZ DN 20

RIC A
Z DN

15

RIC A
Z DN

15

RIC A
Z DN

15

CIRCUITO 02
Spazio Ludico
Piano Terra

CIRCUITO 01
Polifunzionale

Piano Terra/Primo

CIRCUITO 03
Spazio Allattamento

Piano Terra

CIRCUITO 02
Spazio Ludico
Piano Terra

CIRCUITO 01
Polifunzionale

Piano Terra/Primo

CIRCUITO 03
Spazio Allattamento

Piano Terra

POMPA DI CALORE - RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO AMBIENTI
- POTENZIALITA' INVERALE 22,23 KW - POTENZIALITA' ESTIVA 32,70KW

- Temperatura di riferimento (air ext) -7,0°C - Temperatura di riferimento (air ext) 35,0°C
- Temperatura di riferimento (out water) 35-40°C - Temperatura di riferimento (out water) 7-12°C

- TIPO: DAIKIN - EWYT032CZN-A1

PdC03
QR01

G
F

G
F

GF C
U Ø6

,4

GF C
U Ø9

,5

R3.1

Locale Archivio

U.I. 3.1
 DAIKIN - FZAG35A

UNITÀ ESTERNA
DAIKIN - RXM35R9

U.E. 4.1 - Locale Archivio

SISTEMA ARCHIVIO

BRC073
BRCW901A03

Al QE.BT.
impianti meccanici

01

01

03

03

03

03

04

04

09

09

AC
/R

 A
N

 D
N

25

AC
/R

 A
N

 D
N

25

AC
/R

 A
N

 D
N

25

AC
/R

 A
N

 D
N

50

AC
/R

 A
N

 D
N

50

13

10

11

12

14 14

1717171717

18

ACS
 AZ D

N20

19

20 20

2122

23

24

26

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia

Questo elaborato è di proprietà dei progettisti.   Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
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RUP    dott. ing. Silvia Migliorati               ...................................
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PROGETTISTA

via Umbria n° 1
25024 Leno (BS)

Tel. 030 90 66 25
C.F. ZNL FBA 70h02 E526O

P.IVA  01978540985
E-mail:  fabiozanolaarch@libero.it

PEC: fabio.zanola@archiworldpec.it

FABIO ZANOLA
A R C H I T E T T O

CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Lavori di
“RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA BARBARA

FERRAZZI SITO IN VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE PER
SERVIZI ALLA FAMIGLIA”

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
M4C1 - Investimento 1.1

CUP H78I21000820001

PROGETTISTA IMPIANTI

Sistema Group Engineering s.r.l.
V i a  A n g e l o  M a z z o l d i ,  1 3 1
25018 Montichiari (Brescia) - Italia
e-mail: info@sistemagroup.com

D o t t .  I n g .  S i m o n e  B o r o n i

1. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEI CANALI MECCANICI E DELLE CANALINE ELETTRICHE DEL PRESENTE PROGETTO FANNO

RIFERIMENTO AL PAVIMENTO.

2. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE, I TRACCIATI ED I POSIZIONAMENTI DEI COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRICI RIPORTATE IN TAVOLA

SONO DA RITENERSI INDICATIVE.

3. SARA' ONERE E CURA DELLA DITTA INSTALLATRICE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DEFINIRE E VERIFICARE LE QUOTE DI

INSTALLAZIONE, I TRACCIATI ED I POSIZIONAMENTI DEI COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRICI COORDINANDOSI CON LE IMPRESE

INTERESSATE NELL'INTERVENTO IN OGGETTO  (IMPRESA EDILE, IMPRESA MECCANICA, IMPRESA SPECIALI, ETC.).

NOTE GENERALI DI PROGETTO

IE.12
LAY-OUT DI CENTRALE 

--
Schema Centrale Termofrigorifera

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PARTICOLARE UNITÀ INTERNA - DAIKIN EKHHE260CV3

AC
-R

 D
N

20

Sxx
QR01

Vxx
QR01

Ixx
QR01

SABIANA
SK-ECM 32

Rxx
QR01

AC
 Ø

20/16

AC
 Ø

20/16

Termoarredo a parete
Piano PrimoVxx

QR01

AC-R DN20

AC-R DN20

DN15
Kvs 2,5

DN10
Kvs 2,5

Sxx
QR01

AC
-R

 D
N

20

PARTICOLARE POMPA DI CALORE - Tipo: DAIKIN EWYT040CZN-A1

MARCA E TIPO

POTENZA ESTIVA

POTENZA INVERNALE

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO 395

27,10

DAIKIN -
EWYT040CZN-A1

kW

mm

kg

TEMPERATURA DI RIF. -7,0 °C (air ext) -  35 °C (out water)°C

400V - 3P+N+T - 50 Hz - 9,34 kW

802x1752x1878

LEGENDA
BATTERIA CONDENSANTE1.

EVAPORATORE3.
ENTRATA ACQUA EVAPORATORE4.

USCITA ACQUA EVAPORATORE5.
6.

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO7.
FORI Ø12 mm PER MONTAGGIO UNITA'8.

CONNESSIONI EVAPORATORE/POMPE 1 1/4" GASCOMPRESSORE2.

39,81

35,0 °C (air ext) -  7 °C (out water)

kW

°CTEMPERATURA DI RIF.

INV.

EST. 400V - 3P+N+T - 50 Hz - 13,27 kW

3761000376

1752

18
78

AIR
DISCHARGE

ESPULSIONE
ARIA

802

20
0

40
0

60276

A

7
1

5 6

4 6

3

2

LEGENDA

Collegamento elettrico
Tubazione fluidi ritorno
Tubazione fluidi mandata

Valvola di intercettazione

Valvola di ritegno

Pompa singola

Riduttore di pressione

Regolatore di portata pretarato

Valvola di sicurezza

Sfogo aria automatico

Valvola a tre vie ad azionamento elettrico

Vaso d' espansione chiuso con membrana

Riferimento legenda41

Rilevatore di temperatura

Rilevatore di pressione

Rilevatore di portata

Rilevatore di livello

Apparecchio indicatore a lettura diretta

Scarico convogliato

Indicazioni regolazione

Pompa gemellare

Attacco per manometro

Pozzetto per termometro

Sonda con indicata la grandezza rilevataT

Valvola di taratura portata

Filtro a Y con cestello

P01
QR02

Valvola a due vie ad azionamento elettrico

Disaeratore

Rubinetto per prelievo acqua

Contatore lancia impulsi

Defangatore

TIPOLOGIA FLUIDO

SOL ACQUA SOLARE GLICOLATO

ACS ACQUA CALDA SANITARIA

AFS ACQUA FREDDA SANITARIA

AQ ACQUA ACQUEDOTTO

AC-R ACQUA CALDA E REFRIGERATA

ARG ACQUA REFRIGERATA GLICOLATA

AN ACQUA PER IMPIANTI ANTINCENDIO

AR ACQUA REFRIGERATA AFT ACQUA FREDDA TECNICA

RIC ACQUA DI RICIRCOLO

AC ACQUA CALDA

CH4 GAS METANO

GLO GASOLIO

GPL GPL

AFS AX DN50

DIAMETRO NOMINALE
TUBAZIONE

TIPOLOGIA FLUIDO

MATERIALE TUBAZIONE

PEM

CU

AX

AZ

AN TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO

PEA

PEB

MATERIALE TUBAZIONE

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

TUBAZIONE IN RAME

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA'
TUBAZIONE IN POLIETILENE A BASSA
DENSITA'
TUBAZIONE IN POLIETILENE
MULTISTRATO

PARTICOLARE INDCAZIONE LINEE FLUIDI

LEGENDA FLUIDI
AC

AC-R

ACS

AFS

AI

Acqua Calda

Acqua Calda e Refrigerata

Acqua Calda Sanitaria

Acqua Fredda Sanitaria

Acqua Industriale/Processo

AP

AQ

AR

CH4 GF

GPL

O2

R

SB

SCSI AN

SN

SOL

AFTAcqua Pozzo

Acqua Acquedotto

Acqua Refrigerata

Gas Metano Gas Frigorigeno

Gas di Petrolio Liquefatti

Ossigeno

Regolazione

Scarico Acque Bianche

Scarico CondensaScarico Acque Industriali

Acqua Fredda Tecnica

Acqua Circuito Solare

Scarico Acque Nere

Acqua Antincendio

Disconnettore

PARTICOLARE Collegamento Tipico Unità Interna

LEGENDA REGOLAZIONE

Sonda esterna per rilevazione meteo

P01

S03

S04

Sonda temperatura mandata acqua - Circuito 01 Polifunzionale
Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito 01 PolifunzionaleS09

S10
S11
S12
S13

S05
S06
S07
S08

S14
S15

Sonda temperatura mandata acqua - Circuito 02 Spazio Ludico
Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito 02 Spazio Ludico

S16

P02
P03
P04
P05
P06
P07

Elettropompa Circuito Secondario - Circuito 01 Polifunzionale

Valvola a tre vie climatica - Circuito 04 UTAV01

Pompa circuito ricircolo ACS

Sonda temperatura mandata acqua - Circuito Primario PdC01
Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito Primario PdC01

PdC01
PdC02
PdC03

Quadro elettrico per regolazione e alimentazione componenti meccaniciQR01 Sonda temperatura mandata acqua - Circuito Primario PdC02

Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito Primario PdC02

Sonda temperatura mandata acqua - Circuito Primario
Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito Primario

Sonda temperatura Accumulo inerziale caldo/freddo generatori termici
Elettropompa Circuito Primario Pompe di Calore
Elettropompa Circuito Primario Pompe di Calore

Centralina a bordo PDC 01 per Riscaldamento/Condizionamento
Centralina a bordo PDC 02 per Riscaldamento/Condizionamento
Centralina a bordo PDC 03 per Produzione ACS Monoblocco

Elettropompa Circuito Secondario - Circuito 02 Spazio Ludico
Elettropompa Circuito Secondario - Circuito 03 Spazio Allattamento
Elettropompa Circuito Secondario - Circuito 04 UTA Sonda temperatura mandata acqua - Circuito 03 Spazio Allattamento

Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito 03 Spazio Allattamento

Sonda temperatura ritorno acqua - Circuito 04 UTA
Sonda temperatura mandata acqua - Circuito 04 UTA

S02
S01

PARTICOLARE POMPA DI CALORE - DAIKIN RXM35R

-Le sonde devono essere montate sul tratto di tubazione
 in cui la circolazione del fluido e' sempre presente.
-il gambo rigido(elemento sensibile di misura)deve essere introdotto
 per almeno 75 mme in opposizione al senso di flusso.
-ubicazioni consigliate:in una curva oppure su un tratto di tubazione
 rettilinea ma inclinatadi 45° in controcorrente rispetto al senso del fluido.
-proteggerle da possibili infiltrazioni di acqua
 (saracinesche che gocciolano, condensa  delle tubazioni, ecc..).

PARTICOLARE INSTALLAZIONE SONDE IMMERSIONEPARTICOLARE INDICAZIONI REGOLAZIONE

INDICAZIONE REGOLAZIONE
ASSOCIATA AL COMPONENTE

TIPOLOGIA E NUMERAZIONE
COMPONENTE

TIPOLOGIA SONDA / ATTUATORE

P00 POMPA

S00 SONDA DI TEMPERATURA

V00 VALVOLA

T00 TERMOSTATO

D00 PRESSOSTATO

F00 FLUSSOSTATO

U00 SONDA UMIDITA'

A00 VENTILATORE

C00 CENTRLINA DI
REGOLAZIONE

I00 INVERTER

O00 OROLOGIO

E00 SELETTORE O
COMMUTATORE

M00 SERVOCOMANDO
SERRANDA

N00 PRESSOSTATO
DIFFERENZIALE

G00 MODULO DI
COMUNICAZIONE PER U.I.

S05
QR01

QR01 QUADRO ELETTRICO CON
COMPONENTI DI REGOLAZIONE

MARCA E TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO 41,6

480 x 280 x 400

230 V - 50 Hz - 0,64 kW

7,0

10,0

DAB - EVOPLUS D 80/220.40 M

m³/h

m

mm

kg

POMPA P3 - CIRCUITO 01 POLIFUNZIONALE

MARCA E TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

m³/h

m

mm

kg

MARCA E TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

m³/h

m

mm

kg

POMPA P5 - CIRCUITO 03 - SPAZIO ALLATTAM.

MARCA E TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO 1,3

85 x 100 x 65

1,5

0,4m³/h

m

mm

kg

POMPA P6 - CIRCUITO RICIRCOLO SANITARIO

DAB -
EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2“

230 V - 50 Hz - 0,007 kW

MARCA E TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO 24,6

280 x 340 x 443

230 V - 50 Hz - 0,730 kW

7,0

10,0m³/h

m

mm

kg

POMPA P1-P2 - CIRCUITO PRIMARIO

DAB - EVOPLUS B 120/340.65 M

MARCA E TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO 36,2

419 x 220 x 391

230 V - 50 Hz - 0,34 kW

6,0

2,0m³/h

m

mm

kg

POMPA P4 - CIRCUITO 02 - SPAZIO LUDICO

DAB - EVOPLUS D 120/220.32 M

15 16,7

50 53,7

20 22,1

65 69,3

25 27,8

80 81,4

32 36,5

100 105,9

40 42,4

125 130

CORRISPONDENZA DIAMETRI
Diametro Nominale - Diametro Interno mm - Pollici

DN mm

1/2"

3/4"

1"

1"1/4

1"1/2

inch (") DN mm inch (")

2"

2"1/2

3"

4"

5"

10 13,2 3/8"

150 155,2 6"

PARTICOLARE CONTATORE DI CALORE PER RISCALDAMENTO Tipo: IVAR - CCWO-I
Riferimento n.: 08 - 10 - 13

PARTICOLARE CONTATORE VOLUMETRICO PER ACS/AFS Tipo: IVAR - SCU-P/SFU-P

Contatore volumetrico per acqua calda sanitaria Contatore volumetrico per acqua fredda sanitaria

Riferimento n.: in campo su kit di ricircolo

DN
SPESSORI (mm)

ESTERNE
INTERNE MURI
PERIMETRALI

INTERNE

10 - 15 20 10 6

20 - 25 - 32 30 15 9

40 - 50 40 20 12

65 50 25 15

80 55 27,5 16,5

> 100 60 30 18

ISOLAMENTO TUBAZIONI SECONDO
DPR412/93 CONDUTTIVITA' 0.04 W/m (A 40°C) DIAMETRI TUBAZIONI IN RAME

DIAMETRO
ESTERNO [mm]

SPESSORE
MINIMO [mm]

MATERIALE
(EN378-2)

6,4 0,8 -

9,5 0,8 -

12,7 0,8 -

15,9 0,99 -

19,1 0,8 1 / 2H

22,2 0,8

25,4 0,99

28,6 0,99

31,8 1,21

34,9 1,21

38,1 1,43

41,3 1,43

1 / 2H

1 / 2H

1 / 2H

1 / 2H

1 / 2H

1 / 2H

1 / 2H

MARCA E TIPO

CONTENUTO DI ACS

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

260Litri

mm

kg

UNITÀ PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA

DAIKIN - EKHHE260CV37

230 V - 50 Hz - P+N+T - 0,43 KW

Ø621x1823 mm

97

POTENZA TERMICA 1,82kW

DATI ELETTRICI AUSILIARIO 230 V - 50 Hz - P+N+T - 1,50 KW

PARTICOLARE CONTATORE VOLUMETRICO PER ACS/AFS Tipo: IVAR - ACUL/AFUL
Riferimento n.: 25 - 26 PARTICOLARE CONTATORE VOLUMETRICO RISCALDAMENTO Tipo: IVAR - CACML-I

Riferimento n.: 11 - 12

36,2

419 x 220 x 391

230 V - 50 Hz - 0,34 kW

5,0

1,0

DAB - EVOPLUS D 120/220.32 M

39,6

467 x 280 x 400

230 V - 50 Hz - 0,53 kW

7,0

8,0

DAB - EVOPLUS D 180/280.50 M

POMPA P6 - CIRCUITO 04 UTA

Collettore 01 circuito mandata/ritorno Caldo-Freddo DN100

Rubinetto di prelievo per analisi acque

LEGENDA RIFERIMENTI

04
03
02
01

17

13

10
09
08

11

05
06
07

12

14
15
16

18
19
20
21

24
23
22

Gruppo di riempimento preassemblato DN20

Addolcitore a doppio corpo, Attacchi DN25

Filtro dissabbiatore autopulente manuale; Attacchi: DN40Scarico convogliato DN20
Valvola di Bilanciamento della portata DN40

Contatore lancia impulsi DN32

Sfiato aria automatico DN20

Valvola di sicurezza DN25,4 bar

Quadro elettrico per regolazione e alimentazione componenti meccanici
Pompa di calore per produzione di acqua Risc./Cond. Ambienti

Accumulo inerziale riscaldamento ambienti 500 litri

Vaso espansione 35 litri, Pmax 10 bar

Pompa dosatrice proporzionale con regolazione elettronica digitale
Tanica di dosaggio Polifosfato in polietilene
Tanica di dosaggio Antilegionella in polietilene

Vaso d'espansione 24 litri, Pmax 10 bar - per acqua sanitaria

Contatore di calore meccanico uscita M-Bus - Circuito Primario - DN65

Contatore di calore meccanico uscita M-Bus - Circuito Polifunzionale
Contatore di calore meccanico uscita M-Bus - Circuito Spazio Ludico
Contatore di calore meccanico uscita M-Bus - Circuito Spazio Allattamento
Contatore di calore meccanico uscita M-Bus - Circuito UTA

Pompa di Calore per produzione di Acqua Calda Sanitaria monoblocco

25 Contatore Volumetrico per acqua fredda sanitaria - DN40
26 Contatore Volumetrico per acqua fredda sanitaria - DN25

PARTICOLARE ACCUMULO Tipo: FIORINI VKS 500 litri
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