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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO

1 CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI ELETTRICI

Questo documento riporta i calcoli significativi per il dimensionamento degli impianti elettrici.

2 CALCOLO PER LA VERIFICA DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico, si sono fissati questi due fondamentali obiettivi:

-la flessibilita nel tempo: la facilita d'adeguamento dell'installazione alle mutevoli esigenze abitative ed
organizzative;

-la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in qualche modo debbano
interagire con I'ambiente in piena coerenza con la norma CEl 64-8.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all’'ambiente in cui sono installati e hanno caratteristiche
tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’'umidita alle quali possono essere
esposti durante |'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi sono rispondenti alle norme CEl ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove
queste esistano. Inoltre, tutti i materiali ed apparecchi per i quali e prevista la concessione del marchio di
qualita sono muniti del contrassegno IMQ.

| calcoli di verifica e dimensionamento delle condutture elettriche e delle correnti di corto circuito di seguito
riportati sono stati eseguiti con il programma i-Project 6.1 (Schneider Electric) tenendo in considerazione
quanto richiesto dalle normative vigenti.

2.1 PROTEZIONE CONTRO | SOVRACCARICHI (CEIl 64.8/4 — 433.2)

Ib<ln<lz
If<1,451z
dove

Ib = Corrente di impiego del circuito
In = Corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

2.2 PROTEZIONE CONTRO | CORTOCIRCUITI (CEl 64.8/4 — 434.3)

Icc Max < p.d.i.
12t<K?S?
dove

Icc Max = Corrente di corto circuito massima
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p.d.i. | =Potere diinterruzione apparecchiatura di protezione

12t Integrale di Joule della corrente di corto circuito presunta (valore letto sulle curve di protezione delle

apparecchiature)

K = Coefficiente della conduttura utilizzata

115 peri cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato
S = Sezione della conduttura

2.3 PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI (CEl 64.8/4-413.1.3.3/
413.1.4.2/413.1.5.3/413.1.5.5/413.1.5.6)

per i sistemi TN
Zsxla<Uo

dove
Uo = Tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra inVolt

Zs= Impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente il conduttore attivo e di protezione tra punto di
guasto e la sorgente

la = Valore in Ampere, della corrente di intervento in 5 sec. O secondo le tabelle CEl 64.8/4 —41A e/o 48A del
dispositivo di protezione

perisistemi TT

RAxla<50

dove
Ra = € la somma delle resistenze del dispersore e del conduttore di protezione in ohm
la = & la corrente che provoca I'intervento automatico del dispositivo di protezione, in ampere

perisistemi IT

RT x Id <50

dove
RT = e la resistenza del dispersore al quale sono collegate le masse, in ohm;

Id = e la corrente di guasto nel caso di primo guasto di impedenza trascurabile tra un conduttore di fase ed una
massa, in ampere. Il valore di Id tiene conto delle correnti di dispersione verso terra e dell'impedenza totale di
messa a terra dell'impianto; non € necessario interrompere il circuito in caso di singolo guasto a terra.

Una volta manifestatosi un primo guasto, le condizioni diinterruzione dell’alimentazione nel caso di un
secondo guasto sono:

1. quando le masse sono messe a terra per gruppi od individualmente, le condizioni sono date nell’art. 413.1.4
Norma CEl 64-8/4 come per i sistemi TT
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2. quando le masse sono interconnesse collettivamente da un conduttore di protezione, si applicano le
prescrizioni relative al sistema TN ed in particolare:

U

guando il neutro é distribuito

dove

Uo = & la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e neutro

U = e la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e fase

Zs = ¢ I'impedenza dell’anello di guasto costituito dal conduttore di fase e dal conduttore di protezione del
Circuito e 'impedenza del circuito di guasto costituito dal

Z's = conduttore di neutro e dal conduttore di protezione del circuito
la = & la corrente che interrompe il circuito entro il tempo specificato dalle tabelle CEl 64-8/4 — 41B e/o 48A, od
entro 5 s per tutti gli altri circuiti, quando questo tempo e permesso

2.4 ENERGIA SPECIFICA PASSANTE

12t < K2S?
dove

1%t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I*tdella protezione in corrispondenza delle correnti
di cortocircuito

K2S% =Energia specifica passante sopportata dalla conduttura
K = coefficiente del tipo di cavo (115,135,143)

S = sezione della conduttura

2.5 CADUTA DI TENSIONE

AV = K xl, xLx (Ricosp + Xisen®)

dove

Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A
R = resistenza (alla TR) della linea in Q/km

X, = reattanza della linea in Q/km
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K =2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi

L = lunghezza della linea

2.6 TEMPERATURA A REGIME DEL CONDUTTORE

Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento della temperatura del cavo.
La temperatura viene calcolata come di seguito indicato:

Tr=T;: an -Ta (nz - 1)

dove

Tr = la temperatura a regime espressa in °C

Tz = & la temperatura massima di esercizio relativa alla portata espressa in °C
Ta =€ la temperatura ambiente espressa in °C

n = e il rapporto tra la corrente d’'impiego Ib e la portata 1z del cavo, ricavata dalla tabella delle portate adottata
dall’'utente (Unel 35024/70, IEC 364-5-523, CEl — Unel 35024/1)

2.7 LUNGHEZZA MAX PROTETTA PER GUASTO A TERRA

Icc min a fondo linea > lint
dove

Icc min = corrente di corto circuito minima tra fase e protezione calcolata a fondo linea considerando la
sommatoria delle impedenze di protezione a monte del tratto in esame.

lint = corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento della protezione entro 5 secondi o nei
tempi previsti dalle tabelle CEl 64-8/4 - 41A, 41B e 48A . (valore rilevato dalla curva It della protezione) o,
infine, il valore di intervento differenziale.

2.8 LUNGHEZZA MAX

Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, anche dalla corrente di
corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta di tensione a fondo linea.
Le condutture prese in considerazione sono solo quelle ritenute piu significative ai fini del calcolo di
dimensionamento.

Inoltre si specifica che eventuali indicazioni di marche e/o modelli indicati sono stati utilizzati solo allo scopo di
realizzare il coordinamento e/o il dimensionamento degli impianti. Tali indicazioni non obbligano I'installatore
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alla scelta dei materiali, ma danno solo le indicazioni sulla tipologia e/o sulle caratteristiche delle
apparecchiature previste.

3 DIMENSIONAMENTO DEL CAVO

L'art. 25.5 della Norma CEl 64-8 definisce portata di un cavo “il massimo valore della corrente che puo fluire
in una conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua temperatura superi
un valore specificato”. In base a questa definizione, si puo affermare che la portata di un cavo, indicata
convenzionalmente con |, deriva:

dalla capacita dell’isolante a tollerare una certa temperatura;

dai parametri che influiscono sulla produzione del calore, quali ad esempio resistivita e la sezione del
conduttore;

dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il cavo e I'ambiente circostante.

Quindi, per un corretto dimensionamento del cavo, si devono verificare:
Iz 1p (124)

AV < AVm (1.25)
dove:

I, € la corrente di impiego

I, la portata del cavo, cioe il valore efficace della massima corrente che vi puo fluire in
regime permanente

AV é la caduta di tensione massima ammissibile per il cavo (la regola tecnica consiglia
entro il 4% della tensione di alimentazione).

AV, e la caduta di tensione del cavo.
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4 DIMENSIONAMENTO DEL CONDUTTORE DI NEUTRO

Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase:

- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori;

- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm? se in
rame od a 25 mm? se in alluminio.

Nei circuiti trifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm? se in rame oppure a 25 mm?
se in alluminio, il conduttore di neutro puo avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono
soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile
corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro [NOTA: la corrente che fluisce nel
circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente equilibrata tra le fasi]

- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm? se in rame oppure a 25 mm? se in
alluminio.

In ogni caso, il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le prescrizioni
dell’articolo 473.3.2 della norma CEIl 64-8 riportate di seguito:

a) quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei conduttori di
fase, non & necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro né un
dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore.

b) quando la sezione del conduttore di neutro sia inferiore a quella dei conduttori di fase, &€ necessario
prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro, adatta alla sezione di questo
conduttore: questa rilevazione deve provocare l'interruzione dei conduttori di fase, ma non
necessariamente quella del conduttore di neutro.

¢) non & necessario, tuttavia, prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro se
sono contemporaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni:

- il conduttore di neutro e protetto contro i cortocircuiti dal dispositivo di protezione dei conduttori di
fase del circuito;

- la massima corrente che puo attraversare il conduttore di neutro in servizio ordinario € chiaramente
inferiore al valore della portata di questo conduttore.
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5 DIMENSIONAMENTO DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Le sezioni minime dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori in tabella; se risulta una
sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata pil vicina al valore calcolato.

Sezione del conduttore di
fase che alimenta la
macchina o |'apparecchio

Conduttore di protezione

facente parte dello stesso

cavo o infilato nello stesso
tubo del conduttore di fase

Conduttore di protezione non
facente parte dello stesso
cavo e non infilato nello
stesso tubo del conduttore di

nei cavi multipolari la sezione
specificata dalle rispettive
norme

Se [mm?] Spe [mMm?] fase
SpE [mmZ]
Sr <16 Spe=S¢ 2,5 se protetto
meccanicamente, 4 se
non protetto
meccanicamente
16 < Sf <35 Spe=16 Spe=16
35< Sk SPE=SF/2 SPE=SF/2

nei cavi multipolari la sezione
specificata dalle rispettive
norme

Se: sezione dei conduttori di fase dell'impianto
Spe: sezione minima del corrispondente conduttore di protezione

6 CALCOLI

Di seguito sono riportati i calcoli relativi alle linee principali.
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
INTERRUTTORE GENRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
94,75 155,79 147,58 154,34 155,79 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [kA
“ " ! Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [kA] sa[kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] c ' : [ms]
INTERRUTTORE . -
GENRALE NSXm E 4 MicrolL4.1 Vigi 160 160 - 1,6 1,6
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 0,5 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 51KWP

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.3 3F+N+PE uni 25 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 13,23 2,53 37,2 25,54 0 1,62 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 144 7,64 5,63 1,4 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
. lg . Tan
Siglatura Tsa [s] li Tq[s] Differenz. Classe Ian [A]
[xIn - A] [ms]
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO C120N 4 C 125 125 - 1,25 1,25
51kWp
Q1.1.3 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ; oy Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
PDC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
28 44,9 44,9 44,9 449 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.5 3F+N+PE multi 40 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 46,3 3,27 70,27 26,28 1,02 2,65 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
449 80 7,64 3,38 0,77 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
PDC iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q1.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
CUCINA PRED.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
55,25 88,6 88,6 88,6 88,6 0,9 0,85
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.6 3F+N+PE uni 1 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot XtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 0,53 0,1 24,5 23,11 0,02 1,64 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
88,6 144 7,64 7,54 2,03 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
CUCINA
PRED. C120N 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Cortc\_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
3,3 6,28 6,28 4,83 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli ek In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Siglatura Tsd[s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] c ' : [ms]
ILLUMINAZIONE iC40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.7 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

LINEA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.3 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 3,27 246,21 26,28 1,03 2,66 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 30 3,44 0,5 0,22 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 1 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.3 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

LINEA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.4 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 3,27 246,21 26,28 1,03 2,66 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 30 3,44 0,5 0,22 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 2 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.24 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

LINEA 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.25 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 3,27 246,21 26,28 1,03 2,66 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 30 3,44 0,5 0,22 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 3 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.25 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.6 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
x 1,5 1x 15 1x 15 370,4 3,54 394,37 26,55 0,51 2,14 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,44 22 3,44 0,32 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem/ 1am [KA] lew [kA] Coordin. interr. Monte [kA]
S1.2.6 iSW 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
ILLUMINAZIONE ESTERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]llnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
- s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.8 F+N+PE multi 40 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 320,29 27,37 0,27 1,9 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0,96 30 3,44 0,39 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
ILLUMINAZIONE .
ESTERNA iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.8 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.8 ACT7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI

18 /53




ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] QUADRO GENERALE

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE OROLOGIO

P [kW]

lo [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

CoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] QUADRO GENERALE
PRESE

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
45 7,24 7,24 7,24 7,24 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli ek In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] c ' : [ms]
PRESE iC40 N 3+N C 20 20 - 0,2 0,2
Q1.1.10 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

20/53




ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

LINEA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.7 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 162,87 26,04 0,97 2,59 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,44 0,76 0,33 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 1 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.7 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

LINEA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.8 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 162,87 26,04 0,97 2,59 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,44 0,76 0,33 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 2 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.8 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

LINEA 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.9 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 162,87 26,04 0,97 2,59 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,44 0,76 0,33 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 3 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.9 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE

FEM BAGNI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot XtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 93,42 24,53 0,32 1,94 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 40 3,44 1,28 0,58 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
FEM .
BAGNI iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.11 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Cortc\_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
PDC ACS BAGNI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 93,42 24,53 0,48 2,11 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,44 1,28 0,58 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
PDC ACS .
BAGNI iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.12 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Cortc\_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE
UNITA INTERNE LOCALE SCALDAVIVANDE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.13 F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 1,64 135,09 24,65 0,51 2,14 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 30 3,44 0,91 0,4 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
. lg . Tan
Siglatura Tsa [s] li Tq[s] Differenz. Classe Ian [A]
[xIn - A] [ms]
UNITA INTERNE
LOCALE iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
SCALDAVIVANDE
Q1.1.13 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ; oy Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO

SCUOLA MATERNA

27153



ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE
INTERRUTTORE GENRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
70,5 115,29 113,36 115,29 111,91 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
“ “ I Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [kA] sa[kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] c ' : [ms]
INTERRUTTORE
GENRALE C120N 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1 4 - - - Vigi A 0,5 Ist.
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 51KWP

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.3 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 15,87 3,03 40,0 26,04 0 1,2 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0 144 7,61 5,32 1,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = [xln - A] 5 ' : [ms]
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO NG125 a C 125 125 - 1,25 1,25
51kWp
Q1.1.3 4 - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Si
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

QECT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
58 99,83 99,83 90,17 90,17 0,9
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.5 3F+N+PE uni 140 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 37,04 13,51 61,17 36,52 2,04 3,25 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
99,83 222 7,61 3,56 0,81 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = [xln - A] 5 ' : [ms]
QECT C120N C 125 125 - 1,25 1,25
Q1.1.5 4 - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE
ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
3,3 6,28 6,28 4,83 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli ek In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Siglatura Tsd[s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] c ' : [ms]
ILLUMINAZIONE iC40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.6 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

LINEA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.3 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 357,49 27,92 1,55 2,76 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 30 3,2 0,34 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 1 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.3 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

LINEA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.4 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 357,49 27,92 1,55 2,76 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 30 3,2 0,34 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 2 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.24 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

LINEA 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.25 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 357,49 27,92 1,55 2,76 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 30 3,2 0,34 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 3 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.25 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.6 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
x 1,5 1x 15 1x 15 555,6 5,31 579,73 28,32 0,77 1,98 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,44 22 3,2 0,21 0,09 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem/ 1am [KA] lew [kA] Coordin. interr. Monte [kA]
S1.2.6 iSW 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito

Corto Circuito

massimo

minimo

Persone

Si

Si

Si

SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO

CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QEG1] QUADRO GENERALE
ILLUMINAZIONE ESTERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]llnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
- s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.7 F+N+PE multi 50 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 394,53 28,46 0,34 1,55 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0,96 30 3,2 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
ILLUMINAZIONE .
ESTERNA iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.7 ACT7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG1] QUADRO GENERALE

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE OROLOGIO

P [kW]

lo [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

CoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG1] QUADRO GENERALE
PRESE

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
4,5 7,24 7,24 7,24 7,24 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli ek In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] c ' : [ms]
PRESE iC40 N 3+N C 20 20 - 0,2 0,2
Q1.1.9 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

LINEA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.7 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 208,35 4,55 232,48 27,56 1,46 2,67 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,2 0,53 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 1 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.7 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

LINEA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.8 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 208,35 4,55 232,48 27,56 1,46 2,67 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,2 0,53 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 2 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.8 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

LINEA 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.2.9 F+N+PE multi 45 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 208,35 4,55 232,48 27,56 1,46 2,67 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,24 40 3,2 0,53 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
LINEA 3 iC40 N 1+N C 16 - 0,16 0,16
Q1.2.9 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

FEM BAGNO

1PT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.10 F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 93,58 24,53 0,32 1,53 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 40 3,2 1,23 0,56 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
FEM
BAGNO 1 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
PT
Q1.1.10 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ; . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE

FEM BAGNO

2PT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 93,58 24,53 0,32 1,53 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,83 40 3,2 1,23 0,56 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
FEM
BAGNO 2 iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
PT
Q1.1.11 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ; . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG1] QUADRO GENERALE
PDC ACS BAGNI PT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
2,5 12,07 0 12,07 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 93,58 24,53 0,81 2,02 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
12,07 40 3,2 1,23 0,56 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
. lg . Tan
Siglatura Tsa [s] li Tq[s] Differenz. Classe Ian [A]
[xIn - A] [ms]
PDC ACS
BAGNI iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
PT
Q1.1.12 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ; oy Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
INTERRUTTORE GENERALE

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
58 99,83 99,83 90,17 90,17 0,9 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [kA] Coordin. interr. Monte [kA]
S1 NG125NA 125 8 N.D. N.D. 10
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO
CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
REGOLATORE CENTRALE

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
04 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.3 F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 68,58 36,63 0,01 3,26 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,93 30 1,63 1,51 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
RECOLATORE iC40 a 1+N c 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.3 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
PDC 1

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
28 44,9 44,9 44,9 449 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.4 3F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 11,58 0,82 72,74 37,34 0,25 3,5 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
449 80 3,56 3.1 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
PDC 1 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q2.14 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
PDC 2

P [kW] Ib [A]"'"“ [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
28 44,9 44,9 44,9 449 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.5 3F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 11,58 0,82 72,74 37,34 0,25 3,5 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
449 80 3,56 3.1 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
PDC 2 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q2.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA 1 DISTRIBUZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]llnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.6 F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 135,25 37,61 0,17 3,42 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,41 30 1,63 0,86 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
POMPA 1 .
DISTRIBUZIONE iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.6 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct2.1.6 ACT7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ; AT Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA 2 DISTRIBUZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]llnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.7 F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 135,25 37,61 0,17 3,42 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,41 30 1,63 0,86 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
POMPA 2 .
DISTRIBUZIONE iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct2.1.7 ACT7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA 3 DISTRIBUZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]llnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.8 F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 135,25 37,61 0,17 3,42 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,41 30 1,63 0,86 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Te[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
POMPA 3 .
DISTRIBUZIONE iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.8 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct2.1.8 ACT7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SAN GERVASIO BRESCIANO

CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QECT1] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA CIRCOLAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]llnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | cony | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.9 F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] RcaVO Xcavo Rtot xtOt AVcavo Avtot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 135,25 37,61 0,03 3,28 4
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0,48 30 1,63 0,86 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli : In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
POMPA .
CIRCOLAZIONE iC40 a 1+N C 6 - 0,06 0,06
Q2.1.9 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct2.1.9 ACT7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI
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