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all'asse longitudinale del ponte
1 strato W Particolare ciclo interventi TIPO 1 - SU INTERA STRUTTURA
LEGENDA:

Intervento tipo 2 - Particolare tipo

Intervento TIPO 3 - Collegamento fondazioni Sc. 1110
Sc. 1:.20

A I:I Idrolavaggio per pulizia generale del manufatto (100% della superficie di conglomerato)

B I:I Asportazione in profondita (fino a 40 mm) del calcestruzzo gravemente ammalorato

C E Protezione anticorrosiva dei ferri scoperti

D % Eventuale ferro integrativo ai ferri scoperti con tondi @16mm

E e 41 Ricostruzione del copriferro (spessore medio 2 cm) in calcestruzzo
oe

F - Ulteriore strato protettivo (spessore medio 1 cm)
G - Intonaco per esterni

H - Protezione del manufatto con impermeabilizzante cementizio

Interventi all'estradosso dell'impalcato Intervento di rimozione delle carenze

nuovo guard-rail classe H3 S mantenimento barriere
esistenti durante le fasi barre M20
lavorative inghisate con malta . o .
o piatto 177x177x15 profondita 150 mm passo 100 cm LEGENDA:
T A I:I Idrolavaggio per pulizia generale del manufatto (100% della superficie di conglomerato)
' :: nuovo COI’dO|O i A i i i I 14 i i I I i . Asportazione in profondita (fino a 40 mm) del calcestruzzo gravemente ammalorato
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T T T T . C Protezione anticorrosiva dei ferri scoperti
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‘ ‘ ‘ / E Ulteriore strato protettivo (spessore medio 1 cm)
o ‘ ‘ ‘ _ 2 - - - - - - - - F m Rinforzo di elementi strutturali in c.a. con fibra di carbonio, in 3 strati

G - Intonaco armato con rete in fibra di vetro (spessore medio 2 cm)

Particolare A

Sezione A-A - Nuovi cordoli e barriere Sc. 1:.20
Sc. 1:100

H - Protezione del manufatto con impermeabilizzante cementizio

inghisaggio con VISta ffonta/e Plle/spa”e

malta cementizia espansiva

profondita > 150 mm Sc. 1:50

| inahi iob geﬁnolizione soletta ﬁo?] salvaguardia

inghisaggio barre con elle armature metalliche ' iclo i ' )

malta cem;__antizia espggsiva profondita 3-4 cm ca. W Particolare ciclo interventi TIPO 3 - PILASTRI DELLE PILE
profondita > 700 mm

LEGENDA:
— 10
o A I:I Idrolavaggio per pulizia generale del manufatto (100% della superficie di conglomerato)

80
staffe @8/20" L=242 | | |

B I:I Asportazione in profondita (fino a 40 mm) del calcestruzzo gravemente ammalorato

C E Protezione anticorrosiva dei ferri scoperti
D Ricostruzione del copriferro (spessore medio 2 cm) in calcestruzzo

E - Ulteriore strato protettivo (spessore medio 1 cm)

F ?)\\\\A\f Confinamento di elementi strutturali in c.a. con fibra di carbonio

2

G - Intonaco per esterni

H - Protezione del manufatto con impermeabilizzante cementizio

66

56 | ||

‘ ‘ ‘ barra M20
/ inghisata con malta

cementizia espansiva

| | profondita 150 mm

30

o®
piegati ©20/15" L=186

50

barra Dywidag 26 WR
inghisata con malta

‘ ‘ cementizia espansiva
profondita 500 mm

Sezione A-A - Nuove protezioni impalcato
Sc. 1:100

cavallotti 1+10316/15" L=156 |

€1 mantenimento barriere ANG. 200x200x15 \ barra Dywidag 26WR PROVINCIA DI BRESCIA
/ esistenti durante le fasi L=8700

lavorative

nuovo guard-rail classe H3 \

piatto 177x177x15

120 860 120 ]
I:%g 90 L55l 375_» ) 375_ l55; 90 g)L ' pulvino pila / /

| corsia | corsia | particolare C tappeto d'usura (sp. 3 cm) I nuovo cordolo pulvino spalla

| | i r/ sinder (sp. 11 om) 2 armato con 7+7216 SPBS 19 CONCESIO - OSPITALETTO -

| | ‘ 11 / CAPRIANO D/C

5 q . " Vista in sezione tlplCCl MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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| I O . 1. CONCESIO
5¢. 1:100 Particolare B L B R A
—— - "/__ ———TT— ANG.200x200x15 L=7800 PROGETTO ESECUTIVO
fissato con 1M20/50
ciclo d'interventi TIPO 2 inghisati con maita

profondita > 150 mm

CUP: H47H20000340003

ELABORATO: STATO DIPROGETTO - PARTICOLARIINTERVENTI
caditoia 26x36 cm

classe D400 | CARATTERISTICHE RETI IN CFRP
. FIBRA AD ALTA RESISTENZA

. o < . nuovo guard-rail classe H3 S mantenimento barriere ED ELEVATISSIMO MODULO
|_mper|meab|I|zzaZ|o_ne IIIIIIII g esistenti durante le fasi tessuto: unidirezional

4 M < . H essutlo: unidirezionale
impalcato glotla r%lijnacigg _ lavorative W grammatura: 600 g/mq

DATA: Giugno 2021

FILE: 994
SCALA: come indicato O 2 3
| |

AGGIORNAMENTI:

resistenza a trazione tessuto secco > 4.400 N/mmgq
] modulo elastico a trazione tessuto secco > 390.000 N/mmq
allungamento a rottura tessuto secco > 1,1%

bocchettone @120 nuova caditoia e scarico

w W W W

tappeto d'usura (sp. 3 cm) RICHIEDENTE:

ED ELEVATO MODULO

o armato con 7+70316
tessuto: bidirezionale
grammatura: 300 g/mq
resistenza a trazione tessuto secco > 4.900 N/mmgq

modulo elastico a trazione tessuto secco > 250.000 N/mmq
allungamento a rottura tessuto secco > 2%

§ nuovo cordolo FIBRA AD ALTA RESISTENZA

binder (sp. 11 cm)

Provincia di Brescia
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO DELLE STRADE - EDILIZIA - SCOLASTICO E

. . . . DIREZIONALE
Particolare nuovi scarichi L
rovincia di Brescia
Sc 1 20 J CARATTERISTICHE RETI IN GFRP POS. ___ DESCRIZIONE ___ MATERIALE
1 P t . I C - A . . A |scossalina rapcolta acque b|tu_thene HD o elotene . .
articoiare tipologia: bidirezionale Pa r’t 1CO Ia re tl po B |preformato di sostentamento poliurefano RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Enrica Savoldi
_ C |profilo a C per drenaggio acque alluminio
S C 1 . ZO grammatura: 250 g/mg q D |impermeabilizzazione superfici di contatto |bitume modificato
o & resistenza a trazione tessuto secco > 1.000 N/'mmq g I Un tO a ta m Pone E |protezione varco lamierino
. i F |ricoprimento lamierino bitume modificato
: modulo elastico a trazione tessuto secco > 73.000 N/mmgq G |realizzazione del tampone viscoelastico | bitume + pietrischetto basalfico Ing. Lorenzo AURI
| H [colata di finitura bitume modificato ’ Ing. LORENZO AURI .
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