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Planimetria piano superiore - SPBS 19 - FASE 1 (rifacimento barriere di sicurezza, nuovi cordoli e nuovi scarichi)

Sc. 1:200

Nota: situazione uguale e speculare per l'altro lato del ponte (FASE 3)
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baracca e wc di cantiere per — — baracca e we di cantiere
addetti dell'impresa appaltatrice per fomitori esterni

barriera con
new-jersey
in cemento
o recinzione
di cantiere

bitumatura provvisoria
della banchina esistente
per spostamento corsia

Planimetria piano superiore - SPBS 19 - FASE 2 (rifacimento pavimentazione stradale, nuovi giunti a tampone, impermeabilizzazione impalcato)

Sc. 1:.200

Nota: situazione uguale e speculare per l'altro lato del ponte (FASE 4)
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PRESCRIZIONI PER IMPRESA ESECUTRICE

- L'impresa ha I'obblige i definire giornalmente I'area di cantiere o fine di
predisporre, prima dell’inizio defle fasi lavorative, la segnaletica di cantiere;

- Il cantiere deve essere sempre segnalato prima dell'inizio di una curva;

- L'esecuzione dei favori deve iniziare 1 ora dopo I'alba e concludersi
entro 1 ora prima de! tramonto;

- Durante I'esecuzione dei favori fa visibilitd deve essere maggiore di ! kan:

- &li operatori devono indossare indumenti ad alfta visibifitd (Classe 3, EN 471)
e tutti i DPI necessari a svolgere fe lavorazioni in sicurezzo;

- G operatori devono avere una esperienza lavorativa nel settore di almeno 1 anno.
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Schema tipo di accantieramento per riguotatura

e/o sostituzione del quard-rail esistente su rilevato

LEGENDA:

Schema di deviazione del traffico

nelle vie limitrofe
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PIanimetria_biano inferiore - via Giuséppe Mazzini
Sc. 1:100

Nota: per I'esecuzione delle lavorazioni sul piano inferiore verra chiuso il tratto di via Mazzini interessato dal cantiere

Area occupata dal cantiere /\/

Traffico da SPBS 19 verso via Mazzini

Traffico da ovest in direzione sud

Segnaletica di indicazione/deviazione

LE DEVIAZIONI E LE CHIUSURE IPOTIZZATE NEL PRESENTE
PIANO SONO SOLO INDICATIVE E DOVRANNO ESSERE
VERIFICATE DALL'’APPALTATORE, CON | GESTORI DELLA

VIABILITA (IL COMUNE DI CONCESIO E LA PROVINCIA DI

BRESCIA) ED IL C.S.E., ANCHE IN RAPPORTO AD EVENTUALI
INTERFERENZE CON ALTRI LAVORI IN CORSO NELLE VICINANZE

CUP:

PROVINCIA DI BRESCIA

SPBS 19 CONCESIO - OSPITALETTO -
CAPRIANO D/C
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE AL KM 0+215 IN COMUNE DI
CONCESIO
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