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Relazione sui materiali 

1. Premessa 

La presente relazione sui materiali riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte posto sulla 
SPBS 19 al km 0+215, in Comune di Concesio (BS). 

2. Caratteristiche dei materiali di nuova realizzazione 

I nuovi elementi strutturali saranno realizzati con i seguenti materiali: 

calcestruzzo per strutture in c.a. gettate in opera: 

 classe di resistenza        C35/45; 
 resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck    35 N/mm2; 
 resistenza caratteristica a compressione cubica Rck    45 N/mm2; 
 modulo elastico E        34.077 N/mm2; 
 classe di esposizione        XD3; 
 classe di consistenza        S5; 
 diametro nominale massimo degli inerti      16 mm; 

acciaio di armatura per strutture in c.a. gettate in opera: 

 tipo          B450C; 
 tensione caratteristica di snervamento fyb     450 N/mm2; 
 tensione caratteristica di rottura per trazione ftb     540 N/mm2; 
 modulo elastico         210.000 N/mm2; 

acciaio strutturale per nuove barriere metalliche: 

 tipo          S275; 
 tensione caratteristica di snervamento fyk     275 N/mm2; 
 tensione caratteristica di rottura per trazione ftk     430 N/mm2; 
 modulo elastico         210.000 N/mm2; 
 classe di esecuzione secondo EN-1090      EXC-2; 

acciaio strutturale per nuove strutture in carpenteria metallica: 

 tipo          S355J2; 
 tensione caratteristica di snervamento fyk     355 N/mm2; 
 tensione caratteristica di rottura per trazione ftk     510 N/mm2; 
 modulo elastico         210.000 N/mm2; 
 classe di esecuzione secondo EN-1090      EXC-2; 

acciaio per tiranti in barre Dywidag: 
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 classe          Y1050; 
 tensione caratteristica di snervamento fpyk     950 N/mm2; 
 tensione caratteristica di rottura per trazione fptk     1.050 N/mm2; 
 modulo elastico         210.000 N/mm2; 

elementi per collegamenti bullonati: 

 classe viti e dadi        8.8 e 8; 
 tensione caratteristica di snervamento fybk     640 N/mm2; 
 tensione caratteristica di rottura per trazione ftbk     800 N/mm2; 
 modulo elastico         210.000 N/mm2; 

tessuto unidirezionale in fibra di carbonio per rinforzi strutturali di elementi in c.a. e c.a.p.: 

 grammatura         600 g/m2; 
 resistenza a trazione tessuto secco      4.400 N/mm2; 
 modulo elastico a trazione       390.000 N/mm2; 
 allungamento a rottura        1,1%; 

tessuto bidirezionale in fibra di carbonio per rinforzi strutturali di elementi in c.a. e c.a.p.: 

 grammatura         300 g/m2; 
 resistenza a trazione tessuto secco      4.900 N/mm2; 
 modulo elastico a trazione       252.000 N/mm2; 
 allungamento a rottura        2%; 

tessuto bidirezionale in fibra di vetro per rinforzi strutturali di elementi in c.a. e c.a.p.: 

 grammatura         250 g/m2; 
 resistenza a trazione tessuto secco      1.000 N/mm2; 
 modulo elastico a trazione       73.000 N/mm2. 
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