variabile

SEZIONE TIPO ELEMENTO IN C.A. CON PARAMENTO INTONACATO
(rif. tavola strutturale "muro di controripa")

LEGENDA GENERALE

Demolizioni

Costruzioni

Tout-venant bitumato

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

Imposta presunta della muratura esistente (in relazione alle

coincidente planimetricamente con

@ indagini geologiche)
l'imposta delle strutture in progetto, da verificare in sito in

fase di esecuzione

Massicciata stradale

Ghiaia

Materiale arido proveniente dagli scavi

Struttura esistente

Elemento in c.a. in progetto

Finanziato
dall'

NextGenerationEU

Unione europea

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica;
Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di
intervento di cui allart. 1 comma 139 e ss. della Legge n.
145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge
n.160/2019
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COMMITTENTE
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SCALA

1:20

OGGETTO TAVOLA

RAFFRONTO SEZIONI

DATA

architettura
APRILE 2023 e urbanistica

variabile i
SEZIONE TIPO ELEMENTO IN C.A. CON GUARD-RAIL H2 IN ACCIAIO ZINCATO CON CORRIMANO
(rif. tavola strutturale "muro sottoscarpa paramento H=210 cm")
variabile 4

variabile - P
SEZIONE TIPO ELEMENTO IN C.A. CON GUARD-RAIL H2 IN ACCIAIO ZINCATO CON CORRIMANO
(rif. tavola strutturale "muro sottoscarpa paramento H=150 cm")
~P

variabile

SEZIONE TIPO ELEMENTO IN C.A. CON GUARD-RAIL H2 IN ACCIAIO ZINCATO CON CORRIMANO
(rif. tavola strutturale "cordolo su muratura in c.a. esistente")

SEZIONE TIPO ELEMENTO IN C.A. CON GUARD-RAIL H2 IN ACCIAIO ZINCATO
(rif. tavola strutturale "cunettone")
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