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Missione  2: rivoluzione verde e transizione
H H ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della
Flna nZIato risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la
¥ u resilienza, la valorizzazione del territorio e ['efficienza
da" U nlone euro pea energetica dei comuni, allinterno della quale sono
confluite le linee di intervento di cui
2 all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di
N BXtG enera tlon E U cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 ,
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scala 1:200 scala 1:200
B A
////// Superficie A E
N 5
k\\\ Superficie B %
s
—— — LIMITE STRADA ESISTENTE \(é
5
i
‘:
‘ sede stradale
N
— "{"{"{IIIIIIII,,,,,,,,,\
it/
Lt SN\
e ey
55527
7z 7 904
> N PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
s \
s
LAPLL AT
II,’{”{//I;;,;;;"II;,,,,,,,)\
e NN\
55540777 "’III
W,;;;%},%),\
o s dott. arch. Marco Offredi
2277 "II';O > Via XXIV Magio n. 38/E
‘“% 24128 Bergamo
Tel. 0350510225 - Cell. 3487130697
architetto@offredi.it
C.F. FFRMRC71R28A794A - P.IVA 03032510160
PROGETTO TAVOLA
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA SANTA
Q ELISABETTA - ALLARGAMENTO STRADA, CONSOLIDAMENTO
MURI DI SOSTEGNO, RIQUALIFICAZIONE SOTTO SERVIZI
CUP D32D18000040001
COMMITTENTE SCALA
ESTRATTO TAV. P.d.S.TAV. N. 03 DEL P.G.T.- SERVIZI DI PROGETTO ESTRATTO MAPPA CATASTALE go(zgiillihal 3P-E[£;0 Peia (BG) VCI I’IG
- ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA' scala 1:500 INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE '
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