PARTICOLARE ARMATURA STRADALE PARTICOLARE MUFFOLA DI DERIVAZIONE LEGENA SlMBOL'
|-TRON ZERO MARCA AEC ILLUMINAZIONE

|:| POZZETTO DI DERIVAZIONE (posizione indicativa)

ﬁ QUADRO ELETTRICO

ARMATURA STRADALE A LED CON OTTICA ASIMMETRICA STU-M/S DA 23W CLASSE Il COLORAZIONE

>0 LUCE 4000°K IP66 CRI70 EFFICIENZA 185 Im/W MODELLO "I-TRON ZERO” MARCA AEC SU PALO
RASTREMATO H=6MTft DIAMETRO BASE 127MM DIAMETRO TESTA 60MM SPESSORE 3MM STAFFATO A PARETE
(posizione indicativa)

CAVIDOTTO INTERRATO A DOPPIA CAMERA DIAMETRO 125MM (posizione indicativa)

ARMATURA STRADALE A LED DA 23W ARMATURA STRADALE A LED DA 23W

OTTICA ASIMMETRICA STU-M/S CLASSE |l TUBO 16125MM OTTICA ASIMMETRICA STU-M/S CLASSE Il
COLORAZIONE LUCE 4000°K IP66 CRI70 COLORAZIONE LUCE 4000°K IP66 CRI70

MODELLO "I-TRON ZERO” MARCA AEC SU . gA:’;(%WmQ MODELLO "I-TRON ZERO” MARCA AEC SU
PALO RASTREMATO H=6MTft DIAMETRO Yo PALO RASTREMATO H=6MTft DIAMETRO

127-60MM SPESSORE 3MM STAFFATO A \ 127-60MM SPESSORE 3MM STAFFATO A S — | Il
PARETE PARETE ==
ARMATURA STRADALE A LED DA 23W -
% TUBO 16125MM QOTTICA ASIMMETRICA STU-M/S CLASSE I
[ ] At FETR COLORAZONE LUCE 400K PS6 CRT0 TUBO 19125WM GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DOVRANNO ESSERE IN ESECUZIONE A
\ PALO RASTRENATO H-BMTrt DIAVETRO (110} g DOPPIO ISOLAMENTO E CONFORMI ALLA LEGGE REGIONALE

LA POSIZIONE DEGLI APPARECCHI E DEI' MANUFATTI INDICATI NEL
PRESENTE ELABORATO E’ PURAMENTE INDICATIVA

n : ;i;ET(Sé)MM SPESSORE 3MM STAFFATO A 17/2000 DEL 27 MARZO 2000 E ALLE SUCCESSIVE MODIFICHE
!(L. INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 38/2004

ARMATURA STRADALE A LED DA 23W ' . ‘wﬁ

OTTICA ASIMMETRICA STU-M/S CLASSE Il '~ —— -

COLORAZIONE LUCE 4000'K/IP66 CRI70 gaoFé%ffMM \.',L.\ N

MODELLO "I-TRON ZERO" MARCA AEC SU [ (G — -

PALO RASTREMATO H=6MTft DIAMETRO 2L1X10) WiQ a B ———

TUBO 1¢125MM

CAVI FG70R

2(1X10) MMQ ARMATURA STRADALE A LED DA 23W
OTTICA ASIMMETRICA STU-M/S CLASSE Il
COLORAZIONE LUCE 4000°K IP66 CRI70
MODELLO "I-TRON ZERO" MARCA AEC SU
PALO RASTREMATO H=6MTft DIAMETRO

_ TUBO 1¢125MM
;i; E_FSE)MM SPESSORE 3MM STAFFATO A PER PREDISPOSIZIONE

AL TERMINE DEI' LAVORI DOVRANNO ESSERE ALLEGATI ALLA

DICHIARAZIONE DI' CONFORMITA™ | CERTIFICATI REDATTI DA

- ' COSTRUTTORI DELLE SORGENTI LUMINOSE ATTESTANTI LA
\\\\\\\\ RISPONDENZA DELLE OTTICHE ALLE SPECIFICHE RICHIESTE DELLA

LEGGE REGIONALE 17/2000 E DALLA NORMA UNI-CEl 10439

127-60MM SPESSORE 3MM STAFFATO A
PARETE

- IMPIANTI DI' NUOVA REALIZZAZIONE

IMPIANTI ESISTENTI

ARMATURA STRADALE A LED >
ESISTENTE DI RECUPERO MODELLO

"|-TRON ZERO" MARCA AEC SU

PALO RASTREMATO H=6MTft DI

RECUPERO CON NUOVO STAFFAGGIO

A PARETE

ARMATURA STRADALE A LED
ESISTENTE DI' RECUPERO MODELLO

"|-TRON ZERO" MARCA AEC SU
PALO RASTREMATO H=6MTft DI

SCHEMA INDICATIVO PUNTO LUCE PARTICOLARE MORSETTIERA INSTALLATA et et
ALL’INTERNO DEL PALO
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ARMATURA STRADALE A LED
ESISTENTE DI' RECUPERO MODELLO
"I-TRON ZERO" MARCA AEC SU
PALO RASTREMATO H=6MTft DI

RECUPERO CON NUOVO STAFFAGGIO
N.B. PER STAFFE E ARMATURA STRADALE A LED DA A PARETE ARMATURA STRADALE A LED
PARTICOLARI EDILI 23W OTTICA ASIMMETRICA STU-M/S ESISTENTE DI RECUPERO MODELLO
RIFERIRS| AL PROGETTO CLASSE Il COLORAZIONE LUCE "~TRON ZERO” MARCA AEC SU
STRUTTURALE E 4000°K IP66 CRI70 MODELLO === PALO RASTREMATO H=6MTft DI
ARCHITETTONICO "—TRON ZERO” MARCA AEC ' 3 AL SINGOLO RECUPERO CON NUOVO STAFFAGGIO
PROIETTORE A PARETE
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PALO RASTREMATO // 00 Decreto Ministero dell’Interno 08/11/2021 -
?léT()E()Zig 8T(()))TALE MT 6,80 55 Missione 2: rivoluzione verde e transizione
DIAVETRO BASE 127 MM £ ecologica; Componente c¢4: tutela del
DIAMETRO SOMMITA_60 MM © - @ _ Finanziato territorio e della  risorsa idrica;
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all’interno della quale sono confluite le linee

POZZETTO DI ;) %O%O%O%O _ di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss.

SEDE STRADALE . %‘U o DY Y Y YT DT della Legge n. 145/2018.
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ol 40RO \ RIEMPIMENTO IN 5%@5%@ Progetto cormittenter AMMNE COMUNALE DI PEIA
X u GHIAIA O OTOTOT Y VIA CA’” ZENUCCHI - PEIA (BG) 01
o : 18 PLPAPETTE STEFANO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA SANTA ELISABETTA
u (O -y Q ALLARGAMENTO STRADA, CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO =
] :.. -( - RIQUALIFICAZIONE SOTTO SERVIZI - CUP D32D18000040001
CAVO FG160R 2(1X10)mmq \1\ CAYD FG160R 2(1X10)mmq F~ =L L ,_@\ 1= ) £ 347290700 PROGETTO ESECUTIVO

AL PALO PRECEDENTE | AL PALO SUCCESSVO

BAULETTO IN CLS ——

VIA SARDEGNA, 2 - DALMINE (BG)
UFFICID VIA CAVALLERL, 7 - LEVATE (B®

fitolo PLANIMETRIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SANTA ELISABETTA

Data Scal Progetto
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