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P R O G E T T O  D E F I N I T I V O - E S E C U T I V O

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 
Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 
Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei 
comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di 
intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 
145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge 
n.160/2019

nota: 
1. il presente elaborato riporta i principali interventi in progetto. Non vengono in questa 
sede rappresentati i manufatti esistenti afferenti alle reti tecnologiche (pozzetti, chiusini, 
ecc..). Si rimanda ai progetti specialistici allegati al progetto per gli aspetti di dettaglio 
relativi a strutture ed impiantistica.
2 Tutti gli sviluppi sono da ritenersi orientativi.
3. In considerazione delle peculiarità dell'opera (trattasi di opera lineare con uno 
sviluppo preponderale in una dimensione) ed in relazione alla modalità di affidamento 
del lavoro “a misura”, potrebbe verificarsi che per diversi motivi vengano realizzate 
opere a profondità inferiore al previsto, generando pertanto minori costi; in tal caso, il 
progetto prevede l'estensione in zona predeterminata di ulteriori opere come da 
progetto come indicato nell'elaborato grafico, da ritenersi già autorizzato nell'ambito del 
presente progetto. Tali opere vengono previste realizzabili ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. 
a) del D.lgs 50/2016.
4. Data la peculiarità dell'intervento, le sezioni previste in progetto potranno essere tra 
loro intercambiate nelle diverse zone; tale intercambio è da considerarsi autorizzato 
con l'approvazione del presente progetto, le stesse sono realizzabili ai sensi dell'art. 
106 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016

LEGENDA INTERVENTI

CADITOIA IN GHISA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE (posizione indicativa)

POZZETTO DI ISPEZIONE CON CHIUSINO IN GHISA (posizione indicativa)

TUBAZIONE INTERRATA IN PEAD SN8 Ø250 mm

SELCIATONE REALIZZATO CON MASSI CICLOPICI (posizione e dimensioni 
indicative)

Rinterro con materiale arido 
proveniente dagli scavi

Massicciata stradale
Tout-venant bitumato sp. 10cm

Tappeto di usura sp. 5cm

Nastro segnalatore sottoservizi
Massicciata stradale

Tout-venant bitumato sp. 10cm

Tappeto di usura sp. 5cm

Bauletto in calcestruzzo
Tubazione PEAD SN8

Piano di posa in sabbia

Tubazione di afflusso
dalla caditoia

Chiusino in ghisa
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Tubazione di afflusso
dalla caditoia

Chiusino in ghisa
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SEZIONE A - A
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SEZIONE B-B
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SEZIONE TIPO TUBAZIONE INTERRATA
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Nastro segnalatore sottoservizi
Massicciata stradale

Tout-venant bitumato sp. 10cm
Tappeto di usura sp. 5cm

Bauletto in calcestruzzo
Tubazione PEAD SN8 Ø200-250mm

Piano di posa in sabbia

variabile

Caditoia in ghisa

Pozzetto con fondo 
in calcestruzzo

Tubazione di scarico Tubazione di afflusso

Tubazione di deflusso

Pozzetto di ispezione 
in calcestruzzo

Chiusino in ghisa

Recapito nel corso d'acqua 
afferente al Reticolo Idrico Minore
(Cod_Rim 03016108_0078)
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