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copertura metallica esistente

nuova scossalina

- asportazione cls ammalorato cm 2
- ricostruzione con malte a ritiro controllato

a base di cementi ad alta resistenza cm 2

copertura metallica esistente

nuovo canale di gronda

- asportazione cls ammalorato cm 2
- ricostruzione copriferro con malte a ritiro controllato
a base di cementi ad alta resistenza cm 2

INTERVENTI SULLE GRONDE - SOSTITUZIONE LATTONERIE E PLUVIALI
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PLUVIALI ESISTENTI DA SOSTITUIRE

PENDENZA FALDA DI COPERTURA

NUOVO CANALE DI GRONDA 

NUOVA SCOSSALINA

IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA SPESS. 0,8 mm

IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA SPESS. 0,8 mm

SCOSSALINA
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CANALE DI GRONDA 
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INTERVENTI SULLE GRONDE - RIPRISTINO COPRIFERRO
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MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 45 MPa (UNI EN 12190);
Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190);
Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 8 MPa (UNI EN 196/1);
Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 4 MPa (UNI EN 196/1);
Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 23 GPa ÷ 27 GPa (UNI EN 13412);
Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg  m-2  h-0,5;

MATERIALI: NOTE E PRESCRIZIONI
Tutti i materiali dovranno comunque essere approvvigionati in accordo con D.M. 17/01/2018

Utente
Timbro
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