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IDENTIFICAZIONE SETTI
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DETTAGLIO ARMATURA TIPICA SETTI
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DEMOLIZIONE MURATURA ESISTENTE
RICOSTRUZIONE CON SETTO IN C.A. sp 25 cm
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≥ 450 α

≥ 540 α
≥ 1.15 β  /  < 1.35 β

≥ 7.5 β

≤ 1.25 β

fy (N/mm²)

ft (N/mm²)

ft/fy

fy/fy,nom

Agt (%)

α valore caratteristico con p = 0.95

β valore caratteristico con p = 0.90

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C: NTC2018, UNI EN 15630

Campi di impiego:

Tipo
Classi

esposizione
ambientale

Classe
resistenza
C(fck/Rck)

Rapporto
a/c
max

Contenuto
minimo di
cemento
 [kg/m³]

Classe di
consistenza

al getto

Copriferro
nominale

[mm]

CALCESTRUZZO: NTC2018, UNI EN 206, UNI 11104

Tipologia ferro

In compressione

In trazione

L0 (cm)

L0 (cm)

∅8 ∅10 ∅12 ∅14 ∅16 ∅18 ∅20 ∅22 ∅24 ∅26 ∅28 ∅30

45

60

Le armature posate in opera dovranno avere le seguenti lunghezze di sovrapposizione
ove non diversamente indicato

55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155

75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225

SOVRAPPOSIZIONE BARRE D'ARMATURA UNI EN 1992-1-1

FONDAZIONE

TIPO 40S43400.45C32/40XC2
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Next Generation EU Missione 4 C1 "Istruzione e ricerca"
Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e

riqualificazione delle scuole
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE" DI SAN MARTINO IN

BELISETO IN COMUNE DI CASTELVERDE
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PLANIMETRIA
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NOTA:
CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE.
DIMENSIONI NON MISURABILI RICAVATE DALLE TAVOLE ORIGINALI.

CARPENTERIA E ARMATURA PARETI ESTERNE 
scala 1:25
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DEMOLIZIONE MURATURA ESISTENTE (L=25 cm)
RICOSTRUZIONE FORATI 10X25X13 cm
DEMOLIZIONE MURATURA ESISTENTE (L=25 cm)
RICOSTRUZIONE POROTON DA 20 cm

Resina inghisaggio: Bicomponente in cartuccia priva di stirene che deve possedere le Ƭ
caratteristica di aderenza per tutti i diametri certificati nell'ETA e comunque non inferiori,
per un cls C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40° a:
in calcestruzzo non ferrurato Ƭ (uk, ucr) >=11 Mpa
in calcestruzzo ferrurato Ƭ (uk, ucr) >=6.5 Mpa

Utente
Timbro
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