INDIVIDUAZIONE FONDAZIONI DA RINFORZARE
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SEZIONE TIPO INTERVENTO DI RINFORZO
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SENSORE LASER D| SOLLEVAMENTO
A PORTATA MILLIMETRICA

LIVELLO DI CALPESTIO 4
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PUNTI! DI FUORIUSCITA DELLA RESINA PRESENTI
OGNI 5 CM LUNGO LA CANNULA DI INIEZIONE
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-, ' SPINTA RADIALE DOVUTA ALL'ESPANSIONE DELLA RESINA

FASI DI REALIZZAZIONE
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1; REALIZZAZ|ONE DEL MICRO-FORO
PASSANTE LA FONDAZIONE
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: 2: INSERIMENTO DELLA
CANNULA D| INIEZIONE
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3: INSERIMENTO DEL TONDINO IN
ACCIAIO NELLA CANNULA

4: INIEZIONE DI RESINA ESPANDENTE
LUNGO LA SEZIONE DELLA CANNULA

Perforazione della fondazione

Inserimento della cannula e del tondino in accizio Iniezione resina espandente

CARATTERISTICHE RESINA

Aspetio: Liquido giallo paglierino

Viscosita: 300 - 800 mPas
Peso spedifico: 1,110 = 0,05 ka/!

' Tabella 2 : Reattivita tipica del prodotto a 20 °C |
(Dati rilevati in laboratorio con agitatore meccanico)

Tempo di cema; 70 - 80 secondi

Tempo di gel: 150-170 secondi

Tempo d tocco: 190 - 230 secondi

Jempo di indurimento 3—7 minuti
Densita in ibera: 150 =10 Ka/mc

Tabella 3 : Raccomandazioni per I'uso

Temperatura del materiale: 14-24 °C
Rapporto dimpisgo:
PROMOL CT 0200 P1 100 parti in peso
ISOTEM P 200 102  parti in peso

PROMOLCTO0200P1 100 partiinvolume
ISOTEM P 200 100 parti in volume

Classificazione al fuoco:

Eurodasse F  (EN 11925-2)
Classe B3  (DIN4102)

| Proprieta meccaniche

EN826 - UNIG3X0

. Resistenza alla compressione: > 10 kg/cm+

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
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NOTA:

LE CARATTERISTICHE E GLI SCHEMI ESECUTIVI SONO RELATIVI AD UNA TIPOLOGIA
COMMERCIALE (LEOMAC).

E' FACOLTA' DELL'IMPRESA PROPORRE UN PRODOTTO DIVERSO E/O UNA TECNOLOGIA
EQUIVALENTE PURCHE' VENGANO GARANTITE LE MEDESIME PRESTAZIONI
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