
ESEMPIO DI SCHEDA TECNICA 
con indicazione delle caratteristiche tecnico/costruttive minime 

 
STENDARDO - Spazio espositivo: 140x200 cm 

 

• Lo stendardo è composto da uno spazio espositivo sorretto da due montanti realizzati con 
profili in alluminio di diametro di 80 mm a 2 vie, chiusi in sommità da tappi in plastica; 

• il telaio è realizzato con profilo sagomato in alluminio di spessore 50 mm assemblato e fissato ai 
montanti tramite apposite grappe ad L (30x30 mm), nascoste nel contorno; 

• il pannello espositivo viene realizzato con lamiera in alluminio inserita nel telaio; 
• lo spazio espositivo è sormontato da una cimasa realizzata con un foglio d'alluminio, recante 
lo stemma comunale applicato su supporto in PVC; 

• tutte le parti dell'impianto, escluso lo spazio espositivo, subiscono un trattamento di sabbiatura, 
applicazione di aggrappante e verniciatura industriale a polveri di poliestere essiccate in forno 
(marchio QUALICOAT); 

• il fissaggio al suolo dello stendardo avviene infiggendo i montanti per un’altezza di circa 70cm 
in apposite bussole posizionate nel terreno o in plinti  massicci  in  CLS realizzati in opera. 

 
 


