PRESCRIZIONI GENERALI

LIMPRESA E' TENUTA AD AWERTIRE LA DIREZIONE LAVORI PRIMA DI ESEGUIRE | GETTI

PRELEVARE CAMPIONI DI CALCESTRUZZO DAl GETTI COME DA NORME VIGENT!

VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN SITO E AWERTIRE LA DIREZIONE LAVORI PER EVENTUALI
ADEGUEMENTI

DISPORRE DISTANZIATORI DI 3 ¢cm SOTIO LE STAFFE DELLE FONDAZIONI

CALCESTRUZZI
fek/Rek Classe di Copriferro Slum g max inerti
[MPa] esposizione [em] P [mm]
FONDAZIONE CORDOLI C25/30 XC2 55 54 20
CORDOLI C35/45 XF4 55 54 20

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

STAFFE E LEGATURE SEMPRE CON PIEGHI A 135°

DIAMETRO MINIMO MANDRINO DI PIEGATURA: 4 DIAMETR! PER BARRE #<20 mm

DIAMETRO MINIMO MANDRINO DI PIEGATURA: 7 DIAMETRI PER BARRE #>=20 mm

IL FORNITORE DELLACCIAIO DA CEMENTO ARMATO LAVORATO DEVE ESSERE CERTIFICATO COME CENTRO DI

TRASFORMAZIONE
DEVONO ESSERE FORNITE ALLA DL:

— Attestato di denuncia dell'attivitd del centro di trasformazione
— Documenti di Trasporto con indicato il cantiere di destinazione

— Attestazione dell'esecuzione delle prove interne nei giorni in cui la fornitura é stata lavorata
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