
SEZIONE F

SU SOLETTA PONTE

scala 1:25

demolizione parapetto

barriera H2 BP W4

cordolo c.c.a.o. C 35/45 XF4

barre inghisaggio

1+1 Ø16 / 20 cm

staffe Ø12 / 20

tappeto d'usura cm 5

tout-venant bitumato cm  10
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SEZIONE D

SU RILEVATO CON RIQUALIFICAZIONE ARGINELLO

scala 1:25

demolizione parapetto

barriera H2 BR W4

tappeto d'usura cm 5

tout-venant bitumato cm  10

terra di coltura cm 20

2° strato misto cementato

1° strato misto cementato

massicciata esistente

cordolo bituminoso

pavimentazione esistente
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taglio pavimentazione
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SEZIONE A

SU MURO CON SBALZO DA 0 A CM 30
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demolizione parapetto

barriera H2 BP W4

cordolo c.c.a.o. C 35/45 XF4

barre inghisaggio

1+1 Ø16 / 20 cm

staffe Ø12 / 20

tappeto d'usura cm 5

tout-venant bitumato cm  10
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TERMINALE DI AVVIO E FINE

SVIATO A 5° SU M 4,50 E TESTATA CURVA CON MANINA

SENSO DI MARCIA

TRANSIZIONE

FRA NUOVE BARRIERE ED ESISTENTI

SEZIONE B

SU MURO SBALZO DA CM 30 A CM 55

scala 1:25

demolizione parapetto

barriera H2 BP W4

cordolo c.c.a.o. C 35/45 XF4
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SEZIONE E

SU CON CORDOLO IN C.A.

scala 1:25

demolizione parapetto

tappeto d'usura cm 5

tout-venant bitumato cm  10

pavimentazione esistente

1.56
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sottofondazione cm 10
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0
.
3
0

1.65

0
.
5
8

0
.
2
8

0.45

37

staffe Ø16 / 20

10

4
9

4
9

37

1 Ø16 / 30

1 Ø12 / 30

156

157

2
1

2
1

2
1

2
1

37

1 Ø12 / 20

2
4

correnti 2 Ø 12

correnti 10 Ø 12

correnti 12 Ø 10

nuovo cordolo c.c.a.o.

C35/45 - XF4
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