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STRATO SEPARATORE ANTIROMBO

MANTO DI COPERTURA FALDA EST IN LAMIERA GRACATA

PREVERNICIATA COLOR TESTA DI MORO

COLMO AREATO IN RAME

40% >>><<< 40%

+1364

TRAVETTI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE

PERLINATO IN ABETE Sp. 20 mm

FRENO AL VAPORE

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA Sp. 10+10 cm

TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE

RIGONATURA DI VENTILAZIONE Sp. 6 cm

ASSITO Sp. 25 mm

MANTO DI COPERTURA FALDA OVEST

IN LASTRE DI ARDESIA (PIODE)
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DETTAGLIO D5 - SCALA 1:10

COLMO IN LEGNO LAMELLARE

DI ABETE 20x60 cm
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TRAVETTI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE

PERLINATO IN ABETE Sp. 20 mm

FRENO AL VAPORE

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA Sp. 10+10 cm

NUOVA MURATURA IN CALCESTRUZZO

AREATO AUTOCLAVATO Sp. 25 cm

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO Sp. 15 cm

CORDOLO SOMMITALE IN C.A.

BANCHINA IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE 20x32 cm

TRAVETTO PER SUPPORTO CANALE

TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE

RIGONATURA DI VENTILAZIONE Sp. 6 cm

ASSITO Sp. 25 mm

MANTO DI COPERTURA FALDA OVEST IN LASTRE DI ARDESIA (PIODE)

INTONACATURA ESTERNA CON FINITURA LAMATA

<<< 40%

+1023

+1048

DETTAGLIO D4 - SCALA 1:10

CANALE IN RAME

P.F. PROGETTO

ESISTENTE
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TAVOLATO IN LARICE Sp. 5 cm

PUTRELLA IPE RIVESTITA IN LEGNO DI LARICE

SPAZZOLATO FIAMMATO Sp. 4 cm

PARAPETTO METALLICO

P.F. PROGETTO

DETTAGLIO D8 - BALCONI - SCALA 1:10

RIVESTIMENTO CON TAVOLE IN LEGNO DI LARICE

VERTICALI SPAZZOLATE FIAMMATE DISTANZIATE Sp. 4 cm

PANNELLO OSB PROVVISORIO

PIASTRA ZINCATA PER ANCORAGGIO IPE

ALLE STRUTTURE ESISTENTI
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TRAVETTI DI GRONDA IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE

RIVESTIMENTO CON TAVOLE IN LEGNO DI LARICE

SPAZZOLATE FIAMMATE DISTANZIATE Sp. 4 cm

4

RIVESTIMENTO CON TAVOLE IN LEGNO DI LARICE

VERTICALI SPAZZOLATE FIAMMATE DISTANZIATE Sp. 4 cm

DETTAGLIO D7 - SCALA 1:10

TRAVETTI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE

PERLINATO IN ABETE Sp. 20 mm

FRENO AL VAPORE

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA Sp. 10+10 cm

TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE

RIGONATURA DI VENTILAZIONE INCLINATA

ASSITO Sp. 25 mm

STRATO SEPARATORE ANTIROMBO

RIVESTIMENTO LAMIERA IN RAME DOPPIA AGGRAFFATURA
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DETTAGLIO D6 - SCALA 1:10

TRAVETTI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE

PERLINATO IN ABETE Sp. 20 mm

FRENO AL VAPORE

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA Sp. 10+10 cm

TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE

RIGONATURA DI VENTILAZIONE Sp. 6 cm

ASSITO Sp. 25 mm

STRATO SEPARATORE ANTIROMBO

MANTO DI COPERTURA FALDA EST IN LAMIERA GRACATA PREVERNICIATA COLOR TESTA DI MORO
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NUOVA MURATURA IN CALCESTRUZZO AREATO AUTOCLAVATO Sp. 25 cm

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO Sp. 15 cm

CORDOLO SOMMITALE IN C.A.

BANCHINA IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE 20x32 cm

INTONACATURA ESTERNA CON FINITURA LAMATA

25 16

15 1

RIVESTIMENTO CON TAVOLE IN LEGNO DI LARICE

SPAZZOLATE FIAMMATE DISTANZIATE Sp. 4 cm
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ESISTENTE
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CAVEDIO
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DETTAGLIO D2 - TESTATA ASCENSORE - SCALA 1:20

TESTATA ASCENSORE IN C.A.

OPPURE ACCIAIO

LIMITE INTRADOSSO

TRAVETTI

IMPIANTI
ASCENSORE

VANO 163 x 172


