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imbottitura con terra A6 - A7 %
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tappeto usura cm 3 compressi

strato di base in mista bitumata__
cm 10 compressi

__strato di fondazione in misto granulare
tout - venant spessore cm 30 compressi

— strato superficiale di fondazione in
stabilizzato spessore cm 10 compressi

_25%

>

-

-

misto granulare con ricarica banchine

5%

—

imbottitura con terra A6 - A7
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imbottitura con terra A6 - A7.

misto granulare con ricarica banchine

—

I
50 125 350 350 | 350 125 50
¢ * * . | + . * +
tappeto usura cm 3 compressi !
I
S
% .
I
5
w |
w0
strato di base in mista bitumata 2 |
cm 10 compressi !
I
2,5% | 2,5%
. . 5% - 5%
imbottitura con terra A6 - A7 }t: _ _ _—
I
——————————————————————————————————————— | e e

I

i strato superficiale di fondazione in

strato di fondazione in misto granulare stabilizzato spessore cm 10 compressi
SEZIONE SVINCOLO CANALIZZATO e spesrecm S comeres |
riempimento con terra Al - A3
75 150 . 500 . 50 .60 var. var. .40 . 50 450 . 150 o o,
corsia in uscita disassamento aiuola corsia in entrata
L margine pavimentato per seg.oriz.— . 50 50  margine pavimentato per seg.oriz. — tappeto cm 3 compressi
tappeto usura cm 3 compressi

5%

strato di base in mista bitumata__
cm 10 compressi

strato di fondazione in misto granulare
tout - venant spessore cm 30 compressi

riempimento con terra A6 - A7

ASSE STRADA

~___ strato di fondazione in misto granulare
| tout - venant spessore cm 30 compressi

_25%

cm 10 compressi

5%

125

eventuale risanamento cm 40

riempimento con terra Al - A3

800

—strato di base in mista bitumata

misto granulare con ricarica banchine

imbottitura con terra A6 - A7

L scarifica bitumato esistente cm 25

eventuale risanamento cm 40

riempimento con terra Al - A3

o 20
arginello
misto granulare con ricarica banchine
imbottitura con terra A6 - ___ 5%l

¢
+

banchina pavimentata

tappeto usura cm 3 compressi

strato di base in mista bitumata__
cm 10 compressi

strato di fondazione in misto granulare

tout - venant spessore cm 30 compressi |

__L5%

cordoli sormontabili in cls prefabbricato

riempimento con terra A6 - A7
__10.00%  _10.00%

1/2

1740

imbottitura con terra A6 - A7

_X

scotico cm 30

SEZIONE TIPO DELL'ANELLO

riempimento con terra Al - A3

cassonetto L= 950

strato di allettamento in cls

eventuale risanamento cm 50

>

-

scarifica bitumato esistente cm 25

misto granulare esistente

——— e e e L




