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- Verifica e asseverazione del principio del DNSH 
 



  



1. Veri昀椀ca del rispe琀琀o del principio DNSH 

Per assicurare il rispe琀琀o del principio DNSH, il proge琀琀o esecu琀椀vo ha tenuto conto e integrato nel proge琀琀o i 
“vincoli DNSH” di cui alla Scheda 1 “Nuova costruzione” della Guida opera琀椀va per il rispe琀琀o del principio 
DNSH del MEF. 
Il proge琀琀o è classi昀椀cato in Regime 2 e pertanto non contribuisce in modo sostanziale all’obie琀�vo 
“mi琀椀gazione dei cambiamen琀椀 clima琀椀ci” ossia garan琀椀re emissioni annue di CO2 equivalente molto basse. 

OBIETTIVO 1 Mi琀椀gazione del cambiamento clima琀椀co 

A. VINCOLO DNSH 

a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che de昀椀nisce la prestazione energe琀椀ca 
dell'edi昀椀cio risultante dalla costruzione non supera la soglia 昀椀ssata per i requisi琀椀 degli edi昀椀ci a energia 
quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building), ai sensi del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 

-  Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energe琀椀che e de昀椀nizione delle prescrizioni e dei 
requisi琀椀 minimi degli edi昀椀ci. La prestazione energe琀椀ca è cer琀椀昀椀cata mediante a琀琀estato di prestazione 
energe琀椀ca “as built” (come costruito) 

b) L'edi昀椀cio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combus琀椀bili fossili. 

B. VERIFICA 

L'edi昀椀cio di nuova costruzione, ogge琀琀o del proge琀琀o, non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto 
o alla produzione di combus琀椀bili fossili ma la des琀椀nazione è la seguente: 

Nuova mensa al servizio del complesso polivalente per la scuola elementare e media di Roccafranca  

Il proge琀琀o per la costruzione della nuova mensa rispe琀琀a le seguen琀椀 condizioni (oltre a tu琀琀e le condizioni cui 
è sogge琀琀o in conformità al DM 26-6-2015, alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al CAM edilizia, DM 23-6-2022, 
paragrafo 2.4.2 Prestazione energe琀椀ca) ed è quindi conforme al vincolo DNSH: 

INDICATORE U.M. LIMITE EDIFICIO DI 
RIFERIMENTO DM 26-6-2015 

VALORE DI PROGETTO 
CONFORMITÀ 
AL VINCOLO 

DNSH 

EPgl,tot kW/m2 
anno 

196 (esempio) 155 (esempio) SI 

C. ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA (ALLEGATI AL PROGETTO) 

Relazione tecnica di proge琀琀o ai sensi del § 2.2 dell’Allegato 1 al DM 26-6-2015 

D. INDICAZIONI PER IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Nel capitolato speciale di appalto del proge琀琀o esecu琀椀vo, sarà prescri琀琀o che il dire琀琀ore dei lavori o琀琀emperi, 
a 昀椀ne lavori, a quanto stabilito dal comma 2 ar琀椀colo 8 del D. Lgs. 192/2005 (asseverazione della conformità 
dell’opera realizzata al proge琀琀o e dell’a琀琀estazione di prestazione energe琀椀ca APE). 

OBIETTIVO 2 Ada琀琀amento ai cambiamen琀椀 clima琀椀ci 
A. VINCOLO DNSH 

Per iden琀椀昀椀care i rischi clima琀椀ci 昀椀sici rilevan琀椀 per l'inves琀椀mento, si dovrà eseguire una solida valutazione del 
rischio clima琀椀co e della vulnerabilità con la quale iden琀椀昀椀care i rischi tra quelli elenca琀椀 nella tabella nella 
Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento e del Consiglio 昀椀ssando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a 
quali condizioni si possa considerare che un'a琀�vità economica contribuisce in modo sostanziale alla 



mi琀椀gazione dei cambiamen琀椀 clima琀椀ci o all'ada琀琀amento ai cambiamen琀椀 clima琀椀ci e se non arreca un danno 
signi昀椀ca琀椀vo a nessun altro obie琀�vo ambientale. 

La valutazione dovrà essere condo琀琀a realizzando i seguen琀椀 passi: 

a. svolgimento di uno screening dell'a琀�vità per iden琀椀昀椀care quali rischi 昀椀sici lega琀椀 al clima dall'elenco nella 
sezione II della citata appendice possono in昀氀uenzare il rendimento dell'a琀�vità economica durante la sua vita 
prevista; 
b. svolgimento di una veri昀椀ca del rischio clima琀椀co e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi 昀椀sici 
lega琀椀 al clima sull'a琀�vità economica, se l'a琀�vità è valutata a rischio da uno o più dei rischi 昀椀sici lega琀椀 al 
clima elenca琀椀 nella sezione II della citata appendice; 
c. valutazione delle soluzioni di ada琀琀amento che possono ridurre il rischio 昀椀sico iden琀椀昀椀cato legato al clima. 

B. VERIFICA 

È stato e昀昀e琀琀uato lo screening del rischio clima琀椀co, la valutazione della vulnerabilità dell’opera e la 
individuazione delle soluzioni di ada琀琀amento (si veda l’allegata “Relazione tecnica di analisi del rischio 
clima琀椀co e ada琀琀amento”), con il seguente esito: 
- Lo screening sul rischio clima琀椀co non ha evidenziato situazioni di pericolo connesse ai cambiamen琀椀 
clima琀椀ci per l’area di intervento e per le aree ad essa connesse. Pertanto non è necessario sviluppare le 
analisi di de琀琀aglio per individuare la vulnerabilità del proge琀琀o e le soluzioni di ada琀琀amento al cambiamento 
clima琀椀co. Le analisi sul rischio clima琀椀co sono illustrate nella “Relazione tecnica di analisi del rischio clima琀椀co 
e ada琀琀amento”, allegata al proge琀琀o. 

C. ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA (ALLEGATI AL PROGETTO) 

- Relazione tecnica di analisi del rischio clima琀椀co e ada琀琀amento. 

D. INDICAZIONI PER IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Nel capitolato speciale di appalto del proge琀琀o esecu琀椀vo, sarà prescri琀琀o che il dire琀琀ore dei lavori, a 昀椀ne 
lavori, asseveri la conformità dell’opera realizzata al proge琀琀o e che asseveri anche la conformità delle opere 
di ada琀琀amento clima琀椀co previste dal proge琀琀o. 

OBIETTIVO 3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 

A. VINCOLO DNSH 

Gli interven琀椀 dovranno garan琀椀re il risparmio idrico delle utenze. 
Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista l’installazione di apparecchi idraulici nell’ambito dei lavori, 
dovranno essere ado琀琀ate le indicazioni dei “Criteri ambientali minimi per l’a昀케damento di servizi di 
proge琀琀azione ed esecuzione dei lavori di interven琀椀 edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI 
n. 183 del 6 agosto 2022, rela琀椀ve al risparmio idrico e agli impian琀椀 idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico). 
Nel caso in cui non fosse previsto il rispe琀琀o dei Criteri ambientali minimi, fa琀琀a eccezione per gli impian琀椀 
all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua speci昀椀cato per i seguen琀椀 apparecchi idraulici, 
se installa琀椀 nell’ambito dei lavori, deve essere a琀琀estato da schede tecniche di prodo琀琀o, da una cer琀椀昀椀cazione 
dell'edi昀椀cio o da un'e琀椀che琀琀a di prodo琀琀o esistente nell'Unione, conformemente a determinate speci昀椀che 
tecniche, secondo le indicazioni seguen琀椀: 

• i rubine琀� di lavandini e lavelli presentano un 昀氀usso d'acqua massimo di 6 litri/minuto; 

• le docce presentano un 昀氀usso d'acqua massimo di 8 litri/minuto; 

• i vasi sanitari, compresi quelli accoppia琀椀 a un sistema di scarico, i vasi e le casse琀琀e di scarico hanno una 
capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri; 

• gli orinatoi u琀椀lizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di 
scarico completa massima di 1 litro. 

 



B. VERIFICA 

Il proge琀琀o per la costruzione della nuova mensa il CAM edilizia (DM 23-6-2022) e in par琀椀colare, ai 昀椀ni del 
risparmio idrico, è conforme alle seguen琀椀 speci昀椀che tecniche del CAM edilizia: 

- 2.3.9 Risparmio idrico; 

Nella “Relazione CAM” (obbligatoria ai sensi dell’art. 2.2 del CAM edilizia, DM 23-6-2022), ossia la relazione 
per la veri昀椀ca della conformità al CAM edilizia del proge琀琀o, è illustrato in che modo nel proge琀琀o esecu琀椀vo si 
è tenuto conto di speci昀椀che tecniche proge琀琀uali. 

C. ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA (ALLEGATI AL PROGETTO) 

- Relazione CAM. 

D. INDICAZIONI PER IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Nel capitolato speciale di appalto del proge琀琀o esecu琀椀vo, sarà prescri琀琀o che: 

a. in corso di esecuzione dei lavori, il dire琀琀ore dei lavori richieda all’appaltatore le dichiarazioni dei 
produ琀琀ori a琀琀estan琀椀 che le cara琀琀eris琀椀che tecniche dei prodo琀� (disposi琀椀vi idrico-sanitari) siano conformi al 
2.3.9 del CAM edilizia, e che tali cara琀琀eris琀椀che siano determinate sulla base delle norme di riferimento. 
Oppure richieda le e琀椀che琀琀ature di prodo琀琀o rilasciate da un organismo di valutazione della conformità 
accreditato (ad esempio l’e琀椀che琀琀atura Uni昀椀ed Water Label - h琀琀p://www.europeanwaterlabel.eu/) o 
e琀椀che琀琀ature equivalen琀椀 come mezzo di prova della conformità dei disposi琀椀vi idrico sanitari ai requisi琀椀 di cui 
al 2.3.9 del CAM edilizia; 
b. a 昀椀ne lavori, il dire琀琀ore dei lavori asseveri la conformità dell’opera realizzata al proge琀琀o. 

OBIETTIVO 4 Economia circolare 

A. VINCOLO DNSH 

a. RIFIUTI DA C&D 

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei ri昀椀u琀椀 da costruzione e demolizione non 
pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale de昀椀nito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei ri昀椀u琀椀 
is琀椀tuito dalla decisione 2000/532/CE) prodo琀� in can琀椀ere è preparato per il riu琀椀lizzo, il riciclaggio e altri 琀椀pi 
di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei ri昀椀u琀椀 e al protocollo UE per la ges琀椀one dei ri昀椀u琀椀 
da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automa琀椀camente dal rispe琀琀o del criterio rela琀椀vo alla 
Demolizione sele琀�va, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’a昀케damento di 
servizi di proge琀琀azione ed esecuzione dei lavori di interven琀椀 edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 
256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. 

b. DISASSEMBLABILITÀ 

Inoltre, bisognerà prestare par琀椀colare a琀琀enzione anche all’applicazione dei requisi琀椀 dei “Criteri ambientali 
minimi per l’a昀케damento di servizi di proge琀琀azione ed esecuzione dei lavori di interven琀椀 edilizi”, approvato 
con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, rela琀椀vi al disassemblaggio e 昀椀ne vita (2.4.14). 

B. VERIFICA 

a. RIFIUTI DA C&D 

Il proge琀琀o per la costruzione della nuova mensa comprende la demolizione-rimozione sele琀�va di: 
- Serramen琀椀 in alluminio comple琀椀 di vetrate  (EER 170402-170202) 
- Serramen琀椀 in alluminio-PVC comple琀椀 di vetrate  (EER 170402-170203-170202) 
- Porzioni di murature in laterizio  (EER 170107) 
- La琀琀oneria in alluminio  (EER 170402) 
- Manto impermeabile cos琀椀tuito da membrana bituminosa  (EER 170302) 
- Elemen琀椀 in tubolari di acciaio  (EER 170405) 
- Masse琀琀o in conglomerato cemen琀椀zio  (EER 170107) 
- Strato isolante in polis琀椀rene posto so琀琀o il masse琀琀o  (EER 170604) 



- Porzione di parape琀琀o in acciaio  (EER 170405) 
- Elemen琀椀 in c.a. (rampa scala, porta-pluviale, marciapiede esterno)  (EER 170107) 

La s琀椀ma e昀昀e琀琀uata dei ri昀椀u琀椀 non pericolosi genera琀椀 da tali demolizioni-rimozioni sele琀�ve e dai ri昀椀u琀椀 (scar琀椀 
di lavorazione) derivan琀椀 dalla nuova costruzione è sinte琀椀zzata nella tabella seguente 

RIFIUTI NON 
PERICOLOSI DA C&D 

Tonn.totali 
s琀椀mate (di 
proge琀琀o) 

Tonn da avviare a recupero di 
materia (di proge琀琀o) 

Des琀椀no previsto (che 
sarà indicato e 

prescri琀琀o nel capitolato 
speciale d’appalto) 

Frazioni monomateriali 
(codici EER 170101, 

170102, 170103, 
170201, 170202, 
170203, 170401, 
170402, 170403, 
170404, 170405, 
170406, 170504, 
170604, 170802) 

3,1 3 
Riciclo o altre forme di 

recupero 

Frazioni miste di iner琀椀 e 
ri昀椀u琀椀 (codice EER 
170107 e 170904) 

derivan琀椀 dalle 
demolizioni di opere per 
le quali non è possibile lo 

smontaggio e la 
demolizione sele琀�va 

63 60 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Altri ri昀椀u琀椀 non pericolosi 2 2 
Riciclo o altre forme di 

recupero 

Totale ri昀椀u琀椀 non 
pericolosi che il 

proge琀琀o prevede di 
recuperare/riciclare 

68,1 65 

Pari al 95% del totale in 
peso di tu琀� i ri昀椀u琀椀 non 

pericolosi da C&D s琀椀ma琀椀 
dal proge琀琀o. Pertanto il 

vincolo del 70% è 
rispe琀琀ato 

Vincolo DNSH 
Minimo 70% in peso dei ri昀椀u琀椀 non pericolosi da C&D deve essere preparato per il 

riu琀椀lizzo oppure avviato a riciclaggio e ad altri 琀椀pi di recupero di materia, pari cioè ad 
almeno 47,67 tonnellate 

CONFORMITA’ AL 
VINCOLO DNSH 

SI 

b. DISESSEMBLABILITA’ 

Il proge琀琀o per la costruzione della nuova mensa comprende i seguen琀椀 componen琀椀 edilizi ed elemen琀椀 
prefabbrica琀椀 di cui almeno il 70% (speci昀椀ca tecnica del CAM 2.4.14 cui il vincolo DNSH rinvia) sarà 
so琀琀oponibile, a 昀椀ne vita, a disassemblaggio o demolizione sele琀�va (decostruzione), per essere poi 
so琀琀oposto a preparazione per il riu琀椀lizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero di materia, quale 
contributo alla transizione all’economia circolare 

 



COMPONENTI EDILIZI 
E ELEMENTI 

PREFABBRICATI 
PREVISTI DAL 

PROGETTO 

Tonn. totali 
previste dal 

proge琀琀o 

Tonn. so琀琀oponibili a 
decostruzione e avvio a recupero 

Des琀椀no previsto A FINE 
VITA e indicato nel 
capitolato speciale 

d’appalto 

So琀琀ofondazioni, 
fondazioni e stru琀琀ure in 

c.a. in opera 
172 172 

Impian琀椀 per la produzione 
di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Solaio in latero cemento 65 65 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Murature in calcestruzzo 
cellulare 

9 9 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Murature in laterizio 
alveolato 

49 49 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Murature in laterizio 
forato 

12 12 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Isolamento lana di vetro 0,5 0,5 Riciclo 

Rives琀椀mento scala 
esterna in marmo 

serizzo 
2,2 2,2 

Impian琀椀 per la produzione 
di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Intonaci interni / esterni 21,5 21,5 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

So琀琀ofondo leggero copri 
impian琀椀 

38 38 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Controso昀케琀琀o in lana di 
roccia 

0,65 0,65 Riciclo 

Controso昀케琀琀o in 
cartongesso 

0,35 0,35 Riciclo 

So琀琀ofondo pavimen琀椀 24 24 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Isolamento copertura 
polis琀椀rene 

1,4 1,4 Riciclo 

Masse琀琀o cls copertura 
per pendenze 

49 49 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Guaina impermeabile 
bituminosa copertura 

17 17 Riciclo 

La琀琀oneria in alluminio 0,20 0,20 Riciclo 

Elemento in legno su 
vele琀琀a di copertura 

0,25 0,25 Riciclo 



Pavimen琀椀 in gres 
porcellanato 

5 5 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Rives琀椀men琀椀 in ceramica 2 2 
Impian琀椀 per la produzione 

di aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Parape琀琀o in acciaio per 
la scala esterna  0,4 0,4 Riciclo 

Serramen琀椀 esterni in 
PVC 

0,5 0,5 Riciclo 

Vetrate dei serramen琀椀 
esterni in PVC 

0,5 0,5 Riciclo 

Porte interne 0,5 0  

Porte REI 0,3 0  

Frangisole 0,5 0  

Cappo琀琀o in polis琀椀rene 0,65 0  

Totale componen琀椀 
edilizi e elemen琀椀 

prefabbrica琀椀 

472,40 470,45 

Pari al 99% del totale in 
peso di tu琀� i componen琀椀 

edilizi e elemen琀椀 
prefabbrica琀椀 previs琀椀 dal 

proge琀琀o. Pertanto il 
vincolo del 70% è 

rispe琀琀ato 

Vincolo DNSH 
Minimo 70% in peso dei componen琀椀 edilizi e elemen琀椀 prefabbrica琀椀 deve essere 

so琀琀oponibile a 昀椀ne vita a decostruzione per la successiva preparazione per il riu琀椀lizzo 
oppure riciclaggio oppure altri 琀椀pi di recupero di materia. 

CONFORMITA’ AL 
VINCOLO DNSH 

SI 

I componen琀椀 edilizi e agli elemen琀椀 prefabbrica琀椀 u琀椀lizza琀椀 per la costruzione, saranno comple琀椀 di schede 
tecniche e/o documentazione tecnica del fabbricante, che sono prodo琀� per essere disassembla琀椀 o 
decostrui琀椀 a 昀椀ne vita e per essere avvia琀椀 a recupero di materia. 

C. ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA (ALLEGATI AL PROGETTO) 

- Relazione CAM. 

D. INDICAZIONI PER IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Nel capitolato speciale di appalto sarà prescri琀琀o che: 

a. RIFIUTI DA C&D 
a 昀椀ne lavori, il dire琀琀ore dei lavori predisponga una relazione 昀椀nale con tabella di de琀琀aglio dei ri昀椀u琀椀 e昀昀e琀�vi 
risultan琀椀 dalle a琀�vità di C&D e il des琀椀no 昀椀nale e asseveri la conformità della ges琀椀one dei ri昀椀u琀椀 in can琀椀ere al 
Piano di ges琀椀one dei ri昀椀u琀椀. Di seguito un esempio di tabella che dovrà essere allegata alla relazione 昀椀nale 

 

 



RIFIUTI NON 
PERICOLOSI DA C&D 

Tonn.totali 
s琀椀mate (di 
proge琀琀o) 

Tonn da 
avviare a 

recupero di 
materia (di 
proge琀琀o) 

Tonn e昀昀e琀�ve 
avviare a 

recupero di 
materia (昀椀ne 

lavori) 

Des琀椀no previsto (che sarà 
indicato e prescri琀琀o nel 

capitolato speciale 
d’appalto) 

Frazioni monomateriali 
(codici EER 170101, 

170102, 170103, 
170201, 170202, 
170203, 170401, 
170402, 170403, 
170404, 170405, 
170406, 170504, 
170604, 170802) 

3,1 3 ……. Riciclo o altre forme di 
recupero 

Frazioni miste di iner琀椀 e 
ri昀椀u琀椀 (codice EER 
170107 e 170904) 

derivan琀椀 dalle 
demolizioni di opere per 
le quali non è possibile lo 

smontaggio e la 
demolizione sele琀�va 

63 60 …….. Impian琀椀 per la produzione di 
aggrega琀椀 ricicla琀椀 

Altri ri昀椀u琀椀 non pericolosi 2 2 ……… 
Riciclo o altre forme di 

recupero 

Totale ri昀椀u琀椀 non 
pericolosi che il 

proge琀琀o prevede di 
recuperare/riciclare 

68,1 65 (95%) ……… (……..%) 

Il recupero e昀昀e琀�vo a 昀椀ne 
lavori è pari al ……..% del 

totale in peso di tu琀� i ri昀椀u琀椀 
non pericolosi da C&D s琀椀ma琀椀 

dal proge琀琀o. Pertanto il 
vincolo del 70% è rispe琀琀ato 

Vincolo DNSH 
Minimo 70% in peso dei ri昀椀u琀椀 non pericolosi da C&D deve essere preparato per il 

riu琀椀lizzo oppure avviato a riciclaggio e ad altri 琀椀pi di recupero di materia, pari cioè ad 
almeno 47,67 tonnellate 

CONFORMITA’ AL 
VINCOLO DNSH 

SI 

b. DISASSEMBLABILITÀ 

in corso di esecuzione dei lavori, il dire琀琀ore dei lavori richieda all’appaltatore le schede tecniche e/o 
documentazione tecnica del fabbricante dei componen琀椀 e degli elemen琀椀 prefabbrica琀椀, veri昀椀cando che tali 
mezzi di prova dimostrino la disassemblabilità dei prodo琀� a 昀椀ne vita e la loro riciclabilità/riu琀椀lizzabilità. 

OBIETTIVO 5 Prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

A. VINCOLO DNSH 

a. MATERIALI IN INGRESSO 

Per i materiali (da costruzione) in ingresso, non potranno essere u琀椀lizza琀椀 componen琀椀, prodo琀� e materiali 
contenen琀椀 sostanze pericolose di cui al “Authoriza琀椀on List” presente nel regolamento REACH. A tal 
proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate 

b. GESTIONE DEL CANTIERE 



Per la ges琀椀one ambientale del can琀椀ere dovranno essere rispe琀琀a琀椀 i requisi琀椀 ambientali del can琀椀ere, così 
come previsto CAM edilizia (DM 23-6-2022). Inoltre, dovrà essere reda琀琀o speci昀椀co Piano ambientale di 
can琀椀erizzazione (PAC). 

c. CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI E DELLE ACQUE DI FALDA 

Per le eventuali a琀�vità preliminari di cara琀琀erizzazione dei terreni e delle acque di falda dovranno essere 
ado琀琀ate le modalità de昀椀nite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale 

d. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON 

(non vi sono de琀琀agli per questo vincolo DNSH di cui alla Scheda 1 della Guida opera琀椀va e pertanto ci si può 
riferire all’ar琀椀colo 2.4.12 “Radon” del CAM edilizia). 

B. VERIFICA 

a. MATERIALI IN INGRESSO 

Il proge琀琀o per la costruzione della nuova mensa rispe琀琀a il requisito di non impiegare materiali da 
costruzione contenen琀椀 sostanze pericolose della Authoriza琀椀on List del Regolamento REACH. Il capitolato 
speciale d’appalto conterrà l’elenco di tu琀� i materiali da impiegare nella realizzazione delle opere e i mezzi 
di prova (rappor琀椀 di prova di laboratori accredita琀椀, schede di sicurezza, schede tecniche, ecc.). 
Inoltre il proge琀琀o dell’edi昀椀cio, per quanto riguarda le emissioni indoor è conforme al 2.5.1 “Emissioni negli 
ambien琀椀 con昀椀na琀椀” del CAM edilizia (DM 23-6-2022). Nella “Relazione CAM”, nei capitoli rela琀椀vi ai materiali 
da costruzione sono riporta琀椀 in de琀琀aglio tu琀� i mezzi di prova (schede prodo琀琀o, prove di laboratorio, 
e琀椀che琀琀ature ecologiche, ecc.) previste dal CAM. Ques琀椀 mezzi di prova saranno riporta琀椀 nel capitolato 
speciale d’appalto. 

b. GESTIONE DEL CANTIERE 

Il proge琀琀o rispe琀琀a il CAM edilizia (DM 23-6-2022) e in par琀椀colare le prescrizioni di cui alle le琀琀ere a, f, h, j, k, 
l, o del paragrafo 2.6.2 del CAM. Le misure per prevenire l’inquinamento in fase di can琀椀ere sono illustrate 
nella “Relazione CAM”. 

c. CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI E DELLE ACQUE DI FALDA 

Se necessarie verranno e昀昀e琀琀uate le a琀�vità preliminari di cara琀琀erizzazione dei terreni e delle acque di falda 
di cui al D.Lgs 152/06 Testo unico ambientale. 

d. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON 

Sono state e昀昀e琀琀uate le veri昀椀che del rischio radon di cui all’ar琀椀colo 2.4.12 “Radon” del CAM edilizia. L’esito 
delle veri昀椀che è stato il seguente: 

- l’area di intervento ricade in area a rischio radon, sulla base delle mappature regionali sul rischio radon, ma 
essendo la nuova costruzione posta al piano primo, non sono state prese in considerazione nel proge琀琀o le 
strategie proge琀琀uali e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas radon all’interno degli 
edi昀椀ci. 

C. ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA (ALLEGATI AL PROGETTO) 

- Relazione CAM. 

D. INDICAZIONI PER IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Nel capitolato speciale di appalto del proge琀琀o, sarà prescri琀琀o che: 

 

a. MATERIALI DA COSTRUZIONE 

in corso di esecuzione dei lavori, il dire琀琀ore dei lavori richieda all’appaltatore tu琀� i mezzi di prova (schede 
prodo琀琀o, prove di laboratorio, e琀椀che琀琀ature ecologiche, ecc.) previste dalla Scheda 1 della Guida opera琀椀va e 
dal CAM edilizia e ne veri昀椀chi la conformità ai requisi琀椀; 



b. GESTIONE DEL CANTIERE 

in corso di esecuzione dei lavori, il dire琀琀ore dei lavori veri昀椀chi e controlli l’applicazione delle misure indicate 
dal Piano per la ges琀椀one sostenibile del can琀椀ere. 

c. CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI E DELLE ACQUE DI FALDA 

in corso di esecuzione dei lavori, il dire琀琀ore dei lavori veri昀椀chi che siano state e昀昀e琀琀uate le a琀�vità preliminari 
di cara琀琀erizzazione dei terreni e delle acque di falda e che siano state ado琀琀ate le rela琀椀ve (eventuali) misure. 

d. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON 

in corso di esecuzione dei lavori, il dire琀琀ore dei lavori veri昀椀chi che siano state e昀昀e琀琀uate le veri昀椀che del 
rischio radon e che siano state realizzate tu琀琀e le (eventuali/necessarie) misure di prevenzione previste dal 
proge琀琀o. 

OBIETTIVO 6 Protezione e ripris琀椀no della biodiversità e degli Ecosistemi 
A. VINCOLO DNSH 

Al 昀椀ne di garan琀椀re la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, gli edi昀椀ci non potranno essere 
costrui琀椀 all’interno di: 

• terreni col琀椀va琀椀 e semina琀椀vi con un livello da moderato ad elevato di fer琀椀lità del suolo e biodiversità 
so琀琀erranea, des琀椀nabili alla produzione di alimen琀椀 o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e 
nella Dire琀�va (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; 

• terreni che corrispondono alla de昀椀nizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che 
corrisponde alla de昀椀nizione di bosco di cui all’art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs. 34 del 2018, per le quali 
le valutazioni previste dall’art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla 
trasformazione permanente dello stato dei luoghi; 

• terreni che cos琀椀tuiscono l'habitat di specie (昀氀ora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o 
nella lista rossa dell'IUCN. 

Pertanto, fermo restando i divie琀椀 sopra elenca琀椀, per gli impian琀椀 situa琀椀 in aree sensibili so琀琀o il pro昀椀lo della 
biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, si琀椀 della rete Natura 2000, corridoi ecologici, 
altre aree tutelate dal punto di vista naturalis琀椀co, oltre ai beni naturali e paesaggis琀椀ci del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO e altre aree prote琀琀e) deve essere condo琀琀a un'opportuna valutazione che preveda 
tu琀琀e le necessarie misure di mi琀椀gazione nonché la valutazione di conformità rispe琀琀o ai regolamen琀椀 delle 
aree prote琀琀e, etc. 

Nel caso di u琀椀lizzo di legno per la costruzione di stru琀琀ure, rives琀椀men琀椀 e 昀椀niture, dovrà essere garan琀椀to che 
80% del legno vergine u琀椀lizzato sia cer琀椀昀椀cato FSC/PEFC o altra cer琀椀昀椀cazione equivalente. Sarà pertanto 
necessario acquisire le Cer琀椀昀椀cazioni FSC/PEFC o altra cer琀椀昀椀cazione equivalente di prodo琀琀o rilasciata so琀琀o 
accreditamento. Tu琀� gli altri prodo琀� in legno devono essere realizza琀椀 con legno riciclato/riu琀椀lizzato come 
descri琀琀o nella Scheda tecnica del materiale. 

B. VERIFICA 

a. TERRENI 

Sono state condo琀琀e le indagini per veri昀椀care se l’area di intervento ricadesse in una delle seguen琀椀 aree, per 
le quali il vincolo DNSH prevede il divieto di nuova costruzione: 

- terreni col琀椀va琀椀 e semina琀椀vi con un livello da moderato ad elevato di fer琀椀lità del suolo e biodiversità 
so琀琀erranea, des琀椀nabili alla produzione di alimen琀椀 o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e 
nella Dire琀�va (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Non sono state eseguite indagini in quanto il nuovo edi昀椀cio non andrà ad occupare terreni col琀椀va琀椀 e 
semina琀椀vi; 
- terreni che corrispondono alla de昀椀nizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale u琀椀lizzata 
nell'inventario nazionale dei gas a e昀昀e琀琀o serra o, se non disponibile, alla de昀椀nizione di foresta della FAO. 



Non sono state eseguite indagini in quanto il nuovo edi昀椀cio non andrà ad occupare terreni coper琀椀 da foresta 
o bosco; 
- Si琀椀 Natura 2000. 
Non sono state eseguite indagini in quanto il nuovo edi昀椀cio andrà ad occupare un terreno completamente 
ar琀椀昀椀cializzato. 

Per quanto de琀琀o sopra, l’area di intervento non ricade in nessuna delle fa琀�specie indicate dalla Scheda 1 
della Guida opera琀椀va e pertanto il nuovo edi昀椀cio può essere localizzato nell’area di intervento individuata. 

b. AREE SENSIBILI SOTTO IL PROFILO DELLA BIODIVERSITÀ O IN PROSSIMITÀ DI ESSE 

Il proge琀琀o per la costruzione della nuova mensa è localizzato: 

- al di fuori di un raggio di 5 km da un’area sensibile so琀琀o il pro昀椀lo della biodiversità e pertanto non sono 
state e昀昀e琀琀uate valutazioni di impa琀琀o né individuate misure di mi琀椀gazione né richieste autorizzazioni e nulla 
osta. 

L’area di intervento ricade al di fuori di un raggio di 5 km da un’area sensibile so琀琀o il pro昀椀lo della 
biodiversità. Pertanto il proge琀琀o è conforme al vincolo DNSH. 

c. LEGNO CERTIFICATO 

Il proge琀琀o prevede i seguen琀椀 prodo琀� in legno ed impone che siano conformi ai requisi琀椀 di cui al 2.5.6 del 
CAM edilizia (DM 23 giugno 2022 n. 256): 

PRODOTTI LEGNOSI PREVISTI DAL 
PROGETTO 

CARATTERISTICHE ETICHETTATURE POSSIBILI 

Tavola posta sopra la vele琀琀a 
perimetrale della copertura 

Legno riciclato (minimo 70%) 

FSC Recycled 
PEFC recycled 

Remade in Italy 
E琀椀che琀琀e equivalen琀椀 

CONFORMITA’ AL VINCOLO DNSH SI 

C. ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA (ALLEGATI AL PROGETTO) 

- Relazione CAM. 

D. INDICAZIONI PER IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Nel capitolato speciale di appalto del proge琀琀o, sarà prescri琀琀o che il dire琀琀ore dei lavori, in corso di 
esecuzione dei lavori, richieda all’appaltatore tu琀� i mezzi di prova (schede prodo琀琀o, e琀椀che琀琀ature 
ecologiche, ecc.) rela琀椀vi ai prodo琀� in legno e ne veri昀椀chi la conformità al CAM.  



2 Asseverazione del rispe琀琀o del principio DNSH 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ar琀椀coli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il so琀琀oscri琀琀o Geom. TONINELLI ANNIBALE FRANCESCO dello Studio Tecnico Associato M3T90, 

nato a TRENZANO (BS) il 24/09/1961, codice 昀椀scale: TNN NBL 61P24 L380Y, residente a 

ORZINUOVI (BS), CAP 25034, in VIA PREBENDA n. 9, con studio sito a RUDIANO (BS), CAP 25030, in 

VIA SACERDOTI GRUMELLI n. 1, iscri琀琀o al Collegio professionale dei GEOMETRI della PROVINCIA DI 

BRESCIA con il numero 3495, in relazione proge琀琀o esecu琀椀vo denominato “SOVRALZO DELLA 

MENSA ESISTENTE AL SERVIZIO DEL COMPLESSO POLIVALENTE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E 

MEDIA DI ROCCAFRANCA”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione e uso di a琀� falsi, e della decadenza dai bene昀椀ci conseguen琀椀 a provvedimen琀椀 emana琀椀 

sulla base di dichiarazioni non veri琀椀ere ai sensi degli ar琀椀coli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, 

DICHIARA CHE 

il proge琀琀o esecu琀椀vo denominato “SOVRALZO DELLA MENSA ESISTENTE AL SERVIZIO DEL 

COMPLESSO POLIVALENTE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ROCCAFRANCA”, CUP 

E64E22000910006 昀椀nanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, misura 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÁ 

missione M4 componente C1 Inves琀椀mento 1.2 – PIANO PER L’ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E 

MENSE, Regime 2, del PNRR, sito a ROCCAFRANCA (BS) CAP 25030, in Piazza GANDHI, è stato 

reda琀琀o rispe琀琀ando i CAM per l’edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n.256, GURI n.183 del 6 

agosto 2022 ed in conformità ai vincoli DNSH di cui alla Scheda 1 della Guida opera琀椀va del MEF 

(Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e rispe琀琀a pertanto il principio DNSH. 

DICHIARA, inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai 昀椀ni delle 

eventuali contestazioni, al seguente indirizzo di posta ele琀琀ronica cer琀椀昀椀cata: 

annibale.toninelli@geope.it 

Rudiano, lì 30/05/2023 

Il Tecnico 

Amministratore
Toninelli+M3T90

mailto:annibale.toninelli@geope.it



