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EI 
60

EI 
60

PORTA TAGLIAFUOCO

attacco ø2" acciaio zincatoIDRANTE UNI45

ESTINTORE PORTATILE

USCITA DI SICUREZZA DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO

VIA DI USCITA verso il basso

VIA DI USCITA orizzontale

(vedi categoria nella relazione)

LEGENDA SIMBOLI

Per la sola parte di tubazioni esterne prevedere coibentazione antigelo con rivestimento.

REI

U.S.

PERCORSO D'ESODO

SUPPORTO A SELLETTA 

LANCIA FRAZIONATRICE

RUBINETTO IDRANTE

FERMAGLIO DI CHIUSURA 

CASSETTA 

TUB. IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA
CON FINITURA IN ALLUMINIO

TUBAZIONE FLESSIBILE

LINEA ANTINCENDIO

PARTICOLARE IDRANTE UNI45

Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2 e le attrezzature devono
essere permanentemente collegate alla valvola di intercettazione. Le tubazioni flessibili di
diametro DN 45 devono essere conformi alla UNI EN 14540.

REI60

REI60REI60

REI60

collegamento a rete idranti esistente
acciaio ∅ 2"

NB: Realizzare l'impianto idrico antincendio secondo normativa UNI10779 (Luglio 2007 e succ. mod.)

NB: Per tubazioni staffate in vista prevedere le necessarie protezioni contro il gelo, contro eventuali urti meccanici e
(nelle zone ritenute sismiche) prevenire eventuali oscillazioni e spostamenti dei tubi mediante appositi sostegni ed
ancoraggi. Nell'attraversamento di compartimentazioni deve essere mantenuta la caratteristica di resistenza al fuoco
del compartimento attraversato.

NB: Installare tappi di drenaggio nei punti a quota inferiore dell'impianto.

NB: Si deve garantire lo svuotamento totale dell'impianto.

SUP<500mq
Aerazione>1/40
Car.Inc<30Kg/mq

EI 
60

1

2

 TAV-P02

PREVENZIONE INCENDI

1:50

Professionisti Srl

impianti

Professionisti Srl

Pianta

Belotti Ing. Simone

2023-0015-E-TAV-P02 [PIANTA]

AFFOLLAMENTO MAX 180 PP

ATRIO P1 SCUOLA

EI 
60

Scala di sicurezza Esterna

2.50
2.5

0

TIPO DI INTERVENTO: AMPLIAMENTO ESISTENTE
ATTIVITA': (67) SCUOLA

STRUTTURE PORTANTI R 60
STRUTTURE SEPARANTI REI 60
[salvo dove diversamente specificato sulla Tavola]

U.S.
L=120
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