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CHIAVE DI LETTURA

CAMPO DA
CALCIO

CAMPO DA
CALCIO

C.T.

C.T.
Accesso carraio alla mensa

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
Scala 1:500 

PALESTRA

COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE
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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
TERMOARREDATORE DA BAGNO (VERSIONE CON RESISTENZA ELETTRICA)E

COMANDO INDIVIDUALE A FILO UNITA' INTERNA
Accensione e spegnimento; regolatore della T desiderata, della velocità ventilatore e della modalità di funzionamento.
SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE INTEGRATO. Compresi set cavi per collegamento unità interna aggiuntiva controllo di gruppo

CONTROLLO CENTRALIZZATO UNITA' INTERNE E VMC

COMANDO INDIVIDUALE A FILO UNITA' VENTILAZIONE MECCANICA

VERSIONE CON RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO TERMOSTATATO
Resistenza 1000 W

ARUM160LTE5
LxAxP = 1240x1690x760

UNITA' ESTERNA

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO A FLUSSI INCROCIATI 
Tipo marca LG mod. ERV V DX [taglia da elaborato]REC

UE
UNITA' ESTERNA TIPO MARCA LG SISTEMA MULTI V 5
per impianti VRF pompa di calore, refr. R-410A
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E
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H=1808

UNITA' INTERNA A CASSETTA 4 VIE PER SISTEMA Tipo marca LG MULTI V 5
[Modello e taglia da elaborato grafico, comprensiva di pannello frontale]
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SCHEMA ELETTRICO
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Communication Line

Breaker (32A)

3/380~415V/50Hz, 380/60Hz

Breaker (12,5A)
Power Line

1Phase,220~240V,50Hz / 220V,60Hz
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NB: Tutte le unità interne, compresi i recuperatori, dovranno essere collegate alla dorsale di scarico condensa opportunamente
installata. Tale rete dovrà convogliare le condense all'esterno dell'edificio. Ogni unità interna dovrà essere dotata di opportuni
sistemi di smaltimento condensa.
NB: Sulla base del progetto di prevenzione incendi (compartimentazione) nella fase di installazione degli impianti dovrà essere
verificata da parte dell'installatore l'esigenza di posizionare, idonei "setti tagliafuoco" in grado di garantire le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco dei compartimenti attraversati.
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IMPIANTI MECCANICI
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Professionisti Srl

impianti

Professionisti Srl

Impianto di Condizionamento

Belotti Ing. Simone

2023-0015-E-TAV-M01 [IMP CONDIZ]
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SCHEMA FRIGORIFERO

ARBL057

ARBL1010

6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7

6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7
6.35:12.7

ARUM160LTE5 

ARNU05GTRB4

LZ-H050GXN4

ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4

ARNU12GTRB4

ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU12GTRC4
LZ-H100GXN4
LZ-H100GXN4

Climatizzazione Spogliatoio

Ricambi Aria
Climatizzazione Lavaggio stoviglie

Climatizzazione Scodellamento

Climatizzazione Sala di Refezione

Ricambi Sala di Refezione
Ricambi Sala di Refezione

NOTA: IN FASE INSTALLATIVA CONFRONTARE LO SCHEMA
ESECUTIVO RILASCIATO DALLA CASA PRODUTTRICE

Climatizzazione Scodellamento
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UNITA' ESTERNA

UE
Unità esterna dedicata al piano terra

Posizionamento Unità Esterna in accordo con la DL
nel rispetto degli spazi installativi e delle
distanze consentite dalla casa produttrice
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