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1 . PREMESSA 

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la 
progettazione predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' Allegato XVI DLgs 81/08, contenente le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori - nell’effettuare tutti 
quei lavori necessari e prevedibili per la manutenzione dei locali tecnici e degli impianti installati - tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. 
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
Tale fascicolo è diviso in tre parti: 
a) la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti 
b) l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli 
interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi 
successivi già previsti o programmati. 
c) i riferimenti alla documentazione di supporto esistente 
Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi: 
a) fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto, CSP 
b) fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE 
c) dopo la consegna aggiornamenti a cura del committente se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera. 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni 
contenute. 
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2 . DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI 

2.1 Anagrafica dell’opera. 

Il presente fascicolo di Sicurezza riguarda l’esecuzione dei lavori 

Natura dell’opera (descrizione sintetica) 

L’intervento comprende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMOZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PIANO 

RIMOZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI 

REALIZZAZIONE DI ELEVAZIONI IN C.A 

REALIZZAZIONE DI SCALA IN C.A 

REALIZZAZIONE VANO PORTA VIVANDE IN C.A 

FORMAZIONE DI SOLAIO IN LATERO CEMENTO 

REALIZZAZIONE DI MURATURE PERIMETRALI IN TERMOLATERIZIO 

REALIZAZIONE DI MURATURE DI TAMPONAMENTO IN LATERIZI 

REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO- IMPIANTO SANITARIO 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO 

REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCEDIO 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VMC 

REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI 

REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA DI COPERTURA 

POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

POSA DI SERRAMENTI 

REALIZZAZIONE DI INTONACI 

POSA DI PUNTI DI ANCORAGGIO SICURI 

REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO 

POSA DI PLUVIALI E LATTONERIE VARIE 

POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

ESECUZIONE DI TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE 

Indirizzo del cantiere 

Via PIAZZA GANDHI 

Località Città ROCCAFRANCA Provincia BS 
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2.2 Soggetti interessati. 

Committente 

COMUNE DI ROCCAFRANCA Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma dei 
contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori) 

Indirizzo 

Recapiti 

PIAZZA EUROPA 9- 50303 ROCCAFRANCA 

tel.: …………… - fax: …………… - cell. ……………. 

mail: ……………………………………………………… 

Progettista 

Indirizzo: 

Recapiti 

GEOM. TONINELLI ANNIBALE 

C/O STUDIO TECNICO ASSOCIATO M3T90 - VIA SAC. GRUMELLI 
1- RUDIANO (BS) 

Direttore Lavori 

Indirizzo: 

GEOM. TONINELLI ANNIBALE 

C/O STUDIO TECNICO ASSOCIATO M3T90 - VIA SAC. GRUMELLI 
1 - RUDIANO (BS) 

Recapiti 

Coordinatore per la progettazione (CSP) Dott. Ing. Luca Foglia (c.f.: FGLLCU67B19L494L) 

Indirizzo: 

Recapiti 

VIA MONTORFANO 11-25030 COCCAGLIO (BS) 

tel.: 030.7704546 - fax: 030.7243625 - mail: info@studiofoglia.net 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) 

Indirizzo: 

Recapiti 
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2.3 Imprese esecutrici 

Ragione sociale della ditta 

Indirizzo sede legale 

Indirizzo sede operativa 

Partita iva Codice fiscale 

N° R.E.A. 

C. EDILE 

Mail 

Provincia C.C.I.A.A. 

INPS 

Tel. 

INAIL 

Fax 

Legale rappresentante 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Direttore Tecnico di Cantiere …………………………….. 

…………………………….. 

AFFIDATARIA 

Responsabile Sicurezza Cantiere 

Prestazione fornita 

Ragione sociale della ditta 

Indirizzo sede legale 

Indirizzo sede operativa 

Partita iva 

Provincia C.C.I.A.A. 

INPS 

Tel. 

Legale rappresentante 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Direttore Tecnico di Cantiere 

Responsabile Sicurezza Cantiere 

Prestazione fornita 
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2.4 Lavoratori autonomi coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento 

Nominativo 

Indirizzo 

Partita iva 

Tel. 

C.F 

Prestazione fornita 

Incarico diretto dalla Committenza Incarico da Impresa 

Nominativo 

Indirizzo 

Partita iva 

Tel. 

C. F 

Prestazione fornita 

Incarico diretto dalla Committenza Incarico da Impresa 

Nominativo 

Indirizzo 

Partita iva 

Tel. 

C. F 

Prestazione fornita 

Incarico diretto dalla Committenza Incarico da Impresa 
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ELENCO FASI DI LAVORAZIONE 

N. 

1 

2 

DESCRIZIONE 
Controllo integrità ed efficienza degli elementi complementari della copertura 

Ispezione e pulizia ai canali nodi griglie parafoglie 

Sostituzione di gronde e pluviali 3 

4 

5 

6 

7 

Sostituzione elementi di tenuta lucernari 

Verifica tiranti e supporti di antenne e parabole televisive 

Sostituzione di antenne e parabole televisive 

Pulizia dei fori di scarico dell'acqua meteorica 

Pulizia della pavimentazione esterna 8 

9 Sostituzione parziale e/o totale della pavimentazione 

Riparazione e/o sostituzione recinzione 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Lavori di verniciatura e riparazioni varie agli infissi 

Sostituzione vetri 

Sostituzione degli infissi 

Ispezione degli elementi delle pavimentazioni 

Sostituzione parziale o totale di pavimenti e rivestimenti 

Manutenzione ai serramenti 

Verifica di funzionamento e pulizia della caldaia 

Verifica ed interventi su impianto di messa a terra 

Sostituzione dei componenti dell'impianto 

Sostituzione di un tratto di tubazione di adduzione del gas 

Sostituzione del contatore del gas 

Ricerca di fughe di gas 
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F1.02 Controllo tenuta impermeabilizzazione 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

Controllo tenuta impermeabilizzazione, manutenzione ordinaria, ed 
eventuale sostituzione del materiale di copertura (tegole, coppi, etc.) 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

3 anni 

Manodopera edile 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

E' possibile utilizzare i punti di accesso Prima di accedere a qualsiasi parte del 
Accesso ai luoghi ed al alla copertura previsti dal committente 
posto di lavoro 

tetto, disattivare sempre la barriera 
antivolatile (rischio scottature per 
contatto). Eventuale apparecchio di 
sollevamento mobile deve essere usato 
conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto 
di uso e manutenzione. 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

Gli addetti dovranno proteggersi 
rimanendo imbragati e ancorati a parte 
stabile 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza. 
rimanendo ancorati a parte stabile 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per 
energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 

all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione preventiva 
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componenti 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone; per le 
lavorazioni sulle arterie pubbliche 
l'impresa dovrà effettuare richiesta di 
occupazione di suolo pubblico 

Interferenze e 
protezione terzi 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate Percorso di sicurezza 
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F1.04 Manutenzione lattoneria - Pulizia 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

Manutenzione lattoneria, pulizia grondaie e pozzetti 

1 anno Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Manodopera idonea 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 
Elettrocuzione per contatto con barriere antivolatili 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al E' possibile utilizzare i punti di accesso Prima di accedere a qualsiasi parte del 
posto di lavoro alla copertura previsti dal committente tetto disattivare sempre la barriera 

antivolatile 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Gli addetti dovranno proteggersi 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

rimanendo imbragati e ancorati a parte 
stabile 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza 
rimanendo ancorati a parte stabile 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per 

energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
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Prodotti e sostanze 

pericolose 

preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare con la committenza i 
Interferenze e momenti dell'intervento, evitando 
protezione terzi possibilmente la presenza di altri 

operatori 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 

DPI DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter 
garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura 
- 
- 

guanti 
Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di sicurezza 

costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in 
schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da 
permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il 
circuito della fune 

Tavole allegate 

F1.05 Manutenzione lattoneria - Sostituzione 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

Manutenzione lattoneria, sostituzione grondaie e pluviali 

Quando necessario Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Manodopera specializzata 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Gli addetti ai lavori potranno utilizzare 
Accesso ai luoghi ed al E' possibile utilizzare i punti di accesso anche gli accessi al tetto previsti 

posto di lavoro alla copertura previsti dal committente dall'opera provvisionale in facciata o 
usando mezzi autosollevanti 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

L'impresa dovrà operare nel rispetto delle 
norme di sicurezza; gli addetti devono 
proteggersi rimanendo imbragati e 
ancorati al percorso previsto dalla 
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committenza 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza 
rimanendo ancorati a parte stabile 

Sono stati previsti diversi punti per 
Impianti Alimentazione l'allaccio energia elettrica collocati 

energia illuminazione all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 

protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente la presenza di altri 
operatori 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter 
garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura 
- 
- 

guanti e casco con stringinuca 
Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di sicurezza 

costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in 
schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da 
permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il 
circuito della fune 

Tavole allegate 
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F1.07 Manutenzione PUNTI ANCORAGGIO SICURI 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

Manutenzione GOLFARI , con verifica dei supporti e dei fissaggi 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno 

Manodopera idonea 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al E' possibile utilizzare i punti di accesso I GANCI non sono riparabili se 
danneggiati vanno sostituiti,. posto di lavoro alla copertura previsti dal committente 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Gli addetti dovranno proteggersi 

rimanendo imbragati e ancorati a parte 

stabile 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza 
rimanendo ancorati a parte stabile 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per 

energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente la presenza di altri 
operatori 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter 
garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura 
- 
- 

guanti e casco con stringinuca 
Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura a bretelle e coscaili 

marchiata "CE", e uso di doppio cordino e idonei dispositivi anticaduta tali da 
permettere il camminamento in sicurezza sulla falda del tetto. 

F1.11 Rifacimento impermeabilizzazione 
  

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla copertura 

Tipo di intervento L’attività consiste nella riparazione di piccole parti 
dell’impermeabilizzazione bituminosa realizzata sulle coperture. Se 
necessario si provvede al rifacimento dell’impermeabilizzazione. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera edile 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 
Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al E' possibile utilizzare i punti di accesso Prima di accedere a qualsiasi parte del 
posto di lavoro alla copertura previsti dal committente tetto, disattivare sempre la barriera 

antivolatile (rischio scottature per 
contatto). Eventuale apparecchio di 
sollevamento mobile deve essere usato 
conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto 
di uso e manutenzione. 
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Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

Gli addetti dovranno proteggersi 
rimanendo imbragati e ancorati a parte 
stabile 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza. L’addetto all’esecuzione dei 

lavori dovrà posizionare opportuni paletti 
per fissare le imbracature di sicurezza. 

rimanendo ancorati a parte stabile 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per 
energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 

all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione 
componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Per questo tipo di intervento occorre 

usare il cannello a gas ed altre 

attrezzature simili. Tutte le attrezzature 

devono essere conformi alle normative di 

sicurezza vigenti. 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone; per le 
lavorazioni sulle arterie pubbliche 
l'impresa dovrà effettuare richiesta di 
occupazione di suolo pubblico 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI DPI, in particolare: 

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate 
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F1.14 Controllo integrità ed efficienza degli elementi complementari 
della copertura 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

L'attività consiste nel controllo dell'integrità, dell'efficienza, della tenuta di: 
1 
2 
3 

) lucernari e dei relativi elementi di tenuta e vetri; 
) canali di gronda, pluviali, scossaline, griglie parafoglie; 
) comignoli di evacuazione vapori cappe aspiranti cucine e scarichi 

servizi igienici, pali di ancoraggio delle protezioni individuali; 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario o semestralmente 

Manodopera edile 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Utilizzo di scale o impalcati. 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 

E' previsto uno specifico percorso che 
dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 

Gli operatori devono essere ancorati allo 
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individuali e relativi 
ancoraggi 

raggiungere il punto di lavoro 
rimanendo ancorati a parte stabile 

committenza. L’addetto all’esecuzione dei 
lavori dovrà posizionare opportuni paletti 
per fissare le imbracature di sicurezza. 

Sono stati previsti diversi punti per 
l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Impianti Alimentazione 
energia illuminazione 

Utilizzo di attrezzatura a norma. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
Interferenze e protezione preventiva 
terzi 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone. Nei 
pressi delle transenne sarà posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori ed eventualmente di 
avvertimento del pericolo di caduta di 
oggetti dall'alto. 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate 

F1.15 Ispezione e pulizia ai canali, nodi, griglie parafoglie, etc. 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

L'attività consiste nella pulizia di: 
4 ) canali di gronda, pluviali, nodi, sifoni, pozzetti e griglie parafoglie 

eseguita periodicamente o a seguito di eventi meteorici importanti.  

Quando necessario o semestralmente 

Manodopera edile 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 

Pagina 19 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

L'accesso alle coperture, a falde, portanti, 
avverrà dai lucernari presenti sulle 
coperture mediante scala 
omologata (trattenuta al piede 
sporgente almeno 1 m). 

a pioli 
e 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza. L’addetto all’esecuzione dei 

lavori dovrà posizionare opportuni paletti 
per fissare le imbracature di sicurezza. 

rimanendo ancorati a parte stabile 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per 
energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 

all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Utilizzo di attrezzatura a norma. 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione preventiva 
componenti 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone. Nei 
pressi delle transenne sarà posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori ed eventualmente di 
avvertimento del pericolo di caduta di 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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oggetti dall'alto. 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate 

F1.16 Sostituzione di gronde e pluviali 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

L'attività consiste nella sostituzione di gronde e pluviali.  

Ogni 10 anni e quando necessario 

Manodopera edile 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

L'accesso alle coperture, a falde, portanti, 
avverrà dai lucernari presenti sulle 
coperture mediante scala 
omologata (trattenuta al piede 
sporgente almeno 1 m). 

a pioli 
e 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

Corretto utilizzo delle opere provvisionali. 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Le opere provvisionali utilizzate devono 

essere accuratamente ancorate alla 

struttura del fabbricato. 

Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

preventiva 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza. L’addetto all’esecuzione dei 

lavori dovrà posizionare opportuni paletti 
per fissare le imbracature di sicurezza. 

rimanendo ancorati a parte stabile 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per 
energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 

all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Utilizzo di attrezzatura a norma. 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione preventiva 
componenti 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone. Nei 
pressi delle transenne sarà posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori ed eventualmente di 
avvertimento del pericolo di caduta di 
oggetti dall'alto. 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI DPI, in particolare: 

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate 
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F1.17 Sostituzione di elementi di tenuta lucernari 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

L'attività consiste nella sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei lucernari e 
nell'ingrassaggio della ferramenta degli stessi.  

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Ogni 5 anni e quando necessario 

Manodopera edile 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per svolgere tale attività si utilizzerà una 
scala per accedere alla copertura. 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

Corretto utilizzo delle opere provvisionali. 

Sicurezza dei Luoghi di Le opere provvisionali utilizzate devono 

essere accuratamente ancorate alla 

struttura del fabbricato. 

Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di E' previsto uno specifico percorso che Gli operatori devono essere ancorati allo 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi 

dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro committenza. L’addetto all’esecuzione dei 

lavori dovrà posizionare opportuni paletti 
per fissare le imbracature di sicurezza. 

rimanendo ancorati a parte stabile 

Sono stati previsti diversi punti per 
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Impianti Alimentazione l'allaccio energia elettrica collocati Utilizzo di attrezzatura a norma. 
energia illuminazione all'interno dell'edificio in prossimità dei 

punti di accesso al tetto 
Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione preventiva 
componenti 
Approvvigionamento 
materiali/attrezzature Non prevista specifica misura 

preventiva 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone. Nei 
pressi delle transenne sarà posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori ed eventualmente di 
avvertimento del pericolo di caduta di 
oggetti dall'alto. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate 
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F1.20 Pulizia dei fori di scarico dell'acqua meteorica 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla copertura 

L'attività consiste nella pulizia degli scarichi dell'acqua piovana presenti sulla 
copertura. Le attività durano poco e vengono svolte con utensili manuali e di 
piccole dimensioni..  

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario o semestralmente 

Manodopera edile 

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello - Elettrocuzione per contatto con gli impianti 
elettrici - Urti, colpi, impatti 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al 
posto di lavoro 

L'accesso ai luoghi di lavoro avviene 
con apposite scale 

Non prevista specifica misura preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei 
posti di lavoro 

Il luogo di lavoro deve essere 
accuratamente protetto, anche con 
l'ausilio di parapetti metallici o in legno 

Non prevista specifica misura preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
collettive e relativi 
ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezioni 
individuali e relativi 
ancoraggi 

E' previsto uno specifico percorso che 
dal punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla 
raggiungere il punto di lavoro 
rimanendo ancorati a parte stabile 

Gli operatori devono essere ancorati allo 

committenza. L’addetto all’esecuzione dei 
lavori dovrà posizionare opportuni paletti 
per fissare le imbracature di sicurezza. 

Sono stati previsti diversi punti per 
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Impianti Alimentazione 
energia illuminazione 

l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno dell'edificio in prossimità dei 
punti di accesso al tetto 

Utilizzo di attrezzatura a norma. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature Non prevista specifica misura 

preventiva 
Igiene del lavoro - 
Prodotti e sostanze 
pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Segregare a terra con nastro bianco- 
rosso la zona sottostante la lavorazione e 
di possibile passaggio persone. Nei 
pressi delle transenne sarà posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori ed eventualmente di 
avvertimento del pericolo di caduta di 
oggetti dall'alto. 

Nel caso in cui fosse necessario 
intervenire sulla copertura montando 

Interferenze e protezione 
terzi 

delle protezioni 
materiale, l'impresa 

o spostando del 
avvertirà il 

Referente Della Committenza in modo 
da permettere di avvertire il personale 
presente in loco circa i rischi di caduta 
di oggetti dall'alto e le misure che si 
dovranno mettere in atto. 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e 

- 

- 
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del 
piede all'appoggio sulla copertura 

Tavole allegate 
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F2.01 Controllo a vista delle pareti esterne 

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle facciate esterne 

Controllo a vista delle pareti esterne, verificando: 
 

 

 

 

 

 

L’intonaco 

I mattoni a vista 

I cornicioni 

Le nicchie 

Le riquadrature 

Etc. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

5 anni 

Manodopera idonea 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Per i sopralluoghi sui tetti più bassi è 
Accesso ai luoghi ed al possibile utilizzare i punti di accesso 

Per l'accesso ad altri punti in quota 
l'operatore deve dotarsi di attrezzature 
completamente a norma con regolari 
parapetti protettivi 

posto di lavoro alla copertura previsti nel percorso 
sicurezza suggerito dal committente 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Gli operatori che usufruiscono del 
percorso di sicurezza previsto dal 
committente devono essere 
adeguatamente imbragati 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 
Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

preventiva 
Pagina 27 di 88 

Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

movimentazione 

componenti 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva con punti di lavoro in quota e che 
usufruiscono del percorso sicurezza devono essere dotati di regolari DPI, in 
particolare: 

DPI 

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" 

idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter 
garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura 

- 

- 

Tavole allegate 
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F2.02 Ritocchi e piccole riprese all’intonaco 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle facciate esterne 

Ritocchi e piccole riprese all’intonaco, riparazioni ai mattoni a vista e alle 
pareti esterne 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polvere e fibre 
Getti e schizzi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti Per lavori di durata superiore alla 
giornata è necessario prevedere un 
ponteggio per accedere al luogo di lavoro 

posto di lavoro poste in quota si può usare il percorso 
di sicurezza fornito dal committente 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Per i lavori in quota è necessario un 
idoneo ponteggio, con regolari parapetti e 
mantovane, va inoltre impedito il transito 
di persone sottostante l'opera 
provvisionale 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Il ponteggio di facciata sarà ancorato 
secondo la normativa tecnica e senza 
deturpare l'estetica della facciata stessa 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

poste in quota occorre allestire regolare 
ponteggio 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 
Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione preventiva Delimitare sempre la zona sottostante 
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componenti 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Delimitare sempre la zona sottostante 

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le 
malte prendere sempre visione delle 
specifiche schede di sicurezza del 
prodotto 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Organizzare in ogni caso il cantiere 
evitando interferenze con le attività 
lavorative presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo guanti da lavoro 
casco di sicurezza 

Tavole allegate 

F2.03 Rifacimento intonaco 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle facciate esterne 

Rifacimento dell’intonaco delle pareti esterne 

Quando necessario Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Manodopera specializzata 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polvere e fibre 
Getti e schizzi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al 

posto di lavoro Non prevista specifica misura 
preventiva 

E' necessario prevedere un'opera 
provvisionale esterna all'edificio per 
accedere al posto di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei Non prevista specifica misura 

posti di lavoro 

Per i lavori in quota è necessario 
prevedere idoneo ponteggio, con regolari 
parapetti e mantovane, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante 
l'opera provvisionale 

preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezioni preventiva 

Il ponteggio di facciata sarà ancorato 
secondo la normativa tecnica e senza 
deturpare l'estetica della facciata stessa 
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collettive e relativi 

ancoraggi 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

In presenza di opera provvisionale con 
regolare parapetto l'operatore non è 
tenuto ad un ancoraggio individuale, 
anche se ciò non è consigliato 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 
Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva Delimitare sempre la zona sottostante 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva Delimitare sempre la zona sottostante 

misura Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le 
malte prendere sempre visione delle 
specifiche schede di sicurezza del 
prodotto 

Non prevista specifica 
preventiva 

Organizzare il cantiere evitando 
Interferenze e 
protezione terzi 

Non 
preventiva 

prevista specifica misura interferenze con le attività lavorative 
presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
guanti da lavoro 
casco di sicurezza 

Tavole allegate 

F2.04 Ritinteggiatura delle pareti esterne 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle facciate esterne 

Ritinteggiatura parziale o completa delle pareti esterne 

Quando necessario Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Manodopera specializzata 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polvere e fibre 
Getti e schizzi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al 

posto di lavoro 

E' necessario prevedere un'opera 
provvisionale esterna all'edificio per 
accedere al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei Non prevista specifica misura 

posti di lavoro 

Per i lavori in quota è necessario 
prevedere idoneo ponteggio, con regolari 
parapetti e mantovane, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante 
l'opera provvisionale 

preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Il ponteggio di facciata sarà ancorato 
secondo la normativa tecnica e senza 
deturpare l'estetica della facciata stessa 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

In presenza di opera provvisionale con 
regolare parapetto l'operatore non è 
tenuto ad un ancoraggio individuale, 
anche se ciò non è consigliato 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 
Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Delimitare sempre la zona sottostante 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva Delimitare sempre la zona sottostante 

misura Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le 
malte prendere sempre visione delle 
specifiche schede di sicurezza del 
prodotto 

Non prevista specifica 
preventiva 

Interferenze e Non prevista specifica misura Organizzare il cantiere evitando 
protezione terzi preventiva interferenze con le attività lavorative 

presenti 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
guanti da lavoro 
casco di sicurezza 

Tavole allegate 
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F2.05 Manutenzione porte e finestre 

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle facciate esterne 

La manutenzione delle porte e delle finestre riguarda le seguenti 
operazioni: 

 

 

 

 

Pulizia sgocciolatoio 

Verifica di guarnizioni 

Ingrassamento e regolazione ferramenta 

Sostituzione e rinnovo 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

2 anni o quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polvere e fibre 
Getti e schizzi 
Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Per le finestre in quota l'operatore dovrà 
dotarsi di idonee opere provvisionali 

Per lavori in quota l'operatore dovrà fare 
uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote 
allestiti in modo conforme alle norme di 
prevenzione 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

In prossimità degli infissi sono previsti, Usare solo utensili elettrici portatili del 
Impianti Alimentazione all'interno dell'edificio, diversi punti di 

energia illuminazione 
attacco per l'energia elettrica 

tipo a doppio isolamento; evitare di 
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra 
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sulle aree di transito o passaggio 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Sollevare i carichi pesanti almeno in due 
persone; conoscere comunque le 
tecniche ergonomiche corrette per la 
movimentazione dei carichi 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Fare uso di regolari DPI, specie quando 
si utilizzano vernici pericolose 

Interferenze e Non prevista specifica misura 
protezione terzi preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

guanti da lavoro 
scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

Tavole allegate 

F3.05 Riparazione e/o sostituzione parziale/totale della recinzione 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti esterne 

L'intervento consiste nella riparazione o sostituzione parziale/totale della 
recinzione. Le operazioni di sostituzione riguardano i paletti o la rete. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera edile 

Caduta dell’addetto a livello - Tagli ed abrasioni - Lesioni agli arti durante 
la rimozione delle parti esistenti - Inalazione polvere - Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
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Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Il personale addetto alla manutenzione 
deve conoscere i modi per movimentare 
correttamente carichi pesanti e/o 
ingombranti 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Nell'eventuale uso di sostanze nocive 
prendere visione delle specifiche schede 
di sicurezza del prodotto 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti. Delimitare l'area 
dell'intervento con apposito nastro 
bianco-rosso. 

Interferenze e 
protezione terzi Non prevista specifica misura 

preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 

DPI 

- 
- 
- 

scarpe con suola antiscivolo 
guanti 
tuta da lavoro 

Tavole allegate 
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F4.01 Controllo a vista delle pareti interne 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

Il controllo a vista delle pareti interne riguarda l’analisi di: 

 Intonaco, mattoni a vista, rivestimento 

 Singoli elementi, quali: zoccolatura, peducci, nicchie, 
riquadrature, etc. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno 

Manodopera idonea 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura Per l'accesso a parti in quota l'operatore 
deve dotarsi di attrezzature 
completamente a norma 

posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei Non prevista specifica misura 

posti di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

In presenza di opera provvisionale con 
regolare parapetto l'operatore non è 
tenuto ad un ancoraggio individuale 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Delimitare sempre la zona sottostante lo 
scarico dei materiali movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Pagina 36 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Privilegiare l'esecuzione dei controlli in 
giorni o in periodi della giornata nei quali 
non sono presenti i lavoratori o utenti 
degli ambienti lavorativi 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo 

Tavole allegate 

F4.02 Riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

La riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei 
singoli elementi 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per l'accesso a parti in quota l'operatore 
deve dotarsi di attrezzature 
completamente a norma 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Per i lavori in quota (in particolare nel 
vano scala) è necessario prevedere 
idonee opere provvisionali, con regolari 
parapetti, va inoltre impedito il transito di 
persone sottostante tale opera 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni preventiva 
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collettive e relativi 

ancoraggi 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione 

energia illuminazione 

Usare utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 
transito o passaggio 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Se si utilizzano additivi nocivi per le malte 
prendere sempre visione delle specifiche 
schede di sicurezza del prodotto 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Organizzare il cantiere evitando 
possibilmente interferenze con le attività 
lavorative presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
guanti da lavoro 
casco di sicurezza quando necessari, mascherine e cuffie 

Tavole allegate 
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F4.03 Ritinteggiatura 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

Ritinteggiatura delle pareti interne e dei singoli elementi 

5 anni Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura Per l'accesso a parti in quota l'operatore 
deve dotarsi di attrezzature 
completamente a norma 

posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei Non prevista specifica misura 

posti di lavoro 

Per i lavori in quota (in particolare nel 
vano scala) è necessario prevedere 
idonee opere provvisionali, con regolari 
parapetti, va inoltre impedito il transito di 
persone sottostante tale opera 

preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
movimentazione preventiva 
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componenti 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Se si utilizzano additivi nocivi per le malte 
prendere sempre visione delle specifiche 
schede di sicurezza del prodotto 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Organizzare il cantiere evitando 
possibilmente interferenze con le attività 
lavorative presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
guanti da lavoro 
quando necessario, mascherine 

Tavole allegate 

F4.04 Manutenzione infissi 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

La manutenzione degli infissi interni riguarda: 

 

 

 

La pulizia e verifica delle guarnizioni 

Le operazioni di ingrassaggio e regolazione ferramenta 

La sostituzione ed il rinnovo 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Alcune operazioni si effettuano annualmente, altre quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 
Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per le finestre in quota l'operatore dovrà 
dotarsi di idonee opere provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Per lavori in quota l'operatore dovrà fare 
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Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote 
allestiti in modo conforme alle norme di 
prevenzione 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Usare utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 
transito o passaggio 

Impianti Alimentazione In prossimità degli infissi sono previsti 

energia illuminazione diversi punti di attacco per l'energia 
elettrica 

Sollevare i carichi pesanti almeno in due 
persone; conoscere le tecniche 
ergonomiche corrette per la 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Fare uso di regolari DPI per vernici 
pericolose ed accertarsi sempre delle loro 
caratteristiche attraverso specifica 
scheda di sicurezza 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

guanti da lavoro 
scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

Tavole allegate 
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F4.05 Lavori di verniciatura e riparazioni varie agli infissi 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

L'intervento consiste nelle attività di verniciatura e varie riparazioni agli 
infissi sia in legno che in metallo. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Alcune operazioni si effettuano annualmente, altre quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 
Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per gli infissi in quota l'operatore dovrà 
dotarsi di idonee opere provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Per lavori in quota l'operatore 

dovrà fare uso di ponti su 

cavalletti o ponti su ruote 

allestiti in modo conforme alle 

norme di prevenzione 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione In prossimità degli infissi sono previsti Usare utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 

energia illuminazione diversi punti di attacco per l'energia 
elettrica 
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transito o passaggio 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Sollevare i carichi pesanti almeno in due 
persone; conoscere le tecniche 
ergonomiche corrette per la 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

movimentazione manuale dei carichi 

L'approvvigionamento dei materiali 

avverrà attraverso le porte di ingresso. 
Fare uso di regolari DPI per vernici 
pericolose ed accertarsi sempre delle loro 
caratteristiche attraverso specifica 
scheda di sicurezza 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Le zone interessate dagli interventi 
saranno interdette attraverso 
l'apposizione di nastro bianco e rosso e 
del cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi Non prevista specifica misura 

preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

guanti da lavoro 
scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

Tavole allegate 

F4.06 Sostituzione vetri 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

L'attività consiste nella sostituzione dei vetri, agli infissi, a seguito a 
rotture. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Tagli 
Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
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Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per le sostituzioni in quota occorre 
utilizzare adeguate opere provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Per lavori in quota l'operatore 

dovrà fare uso di ponti su 

cavalletti o ponti su ruote 

allestiti in modo conforme alle 

norme di prevenzione 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione In prossimità degli infissi sono previsti Usare utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 
transito o passaggio 

energia illuminazione diversi punti di attacco per l'energia 
elettrica 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

componenti 

Sollevare i carichi pesanti almeno in due 
persone; conoscere le tecniche 
ergonomiche corrette per la 

Non prevista specifica misura 

preventiva 
movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva Fare uso di regolari DPI 

Durante la sostituzione dei vetri, occorre 
delimitare i luoghi di lavoro attraverso, 
l'apposizione di nastro bianco e rosso e 
del cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi Non prevista specifica misura 

preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

guanti da lavoro 
scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

Tavole allegate 
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F4.07 Sostituzione degli infissi 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

L'intervento consiste nella sostituzione degli infissi sia in legno che in 
metallo. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Ogni 30 anni, o quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Tagli 
Abrasioni agli arti superiori 
Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per gli infissi in quota l'operatore dovrà 
dotarsi di idonee opere provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
posti di lavoro 

Per lavori in quota l'operatore dovrà fare 

uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote 

allestiti in modo conforme alle norme di 

prevenzione 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Usare utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 
transito o passaggio 

Impianti Alimentazione In prossimità degli infissi sono previsti 

energia illuminazione diversi punti di attacco per l'energia 
elettrica 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Sollevare i carichi pesanti almeno in due 
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movimentazione 

componenti 
preventiva persone; conoscere le tecniche 

ergonomiche corrette per la 
movimentazione manuale dei carichi 

L'approvvigionamento dei materiali 

avverrà attraverso le porte di ingresso. 
Fare uso di regolari DPI per vernici 
pericolose ed accertarsi sempre delle loro 
caratteristiche attraverso specifica 
scheda di sicurezza 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Le zone interessate dagli interventi 
saranno interdette attraverso 
l'apposizione di nastro bianco e rosso e 
del cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi Non prevista specifica misura 

preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

guanti da lavoro 
scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

Tavole allegate 
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F4.08 Manutenzione pavimenti 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

La manutenzione dei pavimenti riguarda la riparazione e la pulitura con 
prodotti particolari 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Ogni 2 – 5 anni 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al 

posto di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezione dei 

posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Usare utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 
transito o passaggio 

Impianti Alimentazione 

energia illuminazione 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 
Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Quando si utilizzato prodotti chimici 
Non prevista specifica misura 
preventiva 

pericolosi occorre prendere visione delle 
schede di sicurezza, seguendone le 
specifiche istruzioni 

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura 
terzi preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 
- 

scarpe di sicurezza 
guanti 
ginocchiere per lavori prolungati in posizione inginocchiata 
se necessario, mascherine con filtri protettivi e cuffie 

Tavole allegate 

F4.09 Ispezione degli elementi delle pavimentazioni 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

L'attività consiste nel controllo dello stato della pavimentazione per verificare 
la tenuta del fissaggio delle piastrelle ceramiche o delle lastre di marmo.  

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera edile 

Caduta dell’addetto a livello 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo 
di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

preventiva 
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ancoraggi 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Utilizzare attrezzature a norma 

Utilizzare attrezzature a norma 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe di sicurezza 
guanti 

Tavole allegate 
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F4.10 Sostituzione parziale o totale di pavimenti e rivestimenti in 
ceramica, marmo o altri materiali 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

L'attività consiste nel sostituire parzialmente e/o totalmente i pavimenti ed i 
rivestimenti.  

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera edile 

Caduta dell’addetto a livello 
Contratto con i materiali e/o sostanze 
Tagli ed abrasioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

L'accesso ai lavori avverrà dalle porte di 
ingresso. 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Utilizzare attrezzature a norma 
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Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Utilizzare attrezzature a norma 
movimentazione 

componenti 
preventiva 

L'approvvigionamento dei materiali e 

delle attrezzature da lavoro avverrà 

attraverso le porte di ingresso. 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Le zone interessate dagli interventi 
saranno interdette all'accesso dei non 
addetti mediante l'apposizione di nastro 
bianco e rosso e del cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non 
preventiva 

prevista specifica misura 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- 
- 

scarpe di sicurezza 
guanti 

Tavole allegate 

F4.12 Manutenzione serramenti 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti interne 

L'intervento consiste nel verificare la perfetta chiusura e conservazione 
dei serramenti presenti all'interno. Quando si riscontrano gravi 
malfunzionamenti si procede alla sostituzione dei serramenti, specie di 
quelli esterni. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello - Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto - Inalazione polveri e vapori di sostanze 
nocive - Tagli - Abrasioni agli arti superiori - Urti e colpi 
Elettrocuzione per contatto con impianti in tensione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura Per gli infissi in quota l'operatore dovrà 
dotarsi di idonee opere provvisionali 

Per lavori in quota l'operatore dovrà fare 
uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote 
allestiti in modo conforme alle norme di 
prevenzione 

posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei Non prevista specifica misura 

posti di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione In prossimità degli infissi sono previsti 

energia illuminazione diversi punti di attacco per l'energia 
elettrica 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura Sollevare i carichi pesanti almeno in due 
persone; conoscere le tecniche 
ergonomiche corrette per la 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

movimentazione manuale dei carichi 

L'approvvigionamento dei materiali 

avverrà attraverso le porte di ingresso. 
Fare uso di regolari DPI, accertarsi 
sempre delle loro caratteristiche 
attraverso specifica scheda di sicurezza 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Le zone interessate dagli interventi 
saranno interdette attraverso 
l'apposizione di nastro bianco e rosso e 
del cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi Non prevista specifica misura 

preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

guanti da lavoro 
scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

Tavole allegate 
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F5.05 Controllo funzionale pompe di circolazione 

  

Tipologia dei lavori  Lavori di manutenzione agli impianti termoidraulici e di climatizzazione 

Tipo di intervento Il controllo funzionale delle elettropompe di circolazione acqua calda e 
fredda riguarda: 

 La verifica dei cuscinetti, vibrazione e giunti, pulizia filtri, 
serraggio morsetti. 

 

 

Riparazioni dei difetti di funzionamento 

Sostituzione delle parti mal funzionanti 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Annualmente e quando si ritiene necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 
Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Per l'accesso alle zone dove sono 

posto di lavoro collocate le elettropompe fare 

riferimento agli elaborati progettuali 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non sia riattivata da terzi 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 

Approvvigionamento e 

preventiva 
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movimentazione 

componenti 
Non prevista specifica misura 

preventiva 
Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Analizzare le schede dei prodotti 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F5.06 Manutenzione rete di distribuzione acqua 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti termoidraulici e di climatizzazione 

La manutenzione della rete di distribuzione dell’acqua calda e fredda 
riguarda: 

 

 

 

La verifica degli apparecchi sanitari 

Riparazioni dei difetti di funzionamento 

Sostituzione delle parti mal funzionanti 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 
Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 

posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 
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posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non sia riattivata da terzi 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Analizzare le schede dei prodotti 

Interferenze e 

protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F5.07 Manutenzione impianto termoidraulico 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti termoidraulici e di climatizzazione 

La manutenzione dell’impianto termoidraulico riguarda: 
 La verifica dei contatori, rubinetti, valvole, collettori, diramazioni 

interne ed alle altre parti della rete di distribuzione. 

Riparazioni dei difetti di funzionamento  

 Sostituzione delle parti guaste 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 
Ustioni 
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Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 

posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non sia riattivata da terzi 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva Analizzare le schede dei prodotti 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 
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F5.09 Verifica di funzionamento e pulizia caldaia 

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti termoidraulici e di climatizzazione 

L'intervento consiste nella verifica di funzionamento della caldaia e nella 
sua pulizia periodica. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Annualmente e quando si ritiene necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello - Inalazione polveri e vapori di sostanze 
nocive - Abrasioni agli arti superiori - Elettrocuzione - Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 

posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 
Lavoro - Protezione dei Non prevista specifica misura 

posti di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non sia riattivata da terzi 

energia illuminazione l'allaccio energia elettrica collocati 
all'interno del luogo di lavoro 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

componenti 
Non prevista specifica misura 

preventiva 
Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva Analizzare le schede dei prodotti 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F6.01 Manutenzione quadri elettrici 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dei quadri elettrici riguarda: 

 La verifica del quadro generale, l’ispezione dei vari interruttori e 
la prova della capacità di sezionamento agli interruttori 
magnetotermici 

 Pulizia dei quadri 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Pagina 58 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 

protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 

F6.02 Manutenzione impianto messa a terra 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dell’impianto di messa a terra riguarda: 

 Il controllo e serraggio dei bulloni e controllo degli elementi 
collegati 

 Misurare, attraverso idonei strumenti, la continuità elettrica, il 
valore della resistenza di terra e dei vari collegamenti 
equipotenziali 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Tagli e abrasioni 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
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tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al I luoghi di collocazione delle parti 

posto di lavoro dell'impianto di terra risultano essere 
facilmente raggiungibili 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 

protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 
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F6.03 Verifica ed interventi su impianto di messa a terra 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dell’impianto di messa a terra riguarda: 

 Il controllo e serraggio dei bulloni e controllo degli elementi 
collegati 

 Misurare, attraverso idonei strumenti, la continuità elettrica, il 
valore della resistenza di terra e dei vari collegamenti 
equipotenziali 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Ogni 2 anni e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Tagli e abrasioni 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al I luoghi di collocazione delle parti 

posto di lavoro dell'impianto di terra risultano essere 
facilmente raggiungibili 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione 

energia illuminazione 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 

F6.04 Manutenzione impianto forza motrice 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dell’impianto di forza motrice riguarda: 

 

 

Ispezione e controllo delle torrette a pavimento 

Verifica delle funzionalità dell’interruttore magnetotermico 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Tagli e abrasioni 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al I luoghi di collocazione delle parti 

posto di lavoro dell'impianto di terra risultano essere 
facilmente raggiungibili 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Pagina 62 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non 
preventiva 

prevista specifica misura Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 
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F6.05 Manutenzione impianto di illuminazione 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dell’impianto di illuminazione riguarda: 

 

 

 

Controllo dei corpi illuminanti 

Pulizia dei punti-luce 

Riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti rotti e mal 
funzionanti 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Mensilmente 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto in quota 
Tagli e abrasioni 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Opere provvisionali idonee per i lavori in 
posto di lavoro quota 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Le opere provvisionali devono essere usate 
conformemente alle norme di prevenzione e 

alle prescrizioni del libretto di uso 
manutenzione 

e 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 
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movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 

F6.06 Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza 

  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dell’impianto di illuminazione di emergenza riguarda: 

 Controllo dei corpi illuminanti e del corretto funzionamento delle 
plafoniere 

 Riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti rotti e mal 
funzionanti 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Mensilmente e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto in quota 
Tagli e abrasioni 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Opere provvisionali idonee per i lavori in Le opere provvisionali devono essere 

posto di lavoro quota usate conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto 
di uso e manutenzione 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Pagina 65 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
dell'intervento con chiave) 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 

Pagina 66 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

F6.10 Manutenzione dell’impianto antintrusione 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

La manutenzione dell’impianto antintrusione riguarda: 

 

 

Il controllo della centrale di allarme, dei rilevatori di presenza 

Riparazione e sostituzione delle parti danneggiate 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

6 mesi e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto in quota 
Tagli e abrasioni 
Elettocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al I rivelatori di presenza sono 
posto di lavoro 

Le opere provvisionali devono essere 
normalmente collocati in quota; pertanto usate conformemente alle norme di 

prevenzione e alle prescrizioni del libretto 
di uso e manutenzione 

occorre usare idonee opere 

provvisionali 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi su 
parti in tensione, accertandosi sempre 
che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte 
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dell'intervento con chiave) 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 

Tavole allegate 

F8.01 Rifacimento Impianto 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti idrosanitari 

Rifacimento dell’intero impianto idrosanitario, con sostituzione completa 
delle tubazioni 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

30 anni 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 
Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
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Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Utilizzare utensili elettrici conformi alla 

normativa vigente di sicurezza 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Analizzare le schede dei prodotti 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 
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F8.02 Sostituzione valvolazione, rubinetteria ed apparecchi sanitari 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione agli impianti idrosanitari 

L’intervento consiste nella sostituzione di tutti i componenti malfunzionati 
o guasti 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

10 anni e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Utilizzare utensili elettrici conformi alla 

normativa vigente di sicurezza 

Analizzare le schede dei prodotti 

Non prevista specifica misura Concordare sempre con la committenza i 

Pagina 70 di 88 
Piano di Coordinamento e Sicurezza Ver. 00 GENNAIO 2023 

Foglia Engineering s.r.l. – Sede Legale ed Operativa: via Padre Turoldo, 12/14 – 25030 Coccaglio (BS) 
Cap. Soc. € 30.000,00 – C.F./P.Iva 03379150984 

Tel: 030-77.04.546 Fax: 030-72.43.625 E-mail: info@studiofoglia.net 



  

  

PSC ROCCAFRANCA (BS) 
PIAZZA GANDHI 

Interferenze e preventiva momenti dell'intervento, evitando 
protezione terzi possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F9.01 Verifica tenuta impianto GAS 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete di distribuzione Gas 

L’intervento consiste in periodiche attività di verifica dell’impianto della 
rete di distribuzione del gas sia per uso cucina che per riscaldamento. 
Occorre verificare l’integrità delle cassette e dei contatori e la corretta 
tenuta della rete. Riparazione e/o sostituzione dei componenti guasti 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

5 anni 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 
Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per lavori in quota utilizzare idonee opere 
provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

Dotare le opere provvisionali di adeguati 

parapetti 

posti di lavoro 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
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Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura L’addetto ai lavori deve indossare i DPI – 
Dispositivi di protezione individuale, e 
usare le cinture di sicurezza per i lavori in 
quota 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Utilizzare attrezzature conformi alla 

normativa vigente di sicurezza 
Analizzare le schede dei prodotti 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F9.02 Sostituzione di tratto di tubazione di adduzione del gas metano 
all'interno di un immobile 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete di distribuzione Gas 

L’intervento consiste nella sostituzione di un tratto di tubazione del gas 
all'interno di un immobile (Appartamento e/o generico locale). 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 
Ustioni 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per lavori in quota utilizzare idonee opere 
provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

All'interno degli appartamenti, i luoghi di 
lavoro devono essere protetti, inoltre per i 
lavori ad una determinata altezza occorre 

allestire un apposito parapetto. 
Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura L’addetto ai lavori deve indossare i DPI – 
Dispositivi di protezione individuale, e 
usare le cinture di sicurezza per i lavori in 
quota 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Utilizzare attrezzature conformi alla 

normativa vigente di sicurezza 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Analizzare le schede dei prodotti 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando Interferenze e 

protezione terzi 
Non 
preventiva 

prevista specifica misura 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti. Delimitare l'area 
dell'intervento con apposito nastro 
bianco-rosso e cartellone di avvertimento 
del pericolo e divieto di accesso. 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 
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F9.03 Sostituzione de contatore del gas all'interno di un immobile 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete di distribuzione Gas 

L’intervento consiste nella sostituzione del contatore del gas all'interno di 
un immobile. L'attività deve essere concordata con l'azienda gestore del 
servizio. I contatori del gas sono posizionati all'esterno degli appartamenti 
e devonoessere ben protetti. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello - Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione - Ustioni - Incendio - Esplosione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per lavori in quota utilizzare idonee opere 
provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

All'interno degli appartamenti, i luoghi di 
lavoro devono essere protetti, inoltre per i 
lavori ad una determinata altezza occorre 
allestire un apposito parapetto. 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura L’addetto ai lavori deve indossare i DPI – 
Dispositivi di protezione individuale, e 
usare le cinture di sicurezza per i lavori in 
quota 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento Non prevista specifica misura Utilizzare attrezzature conformi alla 
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materiali/attrezzature preventiva normativa vigente di sicurezza. 

L'approvvigionamento dei materiali 

avviene attraverso le normali vie di 

accesso all'immobile, o agli 

appartamenti. 
Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F9.04 Ricerca di fughe di gas all'interno di un EDIFICIO 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete di distribuzione Gas 

L’intervento consiste nella ricerca di fughe di gas sulle tubazioni del gas 
all'interno dell’edificio 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello - Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione - Ustioni - Incendio - Esplosione 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Per lavori in quota utilizzare idonee opere 
provvisionali 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

All'interno degli appartamenti, i luoghi di 
lavoro devono essere protetti, inoltre per i 
lavori ad una determinata altezza occorre 
allestire un apposito parapetto. 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

preventiva 
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ancoraggi 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive ausiliarie 
in dotazione dell’opera 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura L’addetto ai lavori deve indossare i DPI – 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva Dispositivi di protezione individuale, e usare le 
cinture di sicurezza per i lavori in quota 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Utilizzare attrezzature conformi alla normativa 

vigente di sicurezza. L'approvvigionamento dei 

materiali avviene attraverso le normali vie di 

accesso all'immobile, o agli appartamenti. 
Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 

- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 
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1 0.01 Interventi sull’impianto di pompaggio delle acque bianche 

  
Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete fognaria 

L’intervento riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di pompaggio operante sul collettore delle acque bianche 
per convogliare gli scarichi nella rete. 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Annualmente e quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione di sostanze nocive 
Contatto con sostanze irritanti 
Tagli ed abrasioni agli arti superiori 
Investimento da parte dei veicoli attrezzati a tale intervento 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura Gli addetti ai lavori devono utilizzare 
attrezzature conformi alle norme vigenti 
in materia di sicurezza 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 
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Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L’accesso e le manovre degli autoveicoli 

interessati devono avvenire sotto il 

controllo di personale addetto. 
Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva Analizzare le schede dei prodotti 

Delimitare l’area di intervento con nastro 
bianco rosso e apporre idonea 
segnaletica per vietare l’accesso ai non 
addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F10.02 Manutenzione fognatura 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alle parti esterne 

La manutenzione della fognatura riguarda principalmente la pulizia di 
pozzetti e caditoie 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

1 anno 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione polvere e vapori di sostanze nocive 
Urti e colpi 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

Delimitare la zona di lavoro dove sosta 
l'autocisterna (transenne, coni 
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posti di lavoro segnaletici) e utilizzare idonea 
segnaletica (lavori in corso, direzione 
obbligatoria, ...) come prevista dal codice 
stradale 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 

energia illuminazione 
preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Il personale addetto alla manutenzione 
deve conoscere i modi per movimentare 
correttamente carichi pesanti e/o 
ingombranti 

movimentazione 

componenti 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 

DPI 

- 
- 
- 

stivali con suola antiscivolo 
guanti 
tuta da lavoro 

Tavole allegate 
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F10.03 Spurgo della rete 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete fognaria 

L’intervento consiste nell’attività di spurgo della rete in caso di occlusione 
di condotti o pozzetti fognari. La manutenzione riguarda sia la rete delle 
acque bianche che la rete delle acque nere 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Inalazione di sostanze nocive 
Contatto con sostanze irritanti 
Investimento da parte dei veicoli attrezzati a tale intervento 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 
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Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Non prevista specifica misura 
preventiva Analizzare le schede dei prodotti 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

Interferenze e 
protezione terzi 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 

F10.04 Rifacimento della rete fognaria 
  

Tipologia dei lavori 

Tipo di intervento 

Lavori di manutenzione alla rete fognaria 

L’intervento consiste nell’attività di sostituzione dei pozzetti e nella 
sostituzione parziale o totale di parti della rete fognaria 

Periodicità del controllo 

Caratteristica operatori 

Rischi individuati 

Quando necessario 

Manodopera specializzata 

Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto negli scavi 
Caduta di materiali negli scavi 
Inalazione di sostanze nocive 
Contatto con sostanze irritanti 
Investimento da parte dei veicoli attrezzati a tale intervento 

Informazioni per le 
imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi 
sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di 
lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura 
posto di lavoro preventiva 
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Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 
Lavoro - Protezione dei preventiva 

posti di lavoro 

Sicurezza dei Luoghi di Non prevista specifica misura 

Lavoro - Protezioni 

collettive e relativi 

ancoraggi 

preventiva 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive 
dotazione dell’opera ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro - Protezioni 

individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura 
energia illuminazione preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi nelle 
vicinanze di linee elettriche 

movimentazione 

componenti 
preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L’accesso e le manovre degli autoveicoli 

interessati devono avvenire sotto il 

controllo di personale addetto. 
Igiene del lavoro - 

Prodotti e sostanze 

pericolose 

Non prevista specifica misura 
preventiva Analizzare le schede dei prodotti 

Delimitare l’area di intervento con nastro 
bianco rosso e apporre idonea 
segnaletica per vietare l’accesso ai non 
addetti ai lavori. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: DPI 
- 
- 
- 

scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
guanti 
facciali filtranti, quando serve 

Tavole allegate 
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3 . L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

3.1 DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA CHE L’IMPRESA AFFIDATARIA DOVRA’ TENERE IN 
CANTIERE. 

3. RISCHI E MISURE PREVENTIVE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
In questo capitolo si analizzano nel dettaglio le attività di manutenzione e di gestione che si dovranno realizzare per 
l’intervento in oggetto 
L’analisi, che riguarda i singoli interventi, fornirà agli addetti alla manutenzione le informazioni necessarie per 
svolgere la propria attività con la massima sicurezza possibile, specialmente in relazione ai rischi dell’ambiente in cui si 
è chiamati ad operare e alle misure di prevenzione messe in atto dalla committenza. 
Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa di 
manutenzione in quanto, come evidenziato nell’introduzione, gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per le 
specifiche attività devono essere perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto già valutati secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 81/08 o all’interno di Piani Operativi di Sicurezza che dovranno essere eventualmente 
realizzati. 
Per questi motivi il presente capitolo è suddiviso in due parti: 
1. una informazione rivolta alle imprese di manutenzione esterne sulle diverse modalità di organizzazione 
dell’attività lavorativa all’interno dell’edificio, 
2. l’informazione relativa alle attività di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell’opera. 
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI 
Per l’organizzazione delle proprie attività lavorative, le imprese esterne dovranno seguire quanto previsto dal 
presente fascicolo. 
3.1.1 ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 
L’accesso all'area dovrà essere concordato con LA DIREZIONE LAVORI o con il CSE 
I mezzi del personale addetto alle manutenzioni potranno essere parcheggiati nel parcheggio pubblico esistente in 
prossimità del cimitero 
3.1.2 Modalità esecutive delle attività 
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in 
modo da verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi quali ad esempio la portata del terreno su cui 
eventualmente imposterà le opere provvisionali o posizionerà dei mezzi d’opera, la presenza dei sottoservizi 
L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui 
saranno sottoposti gli addetti. 
Le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona tecnica. 
L’impresa durante l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno a persone e/o 
cose presenti nella zona di intervento. 
3.1.3 Servizi igienici e spogliatoi 
Qualora gli interventi prevedano una permanenza degli operai in loco per alcune giornate lavorative sarà necessario 
predisporre wc chimico e baracca a servizio dei lavoratori 
3.1.4 Deposito e magazzino 
L’area di deposito materiali necessari all’attività lavorativa saranno individuati prima dell’inizio dell’attività 
dall’impresa esecutrice assieme al direttore lavori o al CSE 
Per nessun motivo potranno essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree 
individuate. 
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 
 

 

 

essere ben delimitate e segnalate 

i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione 

il deposito temporaneo di avanzi di lavorazione o di rifiuti dovranno essere realizzati conformemente alla vigente 
normativa. 
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3.1.5 Presenza di personale esterno all’interno delle aree di lavoro 
Al personale esterno è vietato l’accesso ad aree che non siano interessate dalle attività oggetto dell’appalto di 
manutenzione. 
3 .1.6 Utilizzo di impianti 
La committenza metterà a disposizione delle imprese esterne i seguenti impianti. 

. idrico 
Di seguito si riportano le modalità di utilizzo dei seguenti impianti. 

. Idrico 

1 

1 
L’impresa preleverà l’acqua potabile necessaria direttamente dai punti di consegna. L’impresa durante il prosieguo dei 
lavori si impegna ad utilizzare l’acqua senza sprechi e ad avvertire responsabile della società in caso di guasti o rotture 
dell’impianto. 
3.1.1 Utilizzo di attrezzature di lavoro 
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle normative 
vigenti ed in buono stato di manutenzione. 
E’ fatto divieto agli esecutori esterni di utilizzare attrezzature di proprietà della Committenza, se non previa 
autorizzazione esplicita. 
3.1.2 Utilizzo di sostanze chimiche o pericolose 
In linea di principio è vietato l'utilizzo di sostanze chimiche e/o pericolose; qualora fosse assolutamente necessario 
l’esecutore utilizzerà le sostanze chimiche o pericolose secondo quanto riportato nella loro scheda di sicurezza. 
Tale scheda dovrà essere sempre tenuta sul luogo di lavoro. 
Le sostanze da utilizzare dovranno essere preventivamente sottoposte alla D.L o al CSE 
E’ vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva 
autorizzazione del D.L o del CSE 
3.1.3 Esecuzione di lavori particolari 
L’esecutore dovrà richiedere al direttore lavori il permesso per 
a)operare su apparecchiature elettriche 
b)effettuare operazioni di saldatura o taglio di qualunque tipo 
c)operare scavi 
d)effettuare qualunque opera di muratura comprese demolizioni, tassellature ecc., 
e)effettuare qualunque altra operazione potenzialmente pericolosa per persone e cose che non sia esplicitamente 
citata nella documentazione di sicurezza preventivamente fornita dal Committente. 
Nel caso di utilizzo di fiamme libere o di materiali ad elevata temperatura, il manutentore dovrà sempre tenere nei 
pressi della zona di lavoro, un idoneo estintore. 
3.1.4 Gestione delle emergenze 
Per la gestione dell’emergenza nata da cause dovute all’attività di cantiere sarà l’impresa ad attivarsi per gestire 
l’emergenza. 
Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere disponibili i propri. 
3.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
Non si analizzano la manutenzione della strada e dei marciapiedi e dei relativi impianti in quanto non oggetto 
dell'intervento 
3.2.1 Schede degli interventi 
Nelle schede sono definiti i principali rischi previsti per l’intervento manutentivo individuato e le misure 
preventive per ognuno dei punti critici che possono presentarsi. 
Le misure preventive analizzate sono di due tipi: 

  le misure preventive messe in servizio, cioè quelle misure che sono state previste dalla Committenza e messe 

in esercizio durante l’esecuzione dei lavori 

le misure preventive ausiliarie, cioè quelle che il Committente non intende o non può installare, ma che   

saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese e/o ai lavoratori autonomi che verranno 
ad eseguire i lavori manutentivi. 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, 
aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 
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4 . REGISTRO INTERVENTI 

Aggiornamento del fascicolo a cura della committenza 

Tipo di intervento specifico Periodo realizzazione (dal – al) 

Ditta esecutrice - operatore Indirizzo 

Telefono/Fax/Email 

Note 

Tipo di intervento specifico 

Ditta esecutrice - operatore 

Periodo realizzazione (dal – al) 

Indirizzo 

Telefono/Fax/Email 

Note 
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Scheda III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice 

scheda 

Elenco degli 
elaborati tecnici 
relativi all’opera 

nel proprio 

Nominativo e recapito Data del 
documento 

Collocazione Note 
dei soggetti che 

hanno predisposto gli 
elaborati tecnici 

degli 
elaborati 
tecnici 

contesto 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 

indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 

indirizzo: 
telefono 
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Scheda III-2 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e 

statica dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice 

scheda 

Elenco degli elaborati 
tecnici 
relativi alla struttura 
architettonica e statica 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei Collocazione 
degli 
elaborati 

soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Note 

tecnici 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 

indirizzo: 
telefono 
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Scheda III-3 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice 
scheda 

Elenco degli elaborati tecnici 
relativi agli impianti dell’opera soggetti che hanno predisposto 

Nominativo e recapito dei Data del 
documento 

Collocazione 
degli elaborati 

Note 

gli elaborati tecnici tecnici 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono 
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