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SEZIONE TIPO 1/A

Tappeto d'usura SMA spess. 3 cm.
previa fresatura spess. 3 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 2/A

Tappeto d'usura ADDITIVATO spess. 3 cm.
previa fresatura spess. 3 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 1/B

Tappeto d'usura SMA spess. 4 cm.
previa fresatura spess. 4 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 3/A

Tappeto d'usura MODIFICATO spess. 3 cm.
previa fresatura spess. 3 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 2/B

Tappeto d'usura ADDITIVATO spess. 4 cm.
previa fresatura spess. 4 cm.

SEZIONE TIPO 3/E
Tappeto d'usura MODIFICATO spess. 4 cm.

Binder MODIFICATO spess. 6 cm.
previa fresatura spess. 10 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 1/C

Tappeto d'usura SMA spess. 4 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 3/B

Tappeto d'usura MODIFICATO spess. 4 cm.
previa fresatura spess. 4 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 2/C

Tappeto d'usura ADDITIVATO spess. 4 cm.

SEZIONE TIPO 4/A
Tappeto d'usura SMA spess. 4 cm.

Binder MODIFICATO spess. 6 cm.

previa fresatura spess. 10 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 1/D

Tappeto d'usura SMA spess. 3 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 3/C

Tappeto d'usura MODIFICATO spess. 4 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 2/D

Tappeto d'usura ADDITIVATO spess. 3 cm.

SEZIONE TIPO 5/A

Tappeto d'usura DRENANTE spess. 5 cm.
previa fresatura spess. 5 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 3/D

Tappeto d'usura MODIFICATO spess. 3 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente

SEZIONE TIPO 5/B
Tappeto d'usura DRENANTE spess. 5 cm.

Binder MODIFICATO spess. 5 cm.
previa fresatura spess. 10 cm.

Conglomerato bituminoso esistente

Strato di fondazione esistente




