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26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 36

Deviazione in zona di svincolo
con prerestringimento su
carreggiata a tre corsie

Stesso sistema segnaletico in
awvvicinamento di Tavola 31
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z0n di lavoro
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Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

(] <2 gg. coni =
per lavori di durata <

delineatori
290.
>=99 fessibili ﬂ.

| copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

Solo per lavori Segnaletica
di durata > 7 9g. orizzontale
temporanea
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Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Tavola 31




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 37

Restringimento
della carreggiata
Su rampa a senso unico

Coni =2
Nel caso di cantiere superiore ai due
giorni i coni sono sostituiti dai delineatori
5m
' variabile
5m
5m
5m
4 60m
50m
50m
@
A -
JRN
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TAVOLA 38

Chiusura di una
semicarreggiata su rampa

a doppio senso di marcia
: D+
wog 10m
wog 30m
Coni =
] —Nfetcasodicantiere superiore ai due
giorni i coni sono sostituiti dai delineatori
Nota: soluzione valida in caso di
5m cantiere non superiore a 7 gg., i cui
estremi sono visibili, non distino piu di
— & variabile 50 m e con traffico modesto.
In caso contrario il senso unico alternato
5m dovra essere regolato da movieri o da
semafori
5m
| 60m
50m
50m
@
gy
4
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TAVOLA 39

Cantiere mobile su
carreggiata a due corsie
chiusura della corsia
di destra

— coni

12m | variabile

Il 2

500 m
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TAVOLA 40

Cantiere mobile su
carreggiata a due corsie
chiusura della corsia
di sorpasso

— coni

12m | variabile

500 m

250 m
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TAVOLA 41

Segnaletica mobile a protezione
di veicoli speciali impiegati per
lavori, controlli, sondaggi e
verifiche di rapida esecuzione su
carreggiata a due corsie,
chiusura della corsia

didestra
0]
1]
[ ]
100 m
=
s AM N
200 m
o |
500 m
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TAVOLA 42

Segnaletica mobile a protezione
di veicoli speciali impiegati per
lavori, controlli, sondaggi e
verifiche di rapida esecuzione su
carreggiata a due corsie,
chiusura della corsia

di sorpasso

0}
|

100 m
a|
A TN |
7 %

PORN

200 m
| © |

500 m
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TAVOLA 43

Cantiere mobile su
carreggiata a tre corsie
chiusura delle corsie
di destra e centrale

coni é
variabile
300 m
500 m
(=]
I -
> "]
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26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 44

Cantiere mobile su
carreggiata a tre corsie
chiusura della corsia
di sorpasso

- r coni

12m | variabile

500 m

250 m

— 149 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 45

Cantiere mobile
in galleria su
carreggiata a due corsie

@7_ (solo in gallerie illuminate)

120 m

coni

mobile L<1000m 4y ol caso di galleria in curva dovra

essere inserito un segnale mobile di

T protezione intermedio
2) qualora la distanza tra il segnale fuori
variabile galleria e quello interno superi 500

metri dovra essere inserito un segnale
l intermedio
3) in caso di gallerie ravvicinate in

successione il gruppo di segnali in
avvicinamento dovra essere
posizionato prima dell'imbocco della
1A galleria

4) la testata € realizzata con coni
distanziati tra loro di 6 metri

— 150 —
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k

120 m

TAVOLA 46

Cantiere mobile
in galleria su
carreggiata a tre corsie
(solo in gallerie illuminate)

— 151 —

T

variabile

L

mobile L < 1500 m

coni

1) nel caso di galleria in curva dovra
essere inserito un segnale mobile di
protezione intermedio

2) qualora la distanza tra il segnale fuori
galleria e quello interno superi 800
metri dovra essere inserito un segnale
intermedio

3) in caso di gallerie ravvicinate in
successione il gruppo di segnali in
avvicinamento dovra essere
posizionato prima dell'imbocco della
1A galleria

4) la testata e realizzata con coni
distanziati tra loro di 6 metri
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TAVOLA 47

[ 005
Y7
L]
Deviazione per w96
situazioni di emergenza
su carreggiata a due corsie | | @
ol
woe
(o]
7
(e}
woe
woe
o O
woe
o
wey
wey 48 m

coni h minima cm 51
uno ogni 3 metri

gruppo di segnali

da ripetere ogni 1000 m w 96
nel tratto a doppio

senso di circolazione

96 m

— 152 —
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gruppo di segnali
da ripetere ogni 1000 m
nel tratto a doppio
senso di circolazione
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TAVOLA 48

Deviazione per
situazioni di emergenza
con una corsia per la
corrente di traffico deviata
Su carreggiata a tre corsie

El
S|
= B
=]

T
— \A
e
wo6
w96
[ 00€ |
I/
@]
wo6
wo6
o 0O
w96
48 m
coni h miiniima cm 51
ogni 3 metri
wey 36m
96 m
gruppo di segnali
da ripetere ogni 1000 m w 96
nel tratto a doppio
senso di circolazione
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gruppo di segnali
da ripetere ogni 1000 m
nel tratto a doppio
senso di circolazione

coni h miiniima cm 51
uno ogni 3 metri
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|

TAVOLA 49 | ¥
woe
Deviazione per —4@7
situazioni di emergenza w96
con due corsie per la 12
corrente di traffico deviata | g M
Su carreggiata a tre corsie

wo6
)
wey ©
O
wel
Q
wel
9
wey
wey
A4
O
coni h miiniima cm 51
gni 3 metri
wey

ﬂ

1S

©

>
=
-—

gruppo di segnali §
da ripetere ogni 1000 m w 96

nel tratto a doppio

sssss di circolazione
O
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gruppo di segnali
da ripetere ogni 1000 m
nel tratto a doppio
senso di circolazione
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26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 50

Obbligo di uscita
Su carreggiata a tre corsie
per situazioni di emergenza

777

SV
H~

V7

120 m
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coni h miiniima cm 51
uno ogni 3 metri

coni h miiniima cm 51
uno ogni 3 metri

— 159 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 51

Chiusura della
corsia di destra su
carreggiata a due corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

varia

z0na di lavoro

— 160 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 52

Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a due corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

variabile

120 m

120 m

— 161 —
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TAVOLA 53

Deviazione con una sola corsia
per senso di marcia su
carreggiata a due corsie
con segnaletica ridotta

per situazioni di emergenza

|
%
56

w ek O

|
()5

e— ||-—f,ff'[\:>. —

-
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f?\ 36 m
N

O 60 m

120 m

48 m

O 48 m

h

O 96 m

S 20m
I

% 120 m

55 120 m
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26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

TAVOLA 54

Deviazione con due corsie:
una sola deviata
su carreggiata a due corsie
con segnaletica ridotta
per situazioni di emergenza

NOTA:

-il presente schema puo essere utilizzato
esclusivamente in presenza di notevoli
volumi di traffico ovvero quando la
corsia deviata deve superare particolari
pendenze

w oz}
T e
wozy S

|
wozk 5
+— €
wgg O
5 @
wey

we

:

164 —

—hr =i
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z0na di lavoro

120 m
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TAVOLA 55

Chiusura della
corsia di destra su
carreggiata a tre corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

48 m
S
K=

_czs variabile
=2

48 m

Cr 48 m

0; 96 m

0\ 120 m

6 120 m

120 m

QAO
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TAVOLA 56

Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a tre corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

48 m
o
S
©
=

© variabile
5

48 m

@] 48 m

@) 96 m

/O 120 m

@;" 120 m
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—]—+ | TAVOLA 57
48 m i
Chiusura delle
corsie di destra e centrale
Su carreggiata a tre corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza
variabile
48 m
@] 60 m
o 120 m
O 120 m

48 m

O 48 m
&
O 96 m

©_ i20m

—IA

6 120 m

120 m
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]+ | TAVOLA 58
48 m i .
Chiusura delle corsie
centrale e di sorpasso su
carreggiata a tre corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza
variabile
48 m
@) 60 m
o 120m
O 120m
300! 120 m
48 m
O 48 m
O 96 m
/’O 120 m
@:" 120 m
120 m
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TAVOLA 59

Deviazione
per situazioni di emergenza
con segnaletica ridotta
Su carreggiata a tre corsie

Nella tavola & descritto lo schema
segnaletico da adottare nel caso di
situazioni di emergenza, ad esempio
incidenti.

La configurazione segnaletica indicata
nello schema deve essere considerata
soltanto come modello di riferimento.

I segnali verticali da utilizzare devono
essere di immediato e facile impiego in
dotazione a mezzi di pronto intervento e

comunque autorizzati (o approvati) dal n @

Ministero delle Infrastrutture e dei w gy O
Trasporti.

w8y

w96

o

w ey

.
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200 di lavoro

— 171 —



Schemi per strade

tipo C ed F extraurbane

(extraurbane secondarie
e locali extraurbane)




Zona di lavori

TAVOLA 60

Leawvartica ffizmeo
della banchina
7,5m .
- <2 gg. coni _:_
per lavori di durata < delineatori
elineator!
75m >290 i &
7,5m
7,5 m | variabile
7,6m
7,5m
7,5m
7,6m
150 m




Zona di lavori

TAVOLA 61

Lavor! sulla
b i
7.56m
7.5m
7.5m .
- <2gg.coni A
per lavori di durata < selineaton
2 gg.delineatori
7.5m 299 Hessibili E_
7.5m | variabile
7.5m
7.5m
22.5m
. Segnaletica
___ | Soloperlavori ;
7.5m didurata > 7 gg. orizzontale =
temporanea
150 m




TAVOLA 62

Cantiere nmatiilée azssistito
dinmowigzes su shtnakta
@d wmitca carreggiatia

Nota:

Questo fipo di maniiere moblle &
ammessso sgl in caso d  sicads
Interessate dia theffimp modesto, fiale da
nen richiedizm Ilisthuzione dl sensi wmitc
altemnati. La distanza tra il moviere e il
velcolp opewiivo & funzione dsla
velocitgmessinaammnasssosulia sirade



S
>
K
3
©
S
N

TAVOLA 63

NOTR: ®e in sexitoee dligponibile &
superiore a 5,60 m &possilileill tramsito
nel duesensi di marcia

30 m
7,56m
22,56m M
- <2 gg. coni =
per lavori di durata < deli )
>240. elineatori
7.5m flessibili E.

7,5 m | variabile

22,56 m

7,6m

—— Copertura segnaletica orizzontale permanente

Solo per lavori osr‘,.azgz'z’;g(;: =
didurata > 7 gg.
temporanea




Zona di lavori

TAVOLA 64

lewwtissitteaszreaggizia
con transitoa
semsowico afternato

NOTA: Iz ssziome disponiblle, inferiore a

5,60 r, richlediz nsegmaikzionedisenso
unico altiematto

vériabile

Solo per lavori osri?zgz,g;,tai(l:: =
didurata > 7 gg.

<2 gg. coni i
per lavori di durata <

delineatori
290.
>209. 0 o &

temporanea




TAVOLA 65

NOTA.: Ik serdionte disponiblie, infielive a

56,60 m, ichlsciela ssgnalszions dll senso
unico sltematts

a

- =<2 gg. coni =
per lavori di durata < ol .
2 g delineatori

299 Hessibili i

Solo per lavori Segnaletica

didurata > 7 gg. orizzontale =
temporanea




TAVOLA 66

o it
con transiito @ sens umico
alternato regolizio da
Impianto semaforico

NOTA : iz s=zbmve dispponibile, inferione a
5,60 m, richiedelasegnaikzionsdlisenso
unicoaitemattn

a
[ <2gg. coni =
per lavori di durata <

delineatori
240.
>299. % cemii &

w gy
w gy
w &y
woe
1
woe
30m
we
I
woe
30m
30m
L
I
30m

. Segnaletica
Solo per lavori -

didurata > 7 gg. orizzontale =

temporanea




TAVOLA 67

Lot bordo
camnegglata in
corrigpondenza di una
Intersezivne

Solo per lavori Segnaletica

o et orizzontale [
temporanea

we',

ajiqeLen

we'/
i

a
<2 gg. coni =
per lavori di durata
delineatori

299" Hessibili il
45m
A oo
45 m
@




TAVOLA

Deviazione dii um senso
dl marciaisu alfra strada

,,,,,,,,

Zona di lavori

<2 gg. coni i
per lavori di durata < ) .
>249g delineatori E.

" flessibili

Segnaletica

Solo per lavori orizzontale
| didurata>7gg. =
temporanea




TAVOLA

[per particolari categorie

dl veicoli




TAVOLA 7

Deviaziame abbligatoria
per chiusura della sirada

Zona di lavori

Copertura segnaletica orizzontale permanente

Solo per lavori Sggnalettlt;a
temporanea




TAVOLA 71

Cantlere nam visiblle
dliefro una curva

Copertura segnaletica orizzontale permanente

|
<2 gg. coni i
per lavori di durata
delineatori

240.
2299 fessibili E_

Solo per lavori oSr(iazgzn;rI;,ta’(I::
didurata > 7 gg. =
temporanea




Schemi per strade
tipo E ed F urbane

(urbane di quartiere
e locali urbane)




TAVOLA 72

Apertura di chiaviicotto,
portglio @ ftonmitinm

rrss

| | Barriera direcinzione per chiusini




TAVOLA 73

Apertura di chizvicoitto,
partello o tombino swil
margine della carreggiata
per lavori di duncita
non swperiiore @ 7 glornl

Nota:

Con larghezza della canegglata residua
meggiiore o uguelle a nmeti 5.60 tale da
non richledere impasizione del senso
unicoaitiemeatis.

variabile

(= <2 gg. coni i
per lavori di durata <

delineatori
240.
>299. 5 o &

rrzs

]
| | Barriera direcinzione per chiusini
-




wol

wol

wol

104

TAVOLA 74

Apertuia di ehizwiedito,
portello o tombino sl
margine dellz carreggiata
per lavor di durnctz
superiione @ 7 giommii

Nota:
Can larghezza della camegglata residua
meggiiore o uguale a et 5.60 iale da

Segnaletica

Solo per lavori - il
didurata 7g. O2ontale [
temporanea

variabile

|_| Barriera di recinzione per chiusini @z
-

[ <2gg. coni H
per lavori di durata -

delineatori

299,
7299 fessivili B




TAVOLA 75

Apiriunc di chiavicotto,
portelio o farnbino al
centro dellz carreggiata

Nota:

Caon larghezza della camagglata residua
meggiiore o uguale a et 5,60 iale da
non richledere Mimpesizione del senso
unicoailiematin.

Per questa ipotesi di inmpiego non &
necessario appiiicars [és|lotirosses fise
sulla bemiere

ZZZZ

|| Barriera di recinzione per chiusini




TAVOLA 7

Apertuna di chiaviotito,
portello o tombino suilz
SEMCANEgQIaa con
larghezza diEita cameggiaia
libera che impame il senso
umico altermato

Nota:
Da Inmyilegzorsi solo per camtsdl dilumi

2777

| | Barriera di recinzione per chiusini




TAVOLA 77

Apertura di chiiavicoifto
(ot @ttmitine al
cenifro df una infersezione
con feve deviaziomes
dei sengidiirmarcia

r777

| | Barriera di recinzione per chiusini

Nota:
dispositivi llirmimosi  diz imyiteRss see il

20 m camitisrs Amare apetoantlesrdioocnes

—N—+

noifume oim cortitzioniiscmsowtsiiih

Per auasta ijpokesi di ingdego non €
necessario apyplicaaes & |wetl rosse fisse
sulla bemiera




woe

TAVOLA 78

Apertura di chiavicotto
portello o tombino
aridosso di una
intersezione

rr7z7

| le Barriera di recinzione per chiusini

Nota:
dispositivi [lmiissi  dim impleepos se il
camfiere fmane aperto ancihe nelle ore
nattiume oiim caonditiontbteacsacvidsiilid



U\ 7/

Vedioollo di iawwooca|
centro delia carreggiata

Nota:

Can larghezza della camagglata residua
meggiiore o uguale a et 5,60 iale da
non richledere Mimpesizione del senso
unicoailiematin.

Nota:

dispaositivi llumivosi da inmpegeos se i

canifisre fmane apero ancine nelle ore
in bt it




AV.OEAWSO)

Ve icallo dilavmeco
accastato al marciapiede

Note:

-Con larghezza dilla coasggiiia
residua maggjime o uguale a metd 5,60
tale da nam richledere fimpasizione del
sensounico altemarta.

-Disposiitivi lirminasi da implegansi se il
canrtipe imane apentio andre nelie ore
in o ey




TAVOLA 81

QCanitiere edie Gteawstipa
aneine llimziciaplede
delimitazione e protezione

el peicorso pedonale

Nota:

Con larghezza dellz cameggiata residua
maggiore ¢ uguale a mmeii 5.60 tale da
non richiedere lNimpasizione del senso
unicoaitEmettn.

Se I larghezza rediiua della corsia di
destra & inferiore @ metri 2,75 adottare la
slessa deviazome della mezzeria dl
tavala 74

a7 g6 (,S,‘fzgz"f,',‘igfj =
didurata > 7 gg.
temporanea

Percorso pedonale

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di

superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

somommmOm  Barriera, recinzione o parapetto

20m
10m
s
S
_(\f variabile
o
o]
S
— N
10m

di protezione




wor

ajiqeLeA

TAVOLA 82

QCantiere di breve durata
con deviazione di uno
del due sengidimzicia

Nota:
Se nella zona lavorl sono eseguiti scavi,
al pasto del conl ocomwe pasizionare

bemiere di protezione
g g
(=) (=)

|
» ’ N
)
|

aaaaaaaa

Zona di lavori




TAVOLA 83

Cantiere di lumga durata
con deviazione dif uno
del due sengidirmancia

Nota:

S2 mella zona lavori somo eseguili scavi,
al pasto dei delineattoil flessibili axcoms
i -

woe

11111111

ajiqeLeA

Zona di lavori




iqeres

TAVOLA 84

transito del due sensi
o marcia sull'atira
samiicamaggiata

. Segnaletica
Solo per lavori ”
didurata > 7 gg. orizzontale =

temporanea
() <2 gg. coni i
per lavori di durata < del )
2 gg.delineatori
>209%5 il 4.

zona di lavoro

wwwwww  Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

20m

10m

=]




&

:
:
:
E
:

AV.OEAWS'S

Sz praitomdi pressep
un edificio con percarso
[pedonale protefto
transiito @ sengo wmico
alternato

variabile

(] <2 gg. coni ‘i
per lavori di durata < deli )
2 gg.delineatori
>200. i B

Solo per lavori oSr?zglzrlsrl;etZ(I::
didurata > 7 gg.
temporanea

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

Percorso pedonale

weowwwom  Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Copertura segnaletica
orizzontale permanente
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TAVOLA

Cantiere su un tratto
dl s'mzda rettilineo
tra auto im sosita

Nota:

Digposittivi imimossisseilil cxantiene rimane

epetio andreduarik o nctiume o In
ittt v
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zona di lavoro

30 m

TAVOLA 87

Cantiere a ridosso
ai una Interseziiome con
auto in sosita

Nota:

Digposhtiai llinmiivmssi seelil @antiere fimane

epentio amd escdiuveribel o maittume @ In
e .



