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DATA

SCALA

TAV. N.

RISERVATO AGLI UFFICI

IL COMMITTENTE

DESCRIZIONE

Ing. Silvia Rossi

Ing. Zeudi Bergomi

Comune di Palosco (BG)

Gennaio 2023

COMMITTENTE

COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

I PROGETTISTI

CONTENUTO TAVOLA

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO

DELLA SCUOLA PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA" E

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F.LLI

TERZI" - PALOSCO (BG)

Progetto definitivo - esecutivo

04.3

Ing. Ilaria Bresciani

STATO DI PROGETTO

Abaco serramenti interni - porte

1:100

Ing. Sergio Consolandi

TEAM DI PROGETTAZIONE:

Ing. Matteo Bertoni

Ing. Marie Fiocco

Finanziamento dell'Unione europea - NextGenerationEU. Intervento

finanziato con l'avviso n 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4:

Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi

di istruzione:dagli asili nido alla università Intervento 1.2 "Piano di

estensione del tempo pieno e mense".

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono

necessariamente quelli dell'Unione europea e della Commissione europea. Né l'Unione europea né la

Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

DIMENSIONI: L 90 X H 210
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SERRAMENTO APRIBILE

MATERIALE: ANTA TAMBURATA IN LAMIERA DI ACCIAIO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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DIMENSIONI: L 90 X H 210
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SERRAMENTO APRIBILE

MATERIALE: LEGNO TAMBURATO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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PRESTAZIONI

Potere fonoisolante (EN 12211 -EN ISO)

VALORI
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DIMENSIONI: L 80 X H 210
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SERRAMENTO APRIBILE

MATERIALE: LEGNO TAMBURATO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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PRESTAZIONI

Potere fonoisolante (EN 12211 -EN ISO)

VALORI

PRESTAZIONI

Tempo di resistenza al fuoco fino a 120 min

Battente con imbottitura di lana di roccia da 180/kgm³

Potere fonoisolante (EN 12211 -EN ISO) fino a 49 dB
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