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Finanziamento dell'Unione europea -
finanziato con l'avviso n 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4:
Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi
nido alla universita Intervento 1.2

NextGenerationEU.

1- Tutte le varianti al layout degli impianti, alla tipologia e qualita dei componenti e materiali, composizione delle apparecchiature,
sono da concordarsi preventivamente per iscritto con il Direttore Lavori.

2- Tutte le misure sono da rilevarsi in loco, in base all'effettivo andamento dei lavori, alle varianti, al posizionamento degli elementi
strutturali, impiantistici di dettaglio e di arredo. Le varianti significative saranno da concordarsi preventivamente per iscritto con il
Direttore Lavori incaricato. In caso contrario non si potra ritenere rispettato il presente progetto.
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estensione del tempo pieno e mense". 3- Il progetto As built se richiesto verra redatto alle predette condizioni su specifico incarico scritto. . QBTFV QDCFV
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N.B.: Il passaggio delle linee dati, di sistemi proprietari deve essere realizzato nel 1) Se L >100mm usare profilato a C 80x50x5mm fissaggi M8. ieb 1 + iop. 15kA
pieno rispetto dei manuali e prescrizioni di installazione del costruttore, anche in 2) Se L >200mm usare profilato a C 100x50x5mm fissaggi M10. —— DEHN DGYPV1200] DEHN DGYPV12(
relazione a distanza, interferenza con linee 110/2230/400V e di segnale. 3) Se L >300mm usare in aggiunta al profilato100x50x5 fissaggi M12 ]
Colore corrugati sottotraccia/cartongesso: Corda di rame nuda interrata, sezione specificata squadretta trasversale di rinforzo medesima sezione. SOLSASEEGE H1z2zg= )
NERO: Energia, FM, Luce, etc.. -IN TERRA NATURALE NON DI RIPORTO- N.B.: -massima distanza sospensioni 1,5m Pr(ac) 30KW DV<1%
BLU: Citofono. _ -utilizzare tasselli a espansione o resina In 43,5
: Telefonia, Dati, TV. — -
BIANCO: TV, Dati. -Dmax = 50mm
MARRONE: Sicurezza, Antintrusione, IRAI, EVAC, Allarmi. | —

VIOLA: Hi-Fi, Audio e video interno
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Inverter SE30K, resa 98% n°01
Configurazione stringa 1: 28 pannelli Qcells Q.Peak Duo ML-G9 390W con 28 ottimizzatori S440

Configurazione stringa 2: 28 pannelli Qcells Q.Peak Duo ML-G9 390W con 28 ottimizzatori S440
Configurazione stringa 3: 28 pannelli Qcells Q.Peak Duo ML-G9 390W con 28 ottimizzatori S440
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