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Q1 - Sottocontatore : : |
Q1| 1ccFFF 16KkA, FN6KA i
[ s
| €
9
Iy Le
I I:i!i
FG160R16 4Kk150+35mm2 ==
Interrato in tupbo 35m - CdT 0,70% va
Iz 266A - Ib 2K0A - 150kW cosfi 0,9

Q2 - Generale
Q2 lcc FFF 12kA, FN 5kA

=1

FG160M16 4x25+16mm?2

Interrato In tubo 1om - Cdl 0,32%
Iz 10A - Ib 52A - 32kW cosfi 0,9
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Icc Componente: FFF 16kA; FNG6kA
Materiale Involucro: metallico

~Sgancio Generale

Comune di Palosco

Nuova Mensa Scolastica

Quadro Sottocontatore

Progettista: ing.Consolandi Sergio

Isolamento: singolo
Forma Quadro: 1 00109 :>J
Grado Prot.: 2 IP40 (Z |P55) 2 IK08 230/400V Td
Posa: esterno muro | Oh
Ventilazione:naturale { .—Q"L l_ l_
Chiusura:
- 1°portella fissa opaca (21P40) kWh gG[2A
- 2°portella incernierata trasparente IP55 C’j
Dim. minime indicative mm: 800x1'000hx400
Scorta minima: 30% I _ Analizzatore
Morsettiera: bassa :_ _: Rete 400V W
Risalita cavi: -- | 2KVA | = 250A o
Sbarre: -- | o 1.2kW | Tipo 1+2 $
Temp.ambiente: -10-40°C; H 0-500m sIm | P~ ff 99 | Un 230-400V >
Manovratori: PES-Persone Esperte | — eRéZSZO I Uc 255V (LN) 3
Compatibilita E.M.: Ambiente B | | In 25/100kA (8-20us) E
Potere Interruzione: I Est 4o i | Up<f,5kV 3
- EN60898 In < 63A L——— —S—‘?r.ﬂo—q“—a—[‘%"— - Uod BkV <
- EN6Q947-2 In => 63A posizione protetia Ifi 50kA/100A o
ta<100ns ”
UpN-PE 1,8kV %
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - -
9 © Generale Mensa
g 9 5 | DENOMINAZIONE Scuola
w -
A -  [CARICO COMPLESSIVO [KW-A] - -
o |MARCA - MODELLO - TIPO - - _
©| & |N°POLI-PORTATAINn A 4x250A - 4x250A
S| £ [TERMICO(F-N)/ MAGN(F-N) [A C - C
S | & |RELE'DIFFERENZIALE [A-s-Tipo 1,5A/1,5s B - 1A1s B
o £ |[POT.diINT. NOMIN. lcn-lcu [KA] - - -
2| = |CLASSE DIENERGIA LIMITATA - - -
2 [ |GRANDEZZA BASE - - -
= Fusibili TIPO - PORTATA A - gG 160A -
8 [Contat [TIPO A - - Z
@ |tore  |PORTATA le - - -
8 |Rele  [TIPO - - -
Q. [TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A] - - -
< [Morsett|[SEZ.INTERNA-ETICHETTA [mmqg - - -
cavo i ILIPO - PORTATA Tz (F-N) Al - - FGT60R16
o |Potenza FORMAZ. E SEZ. [mmq - - -
8 LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m - - 35-50-1
5 [cavo [|TIPO - - -
Aux. |[FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - - -
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Codice Posa Cavi

1 - Tubazione a incasso

3 - Tubazione a vista

12 - Passerella Chiusa - Controsoffitto - Pavimento
Galleggiante

13 - Passerella Forata

14 - Mensole

50 - Tubazione Interrata

Quadri con lcc>10kA e/o In>125A.
Sono da consegnare unitamente alla carpenteria:
a) Certificazione del quadro, norma EN60439-1-2-3.
b) Schema elettrico unifilare del quadro in triplice copia.
c) Schema della morsettiera.
d) Rapporto di prova delle verifiche effettuate sul quadro:
-Verifica della sovratemperatura.
-Verifica di isolamento.
-Verifica continuita circuito di protezione.
-Verifica a vista del cablaggio.
-Verifica delle distanze minime di isolamento in aria.
Il quadro dovra essere provvisto di targhetta identificativa.

Quadri con lcc<10kA e In<125A.
Sono da consegnare unitamente carpenteria:

CEI17-13/3).

b) Schema elettrico unifilare del quadro in triplice copia.
c) Schema della morsettiera.

d) Rapporto di prova delle verifiche effettuate sul quadro:

-Verifica di isolamento (solo per quadri con In>4x32A).
-Verifica continuita circuito di protezione.
-Verifica a vista del cablaggio.

Il quadro dovra essere provvisto di targhetta identificativa.

a) Certificazione del quadro CEI23-49-51, EN60439-1-3 (ex

e

¥—

M- -

&

XA

-Verifica della sovratemperatura (solo per quadri con In>4x32A).

Contgt:to di sgancio
a minima tensione

Contatto di sgancio
lancio di corrente
con segnal.quasto

. Contatto passo
passo

E@ Contatto program
matore orario

Contatto crepuscolare

Comando
elettromagnetico,
contatto generico

Contatto di sqancio

Scaricatore
Magnetotermico Sezionatore (5°0)
Trasformatore
Magnetotermico Sezionatore @ :ilcl?re(relzs;zne d
Differenziale sotto carico
Interruttore Trasformatore
. . automatico di tensione
Differenziale
Magnetotermico Q Sezionatore
con termica con fusibili
regolabile estraibili
(salvamotore)
n—Q Sezionatore sottocarico
, con fusibili estraibili
Termica 0-20A base 8.5x31.5
regolabile 30-32A base 10.3x38A
J2-50A base 14x51A
Interrutt
:sfr::illj)ilg re \J Contattore
Dispofitivi AFDD
Magnetotermico
a1 Differenziale con protezione
.‘E per Arco Elettrico
‘ Scambiatore Dispositivo Siemens:
| ipterbloccato.di - sino a 16A 5SM6021-2
tipo automatico - sino a 40A 5SM6024-2
equivalente o migliorativo

s 5 Commutatore
ok manuale On Off

Auto

£
AT Commutatore -
Manuale Automatico

®
o
5

Auto

5}
o =

Commutatore Manu
VA - ale 0 Automatico

\l Contatto Ojfv
normalmente chiuso
,— A
g/‘
0-100A

Contatto
normalmente aperto

Generatore di
corente

Spia
segnalazione

Voltmetro
digitale con
selettore

Amperometro
digitale con
selettore

Multimetro
digitale
Volt—Ampere

Pulsante
E* 0-500v  0-100A
10 Comando rotativo
% interblocco porta
f=— Interblocco portella = £ comando ON
N o
Interblocco con : 2 Commutatore a
chiave - due posizioni
£_5  Commutatore a
NA - tre posizioni
_Interblocco
meccanico - ReeRST
~ Neutro N
@ Comando motorizzato - Protezione PE
Punto di
consegna ente
kWh erogatore
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Chiusura:

Sbarre: --

Icc Componente: FFF 12kA; FN 5kA
Materiale Involucro: metallico
Isolamento: singolo

Forma Quadro: 1

Grado Prot.: 2 IP40 (= IP44) = IK08
Posa: a basamento, esterno muro
Ventilazione:naturale

- 1°portella fissa opaca (2IP40)

- 2°portella incernierata trasparente 1P44
Dim. minime indicative mm: 2'400x2000hx400
Scorta minima: 30%
Morsettiera: bassa
Risalita cavi: sinistra

Temp.ambiente: 15-35°C; H 0-500m sIlm
Manovratori: PEC-Persone Comuni
Compatibilita E.M.: Ambiente B

Da Q1

_VU_AJ S

e >
Il 1 4 4 4 4 X X Lo
A V. AU V.
J J J J J J J
p p p p p p p
ld ld ld ld ld ld ld
Analizzatore
Rete 400V
= 250A
Tipo 2
Un 230400V
Uc 275Y (LN)

In 20kA (LN 8/20us)

Comune di Palosco

Nuova Mensa Scolastica

Quadro Generale
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Potere Interruzione: Up<1;5kV
- EN60898 In < 63A Uoc BkV
- EN6Q947-2 In => 63A tlfl 11 ggA
a< ns L L L L L L L >
UpN-PE 1,5kV % % % % % % %
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - - - - " .
e S Generale FotoVoltaico] PdC1 PdC2 UTA - - -
g 95 DENOMINAZIONE Cucina
w -
Q - [CARICO COMPLESSIVO [KW-A] - - - - - - - - -
MARCA - MODELLO - TIPO B - » - - - - . .
o| § |N°POLI-PORTATA In A 4x2é30A - 4)830 4x?ézA 4x?62A 4x83A 4x83A 4x%5A 4xg:6A
S| £ [TERMICO(F-N)/MAGN(F-N) [A .
S £ |RELE' DIFFERENZIALE [A-s-Tipo - - 0,3A 0,3s A| 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A| 0,03A-ist A| 0,03A-ist A| 0,03A-ist A
o £ |POT.diINT._NOMIN. Icn-lcu  [KA] - - - - - - - - -
© | £ |[CLASSE DIENERGIA LIMITATA - . . - - - . . .
2 [T |GRANDEZZA BASE - - - - - - - - -
= |Fusibll [TIPO - PORTATA A - gG 50A - . . . - - -
8 [Contat [TIPO A - - - - - Z - Z _
O [tore  |PORTATAle - - - - . . . . .
8 |Rele  [TIPO - - - - - - - Z -
& |TermicolREGOLAZIONE-TARATURA [A-A] - - - . . - - - .
Morsett[SEZ.INTERNA-ETICHETTA [mmg B B . . . - - - .
Cavo i IIPO - PORTATATZ (F-N) —  [A] - - FG160M16 |[FG160M16 |[FG160M16 |FG160M16 - = -
@ |PotenzalFORMAZ. E SEZ. [mmg - - 4x25+16PE 5G16 5G16 Wx25A+16P - - -
o LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m - - - - - - - . .
5 [cavo [|TIPO - - - - - - - - Z
Aux.  |[FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - . . . - - - . .
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> L L L L V V V V- V- >
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - - - - - - - -
'(—E @ Cuocipasta| Brasiera Pentola Forno avastovigligBanco self 1|Banco self 2|  Prese Prese Prese Prese
g 94 5 | DENOMINAZIONE CEE1 CEE 2 CEE3 CEE 4
w -
& 2 [CARICO COMPLESSIVO [KW-A] kW T5KW 21KW 30kW kW 3,6kW 3,6kW - - - -
o |MARCA - MODELLO - TIPO - - - - - - - - - - Z
©| & |N°POLI-PORTATAIn Al  4x25A 4x50A 4x50A 4x63AA 4x25A 2x32 2x32 4x16A 4x16A 4x16A 4x16A
K g [TERMICO(F-N) / MAGN(F-N) [A C C C C C C C C C C C
S | E |RELE'DIFFERENZIALE [A-s-Tipo] 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A | 0,03A-ist A | 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A | 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A | 0,03A-ist A
o £ |[POT.diINT. NOMIN. lcn-lcu  [KA] - - - - - - - - - - -
® | = |CLASSE DI ENERGIA LIMITATA - - - - - - - - - - -
2 [ |GRANDEZZA BASE - - - - - - - - = . .
= |Fusbili ITIPO - PORTATA A - - . - . : : - - - -
8 [Contat [TIPO A - - - - - - - - Z Z C
O [tore  |PORTATA le - - - - - - - - - - -
8 |Rele  [TIPO - - - - - - - - - - z
Q |TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A] - - - - - - - - - - -
<L [Morsetti[SEZ.INTERNA-ETICHETTA [mmg - - - - - - - - - - -
Cavo di [IPO - PORTATA 1z (F-N) [A][FG160M16|[FG160M16 [FG160M16|[FG160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16|FG160M16
o |PotenzaFORMAZ. E SEZ. [mmg 5G10 5G16 5G16 4x25+16PE 5G10 3G10 3G10 5G4 5G4 5G4 5G4
g LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m - - - - - - - - - - -
5 [cavo [|TIPO - - - - - - - Z Z - Z
Aux. [FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - - - - - - - - - - -
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\ 4

> » >
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - - - - - - - -
';—E © Prese Prese 1 Prese 2 Prese 3 Prese 4 Prese 5 Prese 6 Prese 7 Prese 8 Prese 8 Linea
© 9 g DENOMINAZIONE CEE 5 Servizio Servizio Servizio Servizio Frigo1 Frigo 2 Frigo 3 Frigo 3 Frigo 4 servizio
0 g 5 UNEL UNEL UNEL UNEL UNEL UNEL UNEL UNEL UNEL banchi Self
9 CARICO COMPLESSIVO _[kW-A] - - - - - - - - - - -
o |MARCA - MODELLO - TIPO - - - - - - - - z - -
©| & |N°POLI-PORTATAIn Al 4x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A
g g [TERMICO(F-N) / MAGN(F-N) [A C C C C C C C C C C C
S | £ |RELE' DIFFERENZIALE [A-s-Tipo] 0,03A-ist A | 0,03A-ist A | 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A | 0,03A-ist A| 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A | 0,03A-ist A
o £ |[POT.diINT. NOMIN. lcn-lcu [KA] - - - - - - - - - - -
@ | = |CLASSE DI ENERGIA LIMITATA - - - - - - - - - - -
2 [ |GRANDEZZA BASE - - - - - - - - = . .
= |Fusbil [TIPG - PORTATA A - - - - - - - - - - -
8 [Contat [TIPO A - - - - - - - _ _ Z _
O |[tore PORTATA le - - - - - - - - - - -
8 |Rele  [TIPO - - - - - - - - - - -
Q. [TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A] - - - - - - - - - - -
< [Morsett SEZ.INTERNA-ETICHETTA [mmq - - - - - - - - - - -
Cavo di [IPO - PORTATA 1z (F-N) [AI[FG160OM16 [FGT160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16 [FG160M16[FG160M16 [FG160M16[FG160M16 [FG160M16
o |PotenzaFORMAZ. E SEZ. [mmq 5G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4
g LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m - - - - - - - - - - -
5 [cavo [|TIPO - - - - - - - Z Z - Z
Aux. |[FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - - - - - - - - - - -
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Progettista: ing.Consolandi Sergio

File .DWG

22-101-002 EQ WeP Palosco.dwg

Email: ing.consolandi@gmail.com

=\ 2\ R\
> B >
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - - - - - - . -
3 g Prese 9 Prese 10 | Prese 11 Cappa Luci Emergenze Luci Emergenze FM Luci Emergenze
© 9 5 DENOMINAZIONE Servizio Servizio Servizio |Aspirazione| cucina 1 cucina 2 locali spogliglocali spoglia)
0 d 5 UNEL UNEL UNEL
9 CARICO COMPLESSIVO [kW-A] - - - - - - - - - - -
o |MARCA - MODELLO - TIPO - - - - - - - - - - Z
©| 5 |N°POLI-PORTATA In Al  2x16A 2x16A 2x16A 4x16A 2x10A - 2x10A - 2x16A 2x10A -
S| £ [TERMICO(F-N)/ MAGN(F-N) [A C C C C C - C - C C -
S | £ |RELE' DIFFERENZIALE [A-s-Tipo] 0,03A-ist A | 0,03A-ist A | 0,03A-ist A [ 0,03A-ist A| 0,03-ist A - 0,03-ist A - 0,03-ist A | 0,03-ist A -
o £ [POT.di INT. NOMIN. Icn-lcu  [KA] - - - - - - - - - - :
® | = |CLASSE DI ENERGIA LIMITATA - - - - - - - - - - -
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= |Fusibili TIPO - PORTATA A - - - - - gG 2A - gG 2A - - gG 2A
8 [Contat [TIPO A - - - - - - - - Z Z C
O [tore  |PORTATA le - - - - - - - - - - -
8 [Rele  [TIPO - - - - - - - - - N z
Q |TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A] - - - - - - - - - - -
<L [Morsetti[SEZ.INTERNA-ETICHETTA [mmg - - - - - - - - - - -
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Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560

105 105°
ot a0°
/ 75° 75
60 an*
Articolo No. 56666
45° b
P 49.0 W
q)Lampadina 7863 1m
q)Lampada 7863 1m
a0 15" (1] 15" a0
"= 10
n 10000 % ﬂrgo-cmu w— C80 - C270 IR
Efficienza 160.5 Im/W CDL polare
CCT 4000 K
CRI 80
di abbagli do UGR
oy EE R EE EE RS N N AR
Apparecchio LED ad elevata resistenza meccanica e chimica di forma e S ,_n:ﬂ,mfmm,”mm S j”eh“:m;: =
tubolare per basse temperature e condizioni severe come ambienti X v e ool e e ool e
b - 215 e _2‘79 335 234 s :‘3? 235 ?‘JI 344
ATEX. |31 Mz a4 ms e |22 ma sz me
|33 My my a7 o |4 me My o
ILLUMINOTECNICHE I_?H 2:3 :3 nr ME 250 243 e M7 257 w0
. ) aH H a 4 28 BT M0 no 2 333 244 :43
Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). wlme s ms M ma2|ms mi me @ s
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7863 Im. o) 243 Mo 7 i ms|m: me mr s me
Distribuzione diretta simmetrica diffusa. m wlae s ;:: Pz f,:f ::: S o ot
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,29 x hu - Dlong. = 1,22 x hu. i |t @2 2 s mi|ms mr mei oma e
12+ | 247 1 252 #6269 %5 259 %0 264 268
UGR <22 (EN 12464-1 ) 12H a4 | 242 243 248 353 257 | 2|1 257 3|5 261 6
Efficacia luminosa 160 Im/W. M| 347 M1 m2 ms s | s oma o me 29
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tg+25°C) Varazons v or dete lampace 5
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) P o )
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) e = -
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) Adsenda  conazicns 71 80
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+40°C) e 3 e oot o 4 e P e s
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (CO).
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio Diagramma UGR (SHR: 0.25)

esente RGO (IEC 62471).
Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
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Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560

SORGENTE

2 moduli LED lineari da 22W/840.

Classe di efficienza energetica: D.

Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

MECCANICHE

Corpo tubolare di elevato spessore in policarbonato ad elevata
trasparenza e UV Resistant con trattamento superficiale GI-CHEM,
che garantisce resistenza agli agenti chimici aggressivi.

Testate di chiusura in alluminio 6082-T6.

Guarnizione di tenuta in NBR.

Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base
poliestere bianco.

Staffe di fissaggio e viteria in acciaio inox AISI 316.

Dimensioni: lunghezza 1558 mm, diametro 80 mm. Peso 4,25 kg.
Grado di protezione IP69K; IP66 applicazioni ATEX.

Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).

Resistenza al filo incandescente 850°C.

ELETTRICHE

Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di
potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita,
SELV, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI.

Potenza dell'apparecchio 49 W.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158),
a garanzia di una luce piu confortevole e sicura.

Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un
sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply
System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato
nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso
di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.

Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C.

Classe di temperatura T6 max 85°C.

Connessione rapida tramite pressacavo M20x1,5 in poliammide
rinforzato in fibra di vetro con cavo HO7RN-F 5G1,5mm? di lunghezza
2 metri.

Umidita relativa UR: <95%.

INSTALLAZIONE

Soffitto / Sospensione / Parete.

Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul
Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

APPLICAZIONI
Ambienti ATEX. Gruppo II, Categoria 3D, Ex Tc IIIC T85°C Dc
(Conformita 2014/34/UE, EN IEC 60079-0, EN 60079-31).

F Filiopi TARGETTI



P230116DG01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560

Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).

Ambienti industriali severi, alimentari ed agroalimentare, laboratori
scientifici e di lavorazione alimenti, ambienti con elevata umidita,
piscine, applicazioni ferroviarie, aereonautiche e portuali.

Ambienti con temperatura da -20°C a +40°C, escluso quelli dove
sono controindicati i materiali componenti l'apparecchio.

Corpo resistente alle seguenti sostanze: Alcool etilico (24 ore a 20°C),
detergenti acquosi, acido cloridrico (produce una leggera alonatura),
olio freni DOT4, acido solforico (produce una leggera alonatura),
ammoniaca.

Nell'utilizzo di questi dati occorre tenere in considerazione che essi
sono i risultati di prove di laboratorio, e che pertanto sono validi solo
nelle condizioni in cui sono state effettuate le prove stesse: i dati
sono da ritenere indicativi ed & consigliabile, in mancanza di
esperienza pratica, eseguire prove nelle reali condizioni di impiego.
Temperatura e concentrazione dell'agente chimico possono gravare
in modo determinante sui materiali ed influire sulla tecnologia LED.
Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

GESTIONE DELLA LUCE

L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, pu0 essere controllato
manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure
automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart
Dimming.

In impianti elettrici sprowvisti di impianto di regolazione (manuale o
automatico) dovra essere realizzato opportuno ponticello sui
morsetti DA-DA dell'apparecchio.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.

F Filiopi TARGETTI



P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF

105 105"
S FIII L] “ “
[i 75
60 200 B0
Articolo No. 22793+A01485 b
45 45"
P 27.0W
A00
qJLampadina 29251m
500
cDLampada 29251m
a0 15" L'} 157 kL)
. s
n 9999 % ﬂrgo-cwu — CO0 - C270 b 100%
Efficienza 108.3 Im/W CDL polare
CCT 4000 K
CRI 90
di abbagli do UGR
, Soffitio m 70 50 50 30 70 70 50 50 0
;Pamn 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ILLUMINOTECNICHE e T
Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). e
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2925 Im. ol I A O L
Distribuzione diretta simmetrica. Si|tes s tee we i1 | s 77 w2 im0 e
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,18 x hu - Dlong. = 1,30 x hu. A s B b, ok oo R I8 don S RS
4H H 146 156 150 158 %2 15.2 162 158 165 167
Luminanza media <3000 cd/m? per angoli >65° radiali. 3’H o B N ElE B s
UGR <19 (EN 12464-1). | 176 1az 1e0 1ss 180 | e e Az 188 12
Efficacia luminosa 108 Im/W. w u|ds B @ v W |Gy BF me e e
Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) oi| @1 ias iae ieo a5 | i3 s s dex la7
Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) B sl @ e oo erles o g mr
Durata utile (L75/B20): 80000 h. (tq+25°C) Nl & Ge i e |mE B e s ime
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (CO). Vanszon v o e lampace &
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio EH wi 1 o7 25 | e
S=20H 06 -14 «11 7 12
esente RGO (IEC 62471). P T — —
Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. Atserde  corezcns 08 o7
IneSies o abbagiaments coirel riei & 2925 Flusso lumincso slerico
SORGENTE
2 moduli LED lineari 940. Diagramma UGR (SHR: 0.25)

Classe di efficienza energetica: C.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%).
Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 89 Rg = 97.



P230116DG01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF

Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

MECCANICHE

Corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere di colore
bianco.

Schermo in PMMA trasparente microprismatizzato esternamente,
anabbagliante ad alta trasmittanza.

Cornice perimetrale in policarbonato di colore bianco.

Cavo di sicurezza anticaduta.

Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24)
Dimensioni: 595x595 mm, altezza 9 mm. Peso 2,54 kg.

Grado di protezione IP43 per la parte in vista, IP20 per la parte
incassata.

Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).

Resistenza al filo incandescente 650°C.

ELETTRICHE

Unita di cablaggio separata (Alimentatore multicorrente, da ordinare
separatamente).

Potenza dell'apparecchio 27 W.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158),
a garanzia di una luce piu confortevole e sicura.

Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un
sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply
System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato
nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso
di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.

Classe di temperatura T6 max 85°C.

Umidita relativa UR: <85%.

INSTALLAZIONE

Incasso in appoggio / Incasso in battuta con staffe / Soffitto con
cornice / Sospensione tramite accessorio.

Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul
Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

ACCESSORI

AQ01485 - ZK700-900EL DRIVER ON-OFF DIP-SWITCH.

Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95,
corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver.

Alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento
dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda
dell'illuminamento richiesto.

Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per
collegamento a cascata.

F Filiopi TARGETTI



P230116DG01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF

APPLICAZIONI

Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti
produlttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).

Ambienti con videoterminali, sale riunioni, uffici.

Ambienti ricreativi, di passaggio, corridoi, scuole, vani scala.

Ambienti in cui & richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un
elevato comfort visivo.

Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri
Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.

F Filiopi TARGETTI
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3FLP6060UGR-940 (900mA) + DALI

F Filippi

Articolo No. 22793+A01486
P 36.0W
Dampadina 3660 Im
®rampada 3660 Im

n 99.99 %
Efficienza 101.7 Im/W
CCT 4000 K

CRI 90
[LLUMINOTECNICHE

Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).

Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3660 Im.

Distribuzione diretta simmetrica.

Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,18 x hu - Dlong. = 1,30 x hu.
Luminanza media <3000 cd/m? per angoli >65° radiali.

UGR <19 (EN 12464-1).

Efficacia luminosa 102 Im/W.

Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C)

Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tg+25°C)

Durata utile (L75/B20): 80000 h. (tq+25°C)

Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (CO).
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio
esente RGO (IEC 62471).

Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SORGENTE

2 moduli LED lineari 940.

Classe di efficienza energetica: C.

Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%).
Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 89 Rg = 97.

F Filiopi TARGETT
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P230116DG01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3FLP6060UGR-940 (900mA) + DALI

Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

MECCANICHE

Corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere di colore
bianco.

Schermo in PMMA trasparente microprismatizzato esternamente,
anabbagliante ad alta trasmittanza.

Cornice perimetrale in policarbonato di colore bianco.

Cavo di sicurezza anticaduta.

Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24)
Dimensioni: 595x595 mm, altezza 9 mm. Peso 2,54 kg.

Grado di protezione IP43 per la parte in vista, IP20 per la parte
incassata.

Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).

Resistenza al filo incandescente 650°C.

ELETTRICHE

Unita di cablaggio separata (Alimentatore multicorrente, da ordinare
separatamente).

Potenza dell'apparecchio 36 W.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158),
a garanzia di una luce piu confortevole e sicura.

Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un
sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply
System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato
nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso
di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.

Classe di temperatura T6 max 85°C.

Umidita relativa UR: <85%.

INSTALLAZIONE

Incasso in appoggio / Incasso in battuta con staffe / Soffitto con
cornice / Sospensione tramite accessorio.

Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul
Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

ACCESSORI

A01486 - DELT40C-MEL DRIVER DALI DIP-SWITCH.

Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a
pieno carico, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver, 1
indirizzo DALL.

Alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento
dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda
dell'illuminamento richiesto.

Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per
collegamento a cascata.

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

3F Filippi S.p.A. - 3FLP6060UGR-940 (900mA) + DALI

APPLICAZIONI

Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti
produlttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).

Ambienti con videoterminali, sale riunioni, uffici.

Ambienti ricreativi, di passaggio, corridoi, scuole, vani scala.

Ambienti in cui e richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un
elevato comfort visivo.

Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri
Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).

AVVERTENZE

Accesso agli incentivi del Conto Termico 2.0 (DM 16/02/2016).
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - Smartled IP65 D3 L/300/1LFP

Articolo No. OVA48507

Priluminazione di emergenza 6.0 W

Priuminazione diemergenza 300 Im

Efficienza

CCT 6000 K

CRI 60

ELF 100 %
y co° C90°  C0°- C360°

0°-180° 121.24 120.60 121.24

60°-90° 56.05 36.52 76.58

Tabella valori di abbagliamento [cd]

F Filiopi TARGETTI
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CDL polare
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa

Lista lampade

F Filiopi TARGETTI

Protale Ptotale Efficienza ®Priiuminazione diemergenza P1iluminazione di emergenza
253368 Im 2168.0 W 116.9 Im/W 8400 Im 168.0 W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P (0] Efficienza
7 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF 27.0W 29251m 108.3 Im/
S.p.A +A01485 W
40 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (900mA) + DALI 36.0W 3660 Im 101.7 Im/
S.p.A +A01486 W
11 3F Filippi 56666 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560 490W 7863 1m 160.5 Im/
S.p.A W
28 Nonancora ~ OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP P9 eow  300m(100%) -
Membro

DIALux

15



P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - AntiwC (Ordinaria)

Riepilogo

s | N
"1)\/\ ‘ %

Base 1.56 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.407m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

16



P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - AntiwC (Ordinaria)

F Filiopi TARGETTI

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 248 Ix
g 0.92 WP4
Valutazione di Rue, max 15
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 66.8 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 17.27 W/m?
specifico
6.97 W/m?/100 Ix
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.802 m X 0.867 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruic P 0} Efficienza
1 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF 15 27.0W 2925Im  108.3 Im/
SpA. +A01485 W
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - AntiWC (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

/

/“\\\

\.
/
, /

| el A A A

Base 1.56 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - AntiWC (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 3.84 W/m?
specifico

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux

19



P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - AntiwC
Disposizione lampade

F Filiopi TARGETTI

L
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - AntiwC
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 27.0W
Articolo No. 22793+A01485 ®Lampada 2925 1m
Nome articolo 3FLP6060UGR-940

(700mA) + ON-OFF

Dotazione 1x LED L - LED Panel -
2-940

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

0901 m 0.434 m 3.407 m

21



P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - AntiwC
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.301 m 0.234m 3400 m

22



P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - AntiwC (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

23



P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - AntiwC (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (AntiwC) 248 Ix 227 Ix 262 Ix 0.92 0.87 WP4

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

24



P230116DG01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - AntiWC (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

L

25



P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - AntiWC (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - AntiwC (Ordinaria)

Superficie utile (AntiWC)

F Filiopi TARGETTI

JTE 238 o} |24E 254 =3 254 NE ol 2

i) a2 Jsn |,2s Jas7 o] st 63 242 Js

738 243 a5 iz == = =D (258 250 et

231 2 - |2e 2 P - 25 2 P

i 735 246 25 257 =1 751 297 28 220
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (AntiwC) 248 Ix 227 Ix 262 Ix 0.92 0.87 WP4

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Cucina (Ordinaria)

Riepilogo

40

.-'-'—'_/-'_

g
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-
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" N
Base 40.52 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Cucina (Ordinaria)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 531 Ix
g 0.53
Valutazione di Rug, max 24
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 606 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.05 W/m?

specifico

1.14 W/m#100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.180 m X 9.800 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

F Filiopi TARGETTI

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
5 3F Filippi 56666 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560 24 49.0 W 78631m  160.5Im/
S.p.A. W
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Cucina (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

| s
_'_'_'_.—""'_
| =47
L="T}
/
\I

Base 40.52 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Cucina (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 0.30 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (Cucina) 1.61 Ix 9.33 Ix 0.17

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
2 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Cucina
Disposizione lampade

EEEE
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Cucina
Disposizione lampade

F Filippi =0

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 49.0 W
Articolo No. 56666 PLampada 7863 Im
Nome articolo 3F Tank Lite

2x22W/840 DALI

L1560
Dotazione Tx LED L - 840

Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

1,555 m 4188'm 3.400 m
7.788 m 0.700 m 3.400 m
4461 m 0.678 m 3.400 m
4571 m 3.856 m 3.400 m
7.898 m 3878 m 3.400 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Cucina
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
3363 m 4673 m 3400 m [6]
8.995m 0.518 m 3.400 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Cucina (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Cucina (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Cucina) 531 Ix 280 Ix 662 Ix 0.53 0.42

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Cucina (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Cucina (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Emin. Emax Ud Indice
Superficie antipanico (Cucina) 1.61 Ix 9.33 Ix 0.17

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Cucina (Ordinaria)
Superficie utile (Cucina)

F Filiopi TARGETTI

W36 563 584 565 552 ,508 521 475 GED
[—————————— |

+E45E+ LSE4 505 4558 448

KL i 574 579 573 402

JOL:L:! JE07 J5a5 504 547 4o

N Ep— £ LE55 D 523 379
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Cucina) 531 Ix 280 Ix 662 Ix 0.53 0.42

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Cucina (Scena illuminazione di emergenza)
Superficie antipanico (Cucina)

Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie antipanico (Cucina) 1.61 Ix 9.33 Ix 0.17

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)

Altezza: 0.000 m 4 =

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Ordinaria)

Riepilogo
&
4
L
[&N]
Base

=0

2243 m?

Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %,

Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Fattore di diminuzione

0.85 (fisso)

Altezza libera 3.400m
Altezza di montaggio 3.400 m
Altezza superficie utile 0.800 m
Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI

a1



P230116DG01 Mensa Palosco 3: Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Ordinaria)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 374 Ix
g 0.45
Valutazione di Rue, max 24
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 243 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  4.37 W/m?
specifico

1.17 W/m#100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.200 m X 5.469 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
2 3F Filippi 56666 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560 24 49.0 W 78631m  160.5Im/
S.p.A. W
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

a 7 ==

wy ' p4

/ 3
Lry ;
i ™
10
Q —

/

I *\x ’\ \ 0 | /5

Base 22.43 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento  0.27 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (Disbrigo) 0.77 Ix 9.01 Ix 0.085

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo
Disposizione lampade
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Disbrigo
Disposizione lampade

F Filippi, w0

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 49.0 W
Articolo No. 56666 PLampada 7863 Im
Nome articolo 3F Tank Lite

2x22W/840 DALI

L1560
Dotazione Tx LED L - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

2297 m 1163 m 3.400 m

3688 m 3520 m 3.400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
2.734m 0.500 m 3400 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Ordinaria)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Disbrigo) 374 Ix 168 Ix 525 Ix 0.45 0.32

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

Proprieté Emin. Emax Ug Indice
Superficie antipanico (Disbrigo) 0.77 Ix 9.01 Ix 0.085

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Ordinaria)
Superficie utile (Disbrigo)

F Filiopi TARGETTI

272 235 Pl )
297 49 -
L 1" 4 ke I'.;r
[ JI | ey [ =
227 333 4B 579 508 30
| 1
74 L3259 458 o 168,38
__-‘1 J._ l—l Iq._{: L T:l_ I_:_' 2T
Proprieta E
Superficie utile (Disbrigo) 374 Ix

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Disbrigo (Scena illuminazione di emergenza)
Superficie antipanico (Disbrigo)

—
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/ i NN
."II .’rl ll.’ \.'- \'n
Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (Disbrigo) 0.77 Ix 9.01 Ix 0.085
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m 4 =

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Dispensa (Ordinaria)

Riepilogo
b3
ST
Y /
L"_EL__._,__‘_‘___ o ?/

Base 5.33 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m

Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco 3: Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Ordinaria)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice

Superficie utile Eperpendicolare 429 Ix
g 075

Valutazione di Rue, max 23

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 121 kWh/a

Locale Valoredi allacciamento  9.19 W/m?
specifico

2.14 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.860 m X 2.866 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 3F Filippi 56666 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560 23 49.0 W 78631m  160.5Im/
S.p.A. W
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P230116DG01 Mensa Palosco :F F.’pi 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
_/,— _’;_ o TD_EHR\
‘Fii—__—_'_'_h
/ \
= i
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( |
/ l
Ij_. S |
|
Base 5.33 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 1.13 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (Dispensa) 4.75 Ix 9.03 Ix 0.53

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f m 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa
Disposizione lampade
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Dispensa
Disposizione lampade

F Filippi, w0

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 49.0 W
Articolo No. 56666 PLampada 7863 Im
Nome articolo 3F Tank Lite

2x22W/840 DALI

L1560
Dotazione Tx LED L - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.930 m 1433 m 3.400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.869 m 0.474 m 3400 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

61



P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Dispensa (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Dispensa) 429 Ix 321 Ix 517 Ix 0.75 0.62

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

Proprieté Emin. Emax Uqg Indice
Superficie antipanico (Dispensa) 4.75 Ix 9.03 Ix 0.53

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Dispensa (Ordinaria)

Superficie utile (Dispensa)

F Filiopi TARGETTI

_JieE)
= ]
Proprieta E Emin. Emax o} [e) Indice
429 Ix 321 Ix 517 Ix 0.75 0.62

Superficie utile (Dispensa)
Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Dispensa (Scena illuminazione di emergenza)
Superficie antipanico (Dispensa)

Pl
Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (Dispensa) 4.75 Ix 9.03 Ix 0.53
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m g =

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa (Ordinaria)

Riepilogo

-

F Filiopi TARGETTI

Base 382.11m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.407m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.800 m
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P230116DG01 Mensa Palosco 3: M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa (Ordinaria)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice

Superficie utile Eperpendicolare 350 Ix
g 0.43
Valore di allacciamento  4.55 W/m?
specifico

1.30 W/m%100 Ix

Valutazione di RuG, max 19

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 3564 kwh/a

Locale Valore di allacciamento  3.77 W/m?
specifico

1.08 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 28.910 m X 15.700 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
40 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (900mA) + DALI 19 36.0W 3660 Im  101.7 Im/
S.p.A +A01486 W
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

F Filiopi TARGETTI

Base 382.11m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.800 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 0.27 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (Mensa) 2.64 Ix 14.6 Ix 0.18

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
17 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa
Disposizione lampade

e o = = = - e = = =

]
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P230116DG01 Mensa Palosco 3: Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 36.0W
Articolo No. 22793+A01486 ®Lampada 3660 Im
Nome articolo 3FLP6060UGR-940

(900mA) + DALI

Dotazione 1x LED L - LED Panel -
2-940

38 x 3F Filippi 3FLP6060UGR-940 (900mA) + DALI

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/YZ)  7.200m/2.112 m / 7200 m 2112 m 3.407 m
3.407 m
10200m  2.112m 3.407 m
direzione X 10 Pz., Centro -
centro, Distanze 13200m  2.112m 3.407 m
disuguali
16200m  2.112m 3.407 m
direzione Y 6 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali 19200m  2.112m 3.407 m
22200m  2112m 3.407 m [6]
Disposizione A1
25200m  2112m 3.407 m
4200 m 5112'm 3.407 m
7200 m 5112m 3.407 m [4]
10200m  5112m 3.407 m
13200m  5112m 3.407 m
16200m  5112m 3.407 m
19.200m  5112m 3.407 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa
Disposizione lampade

F Filiopi  TARGETTI
X Y Altezza di Lampada
montaggio
22200m  5112m 3.407 m
25200m  5112m 3.407 m
1200 m 8.112m 3.407 m
4.200m 8.112m 3.407 m
7.200m 8.112m 3.407 m
10200m  8112m 3.407 m
13200m  8112m 3.407 m
16200m  8112m 3.407 m
19.200m  8112m 3.407 m
22200m  8112m 3.407 m
25200m  8112m 3.407 m
1200 m 11.112m  3.407m
4200m  11112m  3407m
7.200m 11.112m  3.407m
10200m  11112m 3407 m
13200m  11112m  3407m
16200m  11.112m 3407 m
19200m  11112m  3407m
22200m  11.112m  3.407m
1200 m 14112m 3407 m
4.200m 14112m  3407m
7.200m 14112m 3407 m
28200m  2112m 3.407 m
28200m  5.112m 3.407 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI
Mensa - Piano unico - Mensa
Disposizione lampade
X Y Altezza di Lampada
montaggio
28200m  8112m 3.407 m

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
1134 m 5177 m 3407 m

4169 m 2.203m 3407 m
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P230116DG01 Mensa Palosco 3: Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALux
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
4090 m 2.860m 3.400m
7730 m 5.100 m 3.400 m
15666m 5150 m 3.400 m
22674m  5.100m 3.400 m
25703m 8100 m 3.400 m
19685m  8.163m 3.400 m
12662m  8154m 3.400 m
3728 m 8170 m 3.400 m
3.704m 13428m  3.400m
8.046 m 14140m  3.400m
12580m  2.141m 3.400m
19767m  2.068m 3.400m
25942m  2165m 3.400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa
Disposizione lampade

X Y Altezza di Lampada
montaggio

16825m  11.16Tm  3.400m

9.615m 11108 m 3400 m

22683m  11.183m  3400m

1763 m 11.032m  3400m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa (Ordinaria)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Mensa) 350 Ix 157 Ix 398 Ix 0.43 0.38

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.800 m
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P230116DG01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Emin. Emax Ud Indice
Superficie antipanico (Mensa) 2.64 Ix 14.6 Ix 0.18

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

80



P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Mensa (Ordinaria)
Superficie utile (Mensa)

O $51 334 [z

=8 /5 3™ 2\ 348 2ES 30 295 282 304 275 248
2BS 376,355,377 34 347 374 ,3|/§ 346 L3B6 L34 L2893 OB

Dzz f8] 37z [ze Hal 372 [k 4] =20 Ok 3B =m0 [ 244

364 380 L34 387 J385 364 ,250 ,378  ,3BZ 394 77 362 387 3:8

U | O O O O O O O [

L3538 34 370 L3\ 351 375 3O 354 72 L3583 348 371 3V

Ol L318 |:]+335 +£| 321 i:lsw +3E 324 Elauu. +32E1 376 G‘-lﬂ ,sz

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
Superficie utile (Mensa) 350 Ix 151 Ix 398 Ix 0.43 0.38

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.800 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Mensa (Scena illuminazione di emergenza)

Superficie antipanico (Mensa)

F Filiopi TARGETTI

PropriEté Emin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie antipanico (Mensa) 2.64 Ix 14.6 Ix 0.18

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 ) (20.025)

Altezza: 0.000 m o o

Awertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Preparazione (Ordinaria)

Riepilogo
& ~ 3 |
—  m K2
_.—'/FFFF_H_-___‘_H_
&
|
S
¥
>
V\S\O
x
Base 9.26 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco 3: Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione (Ordinaria)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice

Superficie utile Eperpendicolare 345 Ix
g 0.67

Valutazione di Rue, max 23

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 121 kWh/a

Locale Valore di allacciamento 5.29 W/m?
specifico

1.53 W/m#100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.535 m X 2.637 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 3F Filippi 56666 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560 23 49.0 W 78631m  160.5Im/
S.p.A. W
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Preparazione (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
. T -
< i H\
\H‘H
“ l
o \\
Base 9.26 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento  0.65 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (Preparazione) 3.20 Ix 9.00 Ix 0.36

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione
Disposizione lampade
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Preparazione
Disposizione lampade

F Filippi, w0

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 49.0 W
Articolo No. 56666 PLampada 7863 Im
Nome articolo 3F Tank Lite

2x22W/840 DALI

L1560
Dotazione Tx LED L - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
1329m 1760 m 3.400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Preparazione
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
1336m 0.500 m 3400 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione (Ordinaria)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Preparazione (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Preparazione) 345 Ix 232 Ix 448 I 0.67 0.52

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

Proprieté Emin. Emax Uqg Indice
Superficie antipanico (Preparazione) 3.20 Ix 9.00 Ix 0.36

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Preparazione (Ordinaria)
Superficie utile (Preparazione)

_Jwip]
B 4 3z +12 +
‘ L e }
204 255 S7Z 259 200
Proprieta E Emin. Emax o} [e) Indice
Superficie utile (Preparazione) 345 Ix 232 Ix 448 I 0.67 0.52

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F F.’pi 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Preparazione (Scena illuminazione di emergenza)
Superficie antipanico (Preparazione)

P
—5 0 L
=] —
—&.0 T
e - 3 ’ _ ‘%‘ﬁ:\ ™
/ Y
\.
Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (Preparazione) 3.20 Ix 9.00 Ix 0.36
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m g 4

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Ordinaria)

Riepilogo
Base 9.97 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Ordinaria)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 482 Ix
g 0.69
Valutazione di Rue, max 24
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 243 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  9.83 W/m?

specifico

2.04 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 2.996 m X 5.200 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

F Filiopi TARGETTI

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
2 3F Filippi 56666 3F Tank Lite 2x22W/840 DALI L1560 24 49.0 W 78631m  160.5Im/
S.p.A. W
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
B |
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Base 9.97 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento  0.60 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (Spogliatoio) 1.29 Ix 9.07 Ix 0.14

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f m 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio
Disposizione lampade
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Spogliatoio
Disposizione lampade

F Filippi, w0

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 49.0 W
Articolo No. 56666 PLampada 7863 Im
Nome articolo 3F Tank Lite

2x22W/840 DALI

L1560
Dotazione Tx LED L - 840

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.593 m 3.693m 3.400 m

1616 m 1120m 3.400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.696 m 2.355m 3400 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

103



P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (Spogliatoio) 482 Ix 332 Ix 588 Ix 0.69 0.56 WP10

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

Proprieté Emin. Emax Uqg Indice
Superficie antipanico (Spogliatoio) 1.29 Ix 9.07 Ix 0.14

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Ordinaria)
Superficie utile (Spogliatoio)

PO
H20 il
L -
Proprieta E Emin. Emax o} [e) Indice
Superficie utile (Spogliatoio) 482 Ix 332 Ix 588 Ix 0.69 0.56 WP10

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - Spogliatoio (Scena illuminazione di emergenza)
Superficie antipanico (Spogliatoio)

_JEmg)
Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (Spogliatoio) 1.29 Ix 9.07 Ix 0.14
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m = 4 =

W

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - WC (Ordinaria)

Riepilogo

/ﬁg —\-H-H_-H-\_
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Base 476 m? Altezza libera 3.400 m

Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.407m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC (Ordinaria)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 196 Ix
g 0.71
Valutazione di Rug, max 15
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 66.8 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.68 W/m?

F Filiopi TARGETTI

specifico

2.90 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.620 m X 2.937 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF 15 27.0W 2925Im  108.3 Im/
SpA. +A01485 W
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - WC (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
\
Y
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Base 4.76 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 1.26 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (WC) 5.44 Ix 9.01 Ix 0.60

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC
Disposizione lampade
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - WC
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 27.0W
Articolo No. 22793+A01485 ®Lampada 2925 1m
Nome articolo 3FLP6060UGR-940

(700mA) + ON-OFF

Dotazione 1x LED L - LED Panel -
2-940

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.810m 1.468 m 3.407 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.264 m 2.086 m 3.400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC (Ordinaria)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (WC) 196 Ix 139 Ix 235 Ix 0.71 0.59 WP11

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Emin. Emax Ug Indice
Superficie antipanico (WC) 5.44 Ix 9.01 Ix 0.60 AP10

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC (Ordinaria)

Superficie utile (WC)

_JWPiT
226
Proprieta E Emin. Emax o} [e) Indice
Superficie utile (WC) 196 Ix 139 Ix 235 Ix 0.71 0.59 WP11

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC (Scena illuminazione di emergenza)
Superficie antipanico (WC)

_ T
7
7
e
.'_P.'"
Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (WC) 5.44 Ix 9.01 Ix 0.60 AP10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m g =

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Ordinaria)

Riepilogo
¥
X
Base 11.40 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.407m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Ordinaria)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 257 Ix
g 061
Valutazione di Rug, max 15
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 134 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  4.74 W/m?

F Filiopi TARGETTI

specifico

1.85 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.800 m X 3.000 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
2 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF 15 27.0W 2925Im  108.3 Im/
SpA. +A01485 W
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

F Filiopi TARGETTI

Base 11.40 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC1 (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 0.53 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (WC1) 5.05 Ix 9.03 Ix 0.56

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WCT
Disposizione lampade

F Filiopi TARGETTI

(B
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A.

F Filiopi TARGETTI

27.0W

Articolo No.

22793+A01485 PLampada 29251m

Nome articolo

3FLP6060UGR-940
(700mA) + ON-OFF

Dotazione

1x LED L - LED Panel -
2-940

2 x 3F Filippi 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF

Tipo

Disposizione in fila X Y

12 lampada (X/Y/Z)

1.000m/1.500 m/

Lampada

3.407 m 1.000 m 1,500 m
direzione X 2 Pz., Centro - centro, 2.800m 1.500 m
1.800 m
Disposizione A1
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC1
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
2.165m 1495 m 3400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (WC1) 257 Ix 157 Ix 348 Ix 0.61 0.45

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco T M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC1 (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

|

-
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Emin. Emax Ug Indice
Superficie antipanico (WC1) 5.05 Ix 9.03 Ix 0.56

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco :F M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC1 (Ordinaria)

Superficie utile (WC1)

179 210 4234 4243 23 208 76
221 260 2584 304 /289 259 220
W2 2 — 378 e8] SpF—————25n 248
246 | 4284 || 4326 £/ L386 4289 +246
,220 L2558 289 305 289 260 ,223
A7 207 234 241 4,233 207 76
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (WC1) 257 Ix 157 Ix 348 Ix 0.61 0.45
Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC1 (Scena illuminazione di emergenza)

Superficie antipanico (WC1)

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie antipanico (WC1) 5.05 I 9.03 Ix 0.56

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)

Altezza: 0.000 m 4 =

Awvertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Ordinaria)

Riepilogo
¥
X
Base 11.40 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.407m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Ordinaria)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 257 Ix
g 0.60
Valutazione di Rug, max 15
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 134 kWh/a
Locale Valoredi allacciamento  4.74 W/m?

F Filiopi TARGETTI

specifico

1.85 W/m%100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.800 m X 3.000 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
2 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF 15 27.0W 2925Im  108.3 Im/
SpA. +A01485 W
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

F Filiopi TARGETTI

Base 11.40 m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC2 (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 0.53 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (WC2) 5.09 Ix 9.07 Ix 0.56

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f m 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC2
Disposizione lampade

—,

(B
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A.

F Filiopi TARGETTI

27.0W

Articolo No.

22793+A01485 PLampada 29251m

Nome articolo

3FLP6060UGR-940
(700mA) + ON-OFF

Dotazione

1x LED L - LED Panel -
2-940

2 x 3F Filippi 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF

Tipo

Disposizione in fila X Y

12 lampada (X/Y/Z)

1.000m/1.500 m/

Lampada

3.407 m 1.000 m 1,500 m
direzione X 2 Pz., Centro - centro, 2.800m 1.500 m
1.800 m
Disposizione A1
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC2
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
1729 m 1472 m 3400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (WC2) 257 Ix 154 Ix 350 Ix 0.60 0.44

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC2 (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

]
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WC2 (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

Proprieté Emin. Emax Ug Indice
Superficie antipanico (WC2) 5.09 Ix 9.07 Ix 0.56

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Ordinaria)

Superficie utile (WC2)

F Filiopi TARGETTI

_JWP5]

173 209 232 ,238 4230 207 A7D

247 258 252 307 293 260 70

245 2Ee o 326 346 JJzr————2ng 247

249 | 283 || ;3286 feas) 3¢9 243 243

222 252 ,290 205 293 +2E0 218

179 211 233 244 ,733 208 177
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (WC2) 257 Ix 154 Ix 350 Ix 0.60 0.44

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DGO01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WC2 (Scena illuminazione di emergenza)

Superficie antipanico (WC2)

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie antipanico (WC2) 5.0 Ix 9.07 Ix 0.56

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)

Altezza: 0.000 m 4 =

Awvertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DGO01 Mensa Palosco f m 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH (Ordinaria)

Riepilogo

I

4 900 70 pe) Q,"\g
f\
1
Base 3.25m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.407m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WCH (Ordinaria)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 231 Ix
g 0.83
Valutazione di Rug, max 15
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 66.8 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.31 W/m?

F Filiopi TARGETTI

specifico

3.60 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.802 m X 1.803 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P 0] Efficienza
1 3F Filippi 22793 3FLP6060UGR-940 (700mA) + ON-OFF 15 27.0W 2925Im  108.3 Im/
SpA. +A01485 W
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WCH (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

F Filiopi TARGETTI

Base 3.25m? Altezza libera 3.400 m
Coefficienti di riflessione Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.400m
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.85 (fisso) Zona margine superficie 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Indice
Locale Valore di allacciamento 1.85 W/m?
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud
Superficie antipanico (WCH) 6.72 Ix 8.70 Ix 0.77

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Non ancora  OVA48507  Smartled IP65 D3 L/300/1LFP 4 6.0W 300 Im (100 %) -
Membro
DIALux
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P230116DGO01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH
Disposizione lampade
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P230116DG01 Mensa Palosco

F Filiopi TARGETTI

Mensa - Piano unico - WCH
Disposizione lampade

F Filippi

Produttore 3F Filippi S.p.A. P 27.0W
Articolo No. 22793+A01485 ®Lampada 2925 1m
Nome articolo 3FLP6060UGR-940

(700mA) + ON-OFF

Dotazione 1x LED L - LED Panel -
2-940

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
0.901 m 0.901 m 3.407 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro Pliluminazione di emergenza 6.0 W
DIALuUx
cDIIIuminazionediemergenza 300 Im
Articolo No. OVA48507
ELF 100 %
Nome articolo Smartled IP65 D3
L/300/1LFP
Dotazione 1x LED 10 Smart 300
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
1349 m 0.151 m 3400 m
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH (Ordinaria)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WCH (Ordinaria)
Oggetti di calcolo

F Filiopi TARGETTI

Superfici utili
Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie utile (WCH) 231 Ix 191 Ix 260 Ix 0.83 0.73

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco f M 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WCH (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Zone antipanico

F Filiopi TARGETTI

Proprieté Emin. Emax Ug Indice
Superficie antipanico (WCH) 6.72 Ix 8.70 Ix 0.77

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza ¢ stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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P230116DG01 Mensa Palosco :F Fm 7, 6T Ty

Mensa - Piano unico - WCH (Ordinaria)

Superficie utile (WCH)

PH 5 pri=l=] =
2448 Lrd ] 20 S
'
Proprieta E Emin. Emax o} [e) Indice
Superficie utile (WCH) 231 Ix 191 Ix 260 Ix 0.83 0.73

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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P230116DG01 Mensa Palosco

Mensa - Piano unico - WCH (Scena illuminazione di emergenza)

Superficie antipanico (WCH)

F Filiopi TARGETTI

, priii]
//
P Q‘:."-{‘\'
/":
pd
//
Proprieté Enmin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie antipanico (WCH) 6.72 Ix 8.70 Ix 0.77
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m g 4

Awvertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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