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CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE SCUOLA

TENSIONE [V] 400V | FREQ. [Hz] 50Hz

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 26A

lcc 3F PRES. SUL QUADRO [kA]1,74kA

SISTEMA DI NEUTRO TT

DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] 100A lcc [KA] 15KA
CARPENTERIA _ISOLANTE
CLASSE DI ISOLAMENTO I [P 40
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L'installatore dovra' verificare la tensione di alimentazione e
le caratteristiche delle singole apparecchiature in campo e
la corrispondenza delle stesse con lo schema rappresentato
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1 2 | 3 | | 5 { 6 7 8
i . = . ALFG 3
SPYRTTTS =G : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Igc =1,746 kA - 1d: 0,03 /;\ . - 3 A>
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LIL2L3N.O L1L2L3N.0 LINO L2N.O L2N.O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 ©
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q30 ‘WQZ ‘]Q3 ‘WQ“ ‘)Q5 ‘WQe
FT J J J J J
I 5 5
: : [2/ ]2/ [2/ Id Id
v
Prefisso quadro: QE1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 1,75 73 L6 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N.2 L1L2L3N.3 | e s _|ns
Frequenza [Hz]: 50 é - — 747 757 f f é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: - 56.78T 91041427 13447 15.46.7 17.187
Codice:
Sigla utenza c-0 C-1 C-2 c-3 c-4 C-5 C-6
Generale Quadro Scaricatore Sovratensione Pompa di Calore 1 Pompa di Calore 2 P.d.C.peracs. Radiatore elettrico 1 Radiatore elettrico 2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 0 6 6 1,2 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 26 0 9,623 9,623 5774 4,811 4,811
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
MARCA SCHNEIDER DEHN
MODELLO Classe Il - DG M TT CI 275 Up 1.5 kV/--
POLI x In 4 x40 4x0 4x25 2x10 2x10 2x10
PROTEZIONE In [A] 40 0 -=-/---/10 /=110 /---110
Im [A] -~ -~ —ee]--[250 —ee]--250 ——-/--/100 —-/---/100 ——-/--/100
| differenziale [A] 0,03-Cl. A 0,03-Cl. A 0,03-Cl. A 0,03-Cl. A 0,03-Cl. A
Glt4 [A] . . o o el -mn e o=
P.d.l. di progetto [kA] 0 25 6 6 6 6 6
60898 Icn [kA] 0 0 45 45 45 4,5 4,5
P.d.ICEIEN 60947-2 Icu [kA] 0/0 0/0 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5
lcc max [kA] 1,75 1,75 1,75 1,75 0,87 0,87 0,87
C.d.t. avalle Ib [%] 1,32 1,32 1,73 1,73 2,01 1,89 1,89
L/L max g.t. [m/m] - e 20/>99999 20/>99999 10/83 291 10/83 291 10/83 291
VERIFICHE
If [A] 33 33 13 13 13
1z [A] 30 30 14 14 14
1,45 1z [A] 43 43 20 20 20
Sigla FG160R16 FG160R16 FS17 FS17 FS17
LINEA Sezione [mmq] 1(5G4) 1(5G4) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
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A> DALFG 2‘ Dati barratu_ra: 400/230V - 50Hz - Ic_c =1,746 kA - Id: 0,03 é R _ ALFG4 A
B
LINO LNO LINO LNO L3N0 L3N0 L3N.12
|
Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 \ Q13
B B B B B B p
Id Id Id Id Id Id
A, % % p % % p
LINT LNg LINS L2N.10 L3N.11 L3N.13
Eg 19207 21227 23.24T 25.26.T 27.28T 29307
Sigla utenza c-7 C-8 c-9 C-10 c-11 C-12 C-13
D . Recuperatore di Calore Unita interne FM Sala Polivalente FM Locali Accessori Armadio Dati Generale Luce Luce Sala Polivalente
escrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,6 0,6 15 1 0,8 2,3 1,2
CORRENTE (Ib) [A] 2,887 2,887 7,217 4811 3,849 11 5774
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
MARCA
MODELLO
POLI x In 2x10 2x10 2x16 2x16 2x10 2x16 2x10
PROTEZIONE In [A] /110 -=-/---/10 -=-l--/16 -=-/--/16 -=-/---110 -=-/---/16 -=-/-=-/10
Im [A] —-/---/100 ——-/--/100 ——-/--/160 —-/--/160 ——-/--/100 ——-/-/160 —-/---/100
| differenziale [A] 0,03-CL. A 0,03-CIL. A 0,03 - Cl. AC 0,03 - Cl. AC 0,03 - Cl. AC 0,03 - CI. AC
G/t4 [A] -~ e e fe -~ e fe
P.d.l. di progetto [KA] 6 6 6 6 6 6 6
60898 Icn [KA] 45 45 45 45 45 45 45
P.d.I CEIEN
60947-2 Icu [kA] 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5
lcc max [kA] 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,83
C.d.t. avalle Ib [%] 1,97 1,97 3,26 1,97 2,19 1,38 2,56
L/L max g.t. [m/m] 20/83 291 20/83 291 40/>99999 20/>99999 20/83 291 efemn 30/>99999
VERIFICHE If [A] 13 13 21 21 13 21 13
Iz [A] 14 14 24 24 18 - 19
1,45 1z [A] 20 20 35 35 25 - 28
LINEA Sigla Fs17 Fs17 Fs17 FS17 FS17 - FS17
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) - 2(1x2,5)+(1PE2,5)
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A DALFG3 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,746 kA - Id: 0,03 A
L3N12 LaN12 L3N.12
|
\ Q14 Q15 Q16
p) p) p)
Q13
K15
Qt4
4 4~ s
L3N.14 L3N15 L3N.16
é 31327 33347 35367
Sigla utenza C-14 C-15 C-16
Luce locale accessori Luce Esterna Luce Emergenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,5 0,5 0,1
CORRENTE (Ib) [A] 2,406 2,406 0,481
CosFi 0,9 0,9 0,9
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
MARCA
MODELLO
POLI x In 2x10 2x10 2x10
PROTEZIONE In [A] —/—/10 /10 —/—/10
Im [A] —/—/100 —/—/100 —/—/100
| differenziale [A] E
Git4 [A] e | e
P.d.l. di progetto [kA] 6 6 6
60898 Icn [kA] 4,5 4,5 4,5
P.d.|CEIEN 60947-2 Icu KA] 6745 645 645
Icc max [kA] 0,83 0,83 0,83
C.d.t. avalle Ib [%] 1,92 2,44 1,59
L/L max g.t. m/m 40/83 291 40/83 291
VERIFICHE =9 [m/m] 2089 291
If [A] 13 13 13
Iz [A] 14 14 14
1,45 1z [A] 20 20 20
Sigla FS17 Fs17 Fs17
LINEA -
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
studio tecnico Maurizio Tamburelli | ™" Comune di Pieve San Giacomo °°%£T1° quadro Sala Polifunzionale 135 0521_EXE_QE1_R00_ 100423
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DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO:  CENTRALINO
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI 23-48 23-49 23-51

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI BREVE DURATA (Iew) x 1s (KA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI PICCO (Ipk) (kA):

ALTEZZA (mm): 750

LARGHEZZA (mm): 550

PROFONDITA' (mm): 173

GRADO DI PROTEZIONE: P40

FORMA COSTRUTTIVA:  Forma 1

COLORE INVOLUCRO: -

TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA: ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

Ing=40 A

N.4x24 UM

LE DIMENSIONI DEL QUADRO E LA POSIZIONE DELLE
APPARECCHIATURE IN ESSO INSTALLATE, SONO PURAMENTE
INDICATIVE. SARA' COMPITO DELL'INSTALLATORE
VERIFICARE DIMENSIONI E POSIZIONI EFFETTIVE E
COSTRUTTIVE.
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