
Lastra di cartongesso x2

Profilo montante a C 75 mm

Profilo guida a U 75 mmProfilo guida a U  150 mm

Profilo montante a C 150 mm

Lastra di fibro cemento rinforzato

Sigillature

Ancoraggi
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Profilo guida a U  150 mm

Profilo montante a C 150 mm

Lastra di fibro cemento rinforzato Lastra di cartongesso x2

Profilo montante a C 75 mm

Profilo guida a U 75 mm

Blocchi in laterizio sp. 30 cm

Scossalina metallica

Parete in cartongesso per esterni a
doppia orditura metallica sp. 35 cm

Serramento in alluminio con Specchiature
BE Antisfondamento 4+4 | 15 | 4+4

Sigillatura

Filo esterno basamento appoggi

Scossalina metallica Soglia in pietra naturale

Filo interno basamento

COPERTINA IN RAME COPERTINA IN RAME

Serramento in alluminio con Specchiature
BE Antisfondamento 4+4 | 15 | 4+4

Fissaggio con giunto
telescopico
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Blocchi in laterizio sp. 40 cm

Serramento in alluminio con specchiature
BE Antisfondamento 4+4 | 15 | 4+4

Soglia in pietra naturale
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EDIFICIO ADIBITO a REFETTORIO-SALA POLIFUNZIONALE
PROGETTO ESECUTIVO

Tutte le misure e quote devono essere verificate sul posto

PART 1. Fissaggio tamponamento opaco - serramento

PART 2. Fissaggio tamponamento opaco - veletta PART 3. Attacco a terra tamponamento opaco PART 4. Fissaggio serramento - veletta PART 5. Attacco a terra serramento

DETTAGLIO A - Tamponamento opaco DETTAGLIO B - Tamponamento vetrato

Aprile 2023

AutoCAD SHX Text
STUDIO ASSOCIATO CERIOLI

AutoCAD SHX Text
E-mail: studio@studiotecnicocerioli.it


	Fogli e viste
	TAV.05-06-07-09-10


