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REFETTORIO - SALA POLIFUNZIONALE
mq. 178

SERVIZI IGIENICI

21
0
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210
70

1808/500
R.el: 1000W

elettrico
Radiatore

1808/500
R.el: 1000W

elettrico
Radiatore

murale ad accumulo
in pompa di calore

Assorbimento: 0.25 kW

Scaldaacqua elettrico

1x230V AC@50Hz

Capacità: 110 litri

Resist. elettrica: 1.2 kW

idrosanitaria

Collettore di
distribuzione

10F - 6C

N. 2 unità esterne
in pompe di calore
tipo MITSUBISHI ELECTRIC
mod. PUHY-P250YNW-A1
o equivalente
Pot. in riscaldamento: 31.5
Pot. in raffrescamento: 28 kW
Alim: 3x400V AC@50Hz
Pot. El. max. ass: ~ 10 kW

L=9 G=13

L Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

L=9 G=13

L Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

L=9 G=13

L Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

L=9 G=13

L Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

Unità interna
tipo MITSUBISHI ELECTRIC

L. Ø9.5x0.8mm

mod. PEFY-P250VMHS-E

G. Ø22.2x0.8mm

o equivalente

Unità interna
tipo MITSUBISHI ELECTRIC

L. Ø9.5x0.8mm

mod. PEFY-P250VMHS-E

G. Ø22.2x0.8mm

o equivalente

5000 m³/h

ad alta induzione
Ø600mm x 15 m

microforato

H. inst. circa 4 metri

5000 m³/h

ad alta induzione
Ø600mm x 15 m

microforato

H. inst. circa 4 metri

Diffusore circolare

Diffusore circolare

idrico esistente
Dall' impianto

d.e.32mm

--- mm
PE80 PN12.5

Griglia di ripresa
afonica "bassa"

mod. GFA
TECNOVENTIL

450x1800 mm (bxh)

Griglia di ripresa
afonica "bassa"

mod. GFA
TECNOVENTIL

450x1800 mm (bxh)
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REFETTORIO - SALA POLIFUNZIONALE
mq. 178

SERVIZI
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L=600mm
Ø300mm

Silenziatore
tipo TECNO-VENTIL

mod. SLC/CO2

tipo MITSUBISHI ELECTRIC
Ventilazione meccanica

mod. LGH-100RVX o equivalente
Portata: 1000 mc/h
Pot. elettrica: 0,42 kW
Dim: 1231x1144x404 mm

Ø300

Ø300

o equivalente

L=2000mm
n°4 feritoie

di ripresa
tipo TECNO-VENTIL

mod. DLPB+PSI
o equivalente

Diffusore lineare

L=2000mm
n°4 feritoie

di mandata
tipo TECNO-VENTIL

mod. DLPB+PSI
o equivalente

Diffusore lineare

IG
IENIC

I

Ø150

Ø100mm

di ripresa
tipo TECNO-VENTIL

mod. VAB
o equivalente

Valvola

Ø100mm

di ripresa
tipo TECNO-VENTIL

mod. VAB
o equivalente

Valvola

Ø100mm

di mandata
tipo TECNO-VENTIL

mod. VAB
o equivalente

Valvola

Ø100mm

di mandata
tipo TECNO-VENTIL

mod. VAB
o equivalente

Valvola

Ø300

Ø300

tipo MITSUBISHI ELECTRIC
Ventilazione meccanica

mod. LGH-100RVX o equivalente
Portata: 1000 mc/h
Pot. elettrica: 0,42 kW
Dim: 1231x1144x404 mm

5000 m³/h

ad alta induzione
Ø600mm x 15 m

microforato

H. inst. circa 4 metri

Diffusore circolare

Griglia di ripresa
afonica "bassa"

mod. GFA
TECNOVENTIL

450x1800 mm (bxh)

5000 m³/h -
RIPRESA

600x450

+0.05m
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IMPIANTI MECCANICI

Comune di Pieve San Giacomo

UNI EN ISO 5457
A0

841x11891:50 ---

--- Piazza Libertà, 3 - 26035 PIEVE SAN GIACOMO (CR)

EDIFICIO AD USO REFETTORIO - SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE

M

LEGENDA

CANALIZZAZIONE DI MANDATA

COMANDI A FILO N°2 UNITA' INTERNE VRF E N°1 VMC

19

19

13

1.3/8"

3/8"

FLUIDO

DIAMETRO

Cu FRIGORIGENO

AC

ARMAFLEX
ARMACELL

1/2"

1/4"

(inch)

13

9

9

(mm)

SPESSOREESTERNO TIPOLOGIADIAMETRO

Cu

15.9

12.7

(mm)

6.4

9.5

ESTERNO

SPESSORI DEGLI
ISOLAMENTI DELLE TUBAZIONI

1.1/8"

7/8"

3/4"

13

28.6

34.9

22.2

TU
BO

19.1 13

5/8"

NOTA: Tutti gli isolamenti risultanti a vista devono
essere protetti con lamierino di alluminio
da 0.60mm di spessore.

ANDATA / RITORNO CIRCUITO VRF

web: www.studioisoclima.itISOCLIMA
STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO e-mail: info@studioisoclima.it

Tel. +39-0372.21950 - Fax +39-0372.21977
Via Platina 24 - 26100 CREMONA
ISOCLIMA - MAFFEZZOLI E PAGLIARI TERMOTECNICI ASS.TI
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PIANO TERRA
Comune di Pieve San Giacomo Piazza Libertà, 3 - 26035 PIEVE SAN GIACOMO (CR)

SEZIONE A-A CANALIZZAZIONE DI RIPRESA

M.PAGLIARI
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