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1. Copertura in legno lamellare 

1.1 Struttura in legno di copertura 

Fornitura in opera di struttura di copertura ottagonale, sup. mq. 270 circa, in legno lamellare di abete 
classe GL24H conforme alla norma EN 14080, qualità a vista secondo la EN 1194, resistenza al fuoco R 
60'.  

Orditura principale costituita da travi di banchina e diagonale sez. 60x20 cm in legno lamellare di 
abete; orditura secondaria realizzata in luce all’orditura principale con travetti in legno lamellare di 
abete sez 20x24 cm ad interasse di 130 cm. Completa di veletta perimetrale di chiusura tra serramento 
e copertura in legno lamellare.  

Pacchetto di copertura costituito da 1° assito di legno a vista realizzato con tavole in abete sp. 
mm.35x150 maschiate con bisello e piallate sul lato a vista; 2° assito con tavole in abete grezzo 
spessore nominale mm. 40; trattamento con impregnante (escluso 2° assito) con prodotti specifici antitarlo 
ed antimuffa. 

Carpenteria metallica per il fissaggio legno – legno e legno calcestruzzo costituita da: 

- Viti a tutto filetto e chiodi ad aderenza migliorata con testa cilindrica a scomparsa in acciaio al 
carbonio ad alta resistenza (fy = 1000 N/mm2) con zincatura galvanica per applicazioni strutturali; 

- Spinotti auto-foranti con testa cilindrica a scomparsa in acciaio S275 e spinotti lisci in acciaio 
S235; 

- Staffe a scomparsa in lega di alluminio ad elevata resistenza; 

- Piastre in acciaio S235 JR per il fissaggio delle travi di banchina/diagonali in corrispondenza 
dei pilastri e del colmo; 

- Bulloni e barre filettate M20 cl. 8.8 per il fissaggio ai pilastri e collegamenti tirantatura 
perimetrale. 

 

1.2 Pacchetto di copertura 

Fornitura e posa di feltro freno a vapore con nastro per sigillatura sormonti, pannelli isolanti in lana di 
roccia sp. mm 40, listoni perimetrali e di contenimento dell’isolante in abete, listoni per fissaggio pannelli 
sandwich e pannello sandwich sp. mm 175 di classe di resistenza al fuoco A2-s1, d0. 

Di seguito si riporta la scheda tecnica del materiale isolante e del pannello sandwich. 
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2. Tamponamenti 

2.1 Tamponamenti esterni 

Fornitura e posa di parete di tamponamento perimetrale esterna caratterizzata da una trasmittanza 
termica U <0,2 W/m2K, dello spessore totale di 350 mm. composta da: 

Orditura metallica esterna in profili tipo Knauf serie “E” in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C rivestito con 
lega di zinco, magnesio e alluminio (UNI EN 10215), a norma EN 14195-2005-02 e UNI 10327 a 
marchio CE di spessore 0,8 mm resistenti alla corrosione, sez. 40 x 150 x 40 mm. per le guide ad “U” e 
sez. 50 x 150 x 50 mm. per i montanti verticali a “C” posti a interasse di mm. 400. Profili conformi alla 
norma armonizzata EN 14195 riguardante “profili per sistemi in Lastre in gesso rivestito” con attestato di 
conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 
9001-2000, con produzione certificata ICMQ; compresi profili scatolati in corrispondenza dei vani 
finestra con all’ interno listone in legno massello a tutta altezza di sezione 145 x 42 mm. per il fissaggio 
del falso telaio dei monoblocchi dei serramenti;  

Inserimento nell’intercapedine di pannello termoisolante rigido in lana minerale densità 100 kg/mc. 
spess. totale 140 mm., tipo ROCKFON 234 o similare.  

Rivestimento interno dell’orditura metallica con uno strato di lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB con 
marchio CE norma EN 520-DIN 18180, con certificazione di qualità ISO 9001, di spessore 12,5 mm e 
classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non infiammabile) 

Rivestimento esterno dell’orditura metallica con un primo strato di barriera all’ acqua in tessuto 
traspirante tipo Tyvek Stuccowrap posto trasversalmente e fissato all’ orditura metallica con nastro 
biadesivo con sovrapposizione minimo fra un telo e l’altro di almeno 10 cm. ca., strato di lastre in 
cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor, ad elevate prestazioni di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2, resistenza a 
flessione 6,9 N/mm2 e modulo elastico E= 5000 N/mm2), costituite da inerti minerali (perlite), leganti 
cementizi (cemento Portland) e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a 
secco pari a 1150 kg/m3, dello spessore di 12,5 mm. avvitate all'orditura metallica con viti speciali in 
acciaio resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a 200 mm. 

Finitura esterna mediante stuccatura dei giunti con stucco tipo Aquapanel Exterior Basecoat, nastro in 
rete tipo Exterior Reinforcing Tape resistente agli alcali e successiva rasatura di tutta la superficie 
eseguita con uno spessore minimo di almeno 5 mm. di stucco/rasante tipo Aquapanel Exterior Basecoat, 
rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo Exterior Reinforcing Mesh, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento ceramico. 

Orditura metallica interna distanziata max 80 mm. da quella esterna in profili tipo Knauf serie “E” in 
acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore 0,6 mm a norma EN 14195 – 2005 – 02 e UNI EN 10327 a 
marchio CE sez. 40 x 75 x 40 mm. per le guide ad “U” e sez. 50 x 75 x 50 mm. per i montanti verticali 
a “C” posti a interasse di mm. 600. Profili conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante 
“Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al 
fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da 
ICMQ. Compresi profili scatolati in corrispondenza dei vani finestra con all’ interno listone in legno 
massello a tutta altezza di sezione 145 x 42 mm. per il fissaggio del falso telaio dei monoblocchi dei 
serramenti; 

Inserimento nell’intercapedine di pannello termoisolante rigido in lana di vetro densità 20 kg/mc. spess. 
totale 70 mm., tipo ISOVER ARENA 31.  

Rivestimento interno dell’orditura metallica realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito tipo 
Knauf GKB con marchio CE norma EN 520-DIN 18180, di cui una con interposta barriera al vapore in 

lamina di alluminio dello spessore di 15μ, con certificazione di qualità ISO 9001, di spessore 12,5 mm 
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e classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti 
autoperforanti fosfatate. 

Stuccatura dei giunti, angoli e teste viti con nastro a rete in filato di vetro, due mani di apposito stucco di 
finitura tipo KNAUF UNIFLOTT e una mano di stucco di finitura fine. 
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2.2 Tamponamenti interni 

Fornitura e posa di parete divisoria interna, tipo Knauf W 112 dello spessore totale di 125 mm. 
composta da: 

Orditura metallica in profili guida orizzontali ad  U,  in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di 
mm. 75 x 40 bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse di cm 
400 ca ed alla base dei montanti porta; 

Profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm 75 x 47 dotati di fori 
per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di cm 60; 

Inserimento nell’ intercapedine di strato di pannello di lana minerale 60 mm.densità 40 kg./mc. 

Rivestimento delle due facce dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF Knauf GKB 
standard o idrorepellenti con marchio CE norma EN 520-DIN 18180, collaudate dal punto di vista 
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di bioarchitettura di Rosenheim, con 
certificazione di qualità ISO 9001, di spessore 12,5 mm e classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non 
infiammabile),avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse di mm 
800 per il primo strato e ad interasse di mm 250 per il secondo strato; 

Stuccatura dei giunti, angoli e teste viti con nastro a rete in filato di vetro, due mani di apposito stucco di 
finitura tipo KNAUF UNIFLOTT e una mano di stucco di finitura fine, incluso inserimento di paraspigoli 
metallici di irrigidimento. 

 

2.3 Pareti in Light Steel Frame 

Fornitura e posa di pareti divisorie in struttura di LSF composta da: 

Struttura in acciaio a telaio con montanti e traversi; orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in 
acciaio zincato bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse 
costante ed alla base dei montanti porta; profili montanti verticali a C in acciaio zincato dotati di fori 
per impianti, inseriti nelle guide ad U. 

Inserimento nell’ intercapedine di strato di pannello di lana minerale densità 40 kg/mc al fine di 
garantire un adeguato isolamento termico e acustico conforme alle normative vigenti. 

Rivestimento delle due facce dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF Knauf GKB 
standard o idrorepellenti con marchio CE norma EN 520-DIN 18180, collaudate dal punto di vista 
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di bioarchitettura di Rosenheim, con 
certificazione di qualità ISO 9001, di spessore 12,5 mm e classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non 
infiammabile),avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse di mm 
800 per il primo strato e ad interasse di mm 250 per il secondo strato; 

Stuccatura dei giunti, angoli e teste viti con nastro a rete in filato di vetro, due mani di apposito stucco di 
finitura tipo KNAUF UNIFLOTT e una mano di stucco di finitura fine, incluso inserimento di paraspigoli 
metallici di irrigidimento. 
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3. Serramenti in alluminio 

Serramenti in alluminio, conformi a norma vigente, con particolare riferimento al DDUO 2456 del 
08/03/2017, eseguiti con profilati estrusi, anodizzati o verniciati RAL standard, con sistema di tenuta a 
giunto aperto, con apribili complanari all'esterno ed a sormonto all'interno, profili a taglio termico, 
compresi di fermavetro a scatto, controtelaio, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche:  

Trasmittanza complessiva del serramento inferiore o uguale a 1,3 W/m²K, fattore di trasmissione solare 
totale (ggl+sh) inferiore o uguale a 0,35; vetri temperati interni ed esterni e antisfondamento interni e 
comunque non inferiori a 8/15/4+4 con basso emissivo; 

Compresa ferramenta di portata e di chiusura, guarnizioni, sigillature e la formazione di parti apribili a 
battente o a vasistas secondo abaco serramenti. Compresi gli occorrenti ponteggi, trabattelli, sistemi di 
sollevamento per la posa in opera, elementi e fasce di aggiustaggio ed ogni altro onere. 

LOCALIZZAZIONE SERRAMENTI 

 

 

 

TIPO A 
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NUMERO DI ELEMENTI 
1 

LOCALIZZAZIONE: LATO NORD 

LUCE ARCHITETT.: 573X350 cm 

DESCRIZIONE: 
Vetrata fissa con uscita di sicurezza a due 

battenti e sopraluce con apertura a 
vasistas 

NOTE: Doppio maniglione antipanico 
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TIPO B 

 

NUMERO DI ELEMENTI 
1 

LOCALIZZAZIONE: LATO NORD - EST 

LUCE ARCHITETT.: 680X350 cm 

DESCRIZIONE: 
Vetrata fissa con uscita di sicurezza a 2 

battenti e sopraluce con apertura a 
vasistas 

NOTE: Doppio maniglione antipanico 
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TIPO C 

 

NUMERO DI ELEMENTI 
1 

LOCALIZZAZIONE: LATO EST 
LUCE ARCHITETT.: 573X350 cm 

DESCRIZIONE: 
Vetrata fissa con uscita di sicurezza a 
due battenti e sopraluce con apertura 

a vasistas 
NOTE: Doppio maniglione antipanico 
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TIPO D 

 

NUMERO DI ELEMENTI 
2 

LOCALIZZAZIONE: LATO EST 
LUCE ARCHITETT.: 135X350 cm 

DESCRIZIONE: 
Uscita di sicurezza a 2 battenti e 
sopraluce con apertura a vasistas 

NOTE: Doppio maniglione antipanico 
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TIPO E 

 

NUMERO DI ELEMENTI 
5 

LOCALIZZAZIONE: LATO SUD / SUD OVEST / OVEST 
LUCE ARCHITETT.: 80X80 cm 

DESCRIZIONE: Finestra apertura anta + ribalta 
NOTE: // 
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4. Pavimentazione 

4.1 Descrizione finitura 

Fornitura e posa di pavimentazione in linoleum a teli tipo “FORBO” o similare, tipo e colore a scelta D.L. 
e committenza, composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno certificata PECF, 
pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta (EN ISO 24011); dotata di finish protettivo ad 
alta resistenza all’abrasione ripristinabile, consistente in un doppio strato trattato con raggi UV. Il primo 
strato, flessibile ed elastico, ha la funzione di primer e grazie al trattamento ai raggi UV crea un legame 
indissolubile con il linoleum. Il secondo strato e un finish superficiale duro e trasparente che, senza 
alterare le colorazioni naturali, conferisce un’ottima resistenza allo sporco, ai graffi ed alle macchie 
senza richiedere l’applicazione di cere metallizzate. 

La pavimentazione dovrà soddisfare la norma EN ISO 24011, EN 14041 e possedere il marchio CE. 

L’unita produttiva dovrà essere certificata ISO 9001 e 14001. 

La posa e manutenzione della pavimentazione dovranno essere conformi alla normativa UNI 11515-1 
2015. 

 

La pavimentazione dovrà essere posata secondo le prescrizioni del fornitore su sottofondi lisci, 
consistenti, privi di crepe, asciutti, con una umidità inferiore al 2%. A posa ultimata il pavimento in 
linoleum dovrà essere perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere 
danneggiato durante l’esecuzione di eventuali opere successive. 

 

 

4.2 Descrizione isolamento 

Isolamento termico realizzato sottopavimento con lastre di polistirene espanso estruso (XPS) tipo URSA 
XPS NIII-L, superficie liscia, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC, conformi alle norme 



 

16 

UNI EN 13164 e dotate di marcatura CE. Compresi tagli, sigillature, adattamenti, fissaggi e assistenze 
murarie. 

 



 

17 

5. Fossa settica Imhoff 

Fornitura e posa in opera di fossa settica tipo IMHOFF in polietilene monoblocco con struttura nervata e 
calotta rinforzata con struttura in acciaio inox aisi 304. Dotata di tronchetto di entrata in PVC o PP 
diametro mm 100, tronchetto di uscita acque depurate in PVC diametro mm 100, guarnizione esterna in 
neoprene e deflettore a T in uscita. Compreso lo scavo, la formazione del piano di posa in calcestruzzo 
C12/15 dello spessore di cm 10, il rinfianco e il rinterro con sabbia umida o altro inerte con pezzatura 
da 0 a 5 mm e gli allacci alla rete fognaria esistente e di progetto. Compresa soletta in calcestruzzo 
C25/30 dello spessore di cm 12 armata con rete elettrosaldata, la formazione di fori in corrispondenza 
delle aperture di ispezione della vasca, il sigillo in ghisa sferoidale classe D400 ed ogni altro onere per 
dare l’opera finita a regola d’arte. 
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6. Dispositivi antincendio 

Estintori portatili omologati dal Min. Interni ai sensi del D.M. 07.01.2005, conformi UNI-EN 3.7: polvere 
da kg 6 classe 55A 233BC. 

 


