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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-0

Circuito: Generale Quadro

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ................ 400 [V]
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta 1,75 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]
Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-0

SEZIONE ooveei e [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TiPO - MArca ....ccoccvvveeeeiiiieee i INS40 M.NERA-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 4 x 40

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 40 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 0 [KA]
Corrente differenziale ...........ccccuvveeee. 0,03 [A]

| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]
Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 1746 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,92 [A]
I’t max inizio linea / K?S? fase.......cc.... - /--- [A%s]
It max inizio linea / K?S? neutro.......... - /--- [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... -=-[--- [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........ccccuuvnieee. 26 [A]
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen. 40 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones [A]
Corrente di funzionamento If ............... 52 [A]
Valore di 1,45 1Z .....ccoovccviiiiieeeeeeeee, [A]
Caduta di tensione con Ib .................... 1,32 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee [m]

Considerazioni finali

O E' verificata la condizione Ip <= lem

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Cavo non presente
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-1

Circuito: Scaricatore Sovratensione

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................ 400 [V]
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta 1,75 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]
Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
SIgla e C-1
SEZIONE ooveei e [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns
Dati relativi alla protezione
TipO - MArca .....ccccvvvveeeeeeeeee e Classe Il -DG M TT CI 275

Up 1.5 kV-DEHN
Numero di poli .......cccvvvviieieeiiiiiiis 4x0
Corrente nominale ............ooooevvivieeenn. 0 [A]
Potere di interruzione .................occeee 25 [KA]
Corrente differenziale ...........cccuuvveeee 0,03 [A]
| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]
Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 1746 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,92 [A]
I’t max inizio linea / K?S? fase.......cc.... - /--- [A%s]
It max inizio linea / K?S? neutro.......... - /--- [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... -=-/--- [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........ccceniineee 0 [A]
Corrente regolata Ir .........ccceeveeeeeenn. 40 [A]
Portata del cavo Iz ... [A]
Corrente di funzionamento If ............... 52 [A]
Valore di 1,45 1Z .....ccoovcciiiiiienceeeee, [A]
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,32 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee [m]

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Cavo non presente
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-2

Circuito: Pompa di Calore 1

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 1,75
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezZza .....cevvvveeeiiiiiieeee e,
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

c-2
1(5G4)
20

143/8M61_/30/0,93

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

4x 25

25

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceene

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........ccevvveeee.
Lunghezza max protetta ..............cceeuee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

985

4,85

7 164/327 184
2702/327 184
0/327 184

9,623
25
30

33
43

1,73
135

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-3

Circuito: Pompa di Calore 2

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 1,75
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiieece e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

c-3
1(5G4)
20

143/8M61_/30/0,93

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

4x 25

25

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........c.ccccen

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........ccevvveeee.
Lunghezza max protetta ..............cceuee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

985

4,85

7 164/327 184
2702/327 184
0/327 184

9,623
25
30

33
43

1,73
135

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-4

Circuito: P.d.C.per a.c.s.

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiieeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieeiieiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

C-4

2(1x1,5)+(1PEL,5)

10

115/2U__5/30/0,8

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

2x10

10

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........ccevvveeee.
Lunghezza max protetta ..............cceuee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

417

4,82

1 220/29 756
1 220/29 756
0/46 010

5774
10
14

13
20

2,01
41

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-5

Circuito: Radiatore elettrico 1

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieeeeiiiiiiris
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

C-5

2(1x1,5)+(1PEL,5)

10

115/2U__5/30/0,8

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

2x10

10

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir ..........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........ccevvveeee.
Lunghezza max protetta ..............cceueee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

417

4,82

1 220/29 756
1 220/29 756
0/46 010

4,811
10
14

13
20

1,89
50

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]

[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-6

Circuito: Radiatore elettrico 2

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

C-6

2(1x1,5)+(1PEL,5)

10

115/2U__5/30/0,8

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

2x10

10

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir ..........ceeveeeeeenn.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........cccevvvenne.
Lunghezza max protetta ..............cceueee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

417

4,82

1 220/29 756
1 220/29 756
0/46 010

4,811
10
14

13
20

1,89
50

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]

[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-7

Circuito: Recuperatore di Calore

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

C-7

2(1x1,5)+(1PEL,5)

20

115/2U__3/30/0,8

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

2x10

10

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........cccevvveneee.
Lunghezza max protetta ..............cceueee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

282

4,73

1 220/29 756
1 220/29 756
0/46 010

2,887
10
14

13
20

1,97
85

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-8

Circuito: Unita interne

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..o
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvveeeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occouvvnnee.
| di intervento protezione .....................

C-8

2(1x1,5)+(1PEL,5)

20

115/2U__5/30/0,8

iC40a+Vigi A-SCHNEIDER

2x10

10

6
0,03-CI.A
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occunvnneee
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb .........ccevvveeene.
Lunghezza max protetta ..............cceueee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

282

4,73

1 220/29 756
1 220/29 756
0/46 010

2,887
10
14

13
20

1,97
85

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-9

Circuito: FM Sala Polivalente

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400 [V]

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,87 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-9

SEZIONE ooeeei e 2(1x2,5)+(1PE2,5) [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e 40 [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns 115/2U__ 5/30/1

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvveeeeeeeeee e iC40a+Vigi AC-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 2x16

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 16 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 6 [KA]
Corrente differenziale ...........ccccuvveeee. 0,03-CI. AC [A]

| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 252 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,7 [A]
It max inizio linea / K?S? fase............. 2 215/82 656 [A%s]
It max inizio linea / K2S? neutro.......... 2 215/82 656 [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... 0/127 806 [A%s]
Corrente di impiego Ib ... 7,217 [A]
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen. 16 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones 24 [A]
Corrente di funzionamento If ............... 21 [A]
Valore di 1,45 1Z ....ccooovccviiiiiieceeeee, 35 [A]
Caduta di tensione con Ib .................... 3,26 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee 56 [m]

Considerazioni finali

O FE' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

O E' verificata la condizione I°t <= K2S?
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-10

Circuito: FM Locali Accessori

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvveveeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccccocceuvvne.e.
| di intervento protezione .....................

C-10

2(1x2,5)+(1PE2,5)

20

115/2U__5/30/1

iC40a+Vigi AC-SCHNEIDER

2x16

16

6

0,03-CI. AC
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........cccuuvnneee.
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ..ccovvvvvveeeiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........ccevvveeee.
Lunghezza max protetta ..............cceueee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

387

4,8

2 215/82 656
2 215/82 656
0/127 806

4,811
16
24

21
35

1,97
85

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-11

Circuito: Armadio Dati

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400 [V]

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,87 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-11

SEZIONE ooveei e 2(1x1,5)+(1PE1,5) [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e 20 [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns 115/2U__ 5/30/1

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e iC40a+Vigi AC-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 2x10

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 10 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 6 [KA]
Corrente differenziale ...........ccccuvveeee. 0,03-CI. AC [A]

| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 282 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,73 [A]
It max inizio linea / K?S? fase............. 1220/29 756 [A%s]
It max inizio linea / K2S? neutro.......... 1220/29 756 [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... 0/46 010 [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee 3,849 [A]
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen. 10 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones 18 [A]
Corrente di funzionamento If ............... 13 [A]
Valore di 1,45 1Z .....ccoovcciiiiiiieeeeeee, 25 [A]
Caduta di tensione con Ib .................... 2,19 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee 64 [m]

Considerazioni finali

O FE' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

O E' verificata la condizione I°t <= K2S?
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-12

Circuito: Generale Luce

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400 [V]

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,87 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-12
SEZIONE ooveei e [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e [m]

Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvveeeeeeeeeee e iC40a+Vigi AC-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 2x16

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 16 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 6 [KA]
Corrente differenziale ............ccuvveeeee 0,03-CI. AC [A]
| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 825 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,92 [A]
I’t max inizio linea / K?S? fase.......cc.... - /--- [A%s]
It max inizio linea / K?S? neutro.......... - /--- [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... -=-[--- [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee 11 [A]
Corrente regolata Ir .........cceeveeeeeeen. 16 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones [A]
Corrente di funzionamento If ............... 21 [A]
Valore di 1,45 1Z .....cooovcciiiiiienceeeeee, [A]
Caduta di tensione con Ib .................... 1,38 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee [m]

Considerazioni finali

O FE' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Cavo non presente
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-13

Circuito: Luce Sala Polivalente

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400 [V]

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,83 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-13

SEZIONE ovveei e 2(1x2,5)+(1PE2,5) [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e 30 [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns 115/2U__ 5/30/0,8

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e iC40a-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 2x10

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 10 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 6 [KA]
Corrente differenziale ...........ccccuvveeee. 0,03 [A]

| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 298 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,75 [A]
It max inizio linea / K?S? fase............. 1173/82 656 [A%s]
It max inizio linea / K2S? neutro.......... 1173/82 656 [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... 0/127 806 [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee 5774 [A]
Corrente regolata Ir ..........ceeveeeeeenn. 10 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones 19 [A]
Corrente di funzionamento If ............... 13 [A]
Valore di 1,45 1Z ....ccooovccviiiiiieceeeee, 28 [A]
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,56 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee 68 [m]

Considerazioni finali

O FE' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

O E' verificata la condizione I°t <= K2S?
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-14

Circuito: Luce locale accessori

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza

considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ..............

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta

Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e
SEZIONE ..ot
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e
Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis
Corrente nominale ...........cceeevvvveeeeennnnns
Potere di interruzione .........cccocoovueeeen..
Corrente differenziale .........ccc.occeuuvee.e.
| di intervento protezione .....................

C-14

2(1x1,5)+(1PEL,5)

20

115/2U__5/30/0,8

iC40a-SCHNEIDER

2x10
10

6

0,03
0,03

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns
Igt fase - protezione fondo linea ...........
It max inizio linea / K?S? fase.............
It max inizio linea / K2S? neutro..........
It max inizio linea / K?S? protezione...

Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee
Corrente regolata Ir .........ccevveeeeeeen.
Portata del cavo 1z ...........ccccceenee

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 1Z ...coovvvvveeeiiiiiieeeeeeeee

Caduta di tensione con lb ........cccevvveene.
Lunghezza max protetta ..............cceueee

Considerazioni finali

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti
Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz
Q E' verificata la condizione 2t <= K252

279

4,73
1173/29 756
1173/29 756
0/46 010

2,406
10
14

13
20

1,92
100

TT

[V]
[KA]
[%]

[mm?]
[m]
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-15

Circuito: Luce Esterna

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400 [V]

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,83 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-15

SEZIONE ovveei e 2(1x1,5)+(1PE1,5) [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e 40 [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns 115/2U__ 5/30/0,8

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e iC40a-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 2x10

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 10 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 6 [KA]
Corrente differenziale ...........ccccuvveeee. 0,03 [A]

| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 170 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,56 [A]
It max inizio linea / K?S? fase............. 1173/29 756 [A%s]
It max inizio linea / K2S? neutro.......... 1173/29 756 [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... 0/46 010 [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee 2,406 [A]
Corrente regolata Ir ..........ceeeeeeeeeen. 10 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones 14 [A]
Corrente di funzionamento If ............... 13 [A]
Valore di 1,45 1Z ....ccooovccviiiiiieceeeee, 20 [A]
Caduta di tensione con Ib .................... 2,44 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee 100 [m]

Considerazioni finali

O FE' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

O E' verificata la condizione I°t <= K2S?
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CALCOLI E VERIFICHE

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : C-16

Circuito: Luce Emergenza

Dati generali relativi al guadro “Quadro Sala Polifunzionale” a cui € sottesa l'utenza
considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TT

Tensione di esercizio nominale a vuoto ..........cccccceeeeeeeeeennnee 400 [V]

Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,83 [KA]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

SIgla e C-16

SEZIONE ovveei e 2(1x1,5)+(1PE1,5) [ mMm2]
LuNghezza .....ccvvvvveeiiiiiiiieeeee e 40 [m]
Modalita di posa .......ccccvveevveeveeerneiiinnns 115/2U__ 5/30/0,8

Dati relativi alla protezione

TipO - MArca .....ccccvvvvveeeeeeeee e iC40a-SCHNEIDER

Numero di poli .......cccvvvviieieiiiiiiiis 2x10

Corrente nominale ............oooocviiiieeenn. 10 [A]
Potere di interruzione ...............c.occee 6 [KA]
Corrente differenziale ...........ccccuvveeee. 0,03 [A]

| di intervento protezione ..................... 0,03 [A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

Ik max fondo linea ........cccccceveeeviiinnns 170 [A]
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4,56 [A]
It max inizio linea / K?S? fase............. 1173/29 756 [A%s]
It max inizio linea / K2S? neutro.......... 1173/29 756 [A%s]
It max inizio linea / K?S? protezione... 0/46 010 [A%s]
Corrente di impiego Ib ...........occuuvnneee 0,481 [A]
Corrente regolata Ir ..........ceeeeeeeeeen. 10 [A]
Portata del cavo Iz ..........ccccoeones 14 [A]
Corrente di funzionamento If ............... 13 [A]
Valore di 1,45 1Z ....ccooovccviiiiiieceeeee, 20 [A]
Caduta di tensione con Ib .................... 1,59 [%]
Lunghezza max protetta ..............cceueee 507 [m]

Considerazioni finali

O FE' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib & minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

O E' verificata la condizione I°t <= K2S?
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Committente : Comune di Pieve San Giacomo
TEST

Sigla Circuito Verifiche

Q E' verificata la condizione Ip <= Iem

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Cavo non presente

C-0 Generale Quadro

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Cavo non presente

C-1 Scaricatore Sovratensione

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-2 Pompa di Calore 1

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-3 Pompa di Calore 2

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

Q E' verificata la condizione 12t <= K252

Cc-4 P.d.C.per a.c.s.

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

Q E' verificata la condizione 12t <= K252

C-5 Radiatore elettrico 1

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema

O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=IzQ E' verificata la condizione 1%t <=
K232

C-6 Radiatore elettrico 2
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TEST

Sigla Circuito Verifiche

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-7 Recuperatore di Calore

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-8 Unita interne

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

Cc-9 FM Sala Polivalente

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-10 FM Locali Accessori

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

Q E' verificata la condizione 12t <= K252

C-11 Armadio Dati

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

Cavo non presente

C-12 Generale Luce

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema

O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita

O E' garantita la protezione contatti indiretti

Q E' verificata la condizione Ib<=In<=IzQ E' verificata la condizione 1%t <=
K232

C-13 Luce Sala Polivalente
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TEST

Sigla

Circuito

Verifiche

C-14

Luce locale accessori

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-15

Luce Esterna

Q E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252

C-16

Luce Emergenza

O E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.

O La tensione dell'apparecchiatura € idonea alla tensione del sistema
O La caduta di tensione con Ib € minore di quella massima consentita
O E' garantita la protezione contatti indiretti

O E' verificata la condizione Ib<=In<=lz

QO E' verificata la condizione 12t <= K252
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Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
Quadro Sala Polifunzionale EO3

Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:

C-0 Comune di Pieve San Giacomo

Sistema di distribuzione: TT

Resistenza di terra: 10 [Q]

C.d.t. % Max ammessa: 4 %

Icc di barratura: 1,75 [kA]

Tensione: 400 [V]

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test
Lunghezza < Lunghezza max lcc max < P.d.l. 1%t <K2S? lb<lh<l, k<1451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L L iCd.t% Tipo Distribuzione! lg P.d.l. lcc I di I gt 12t max K252 1t max K252 12t max K2s2 I In Iz le i 1.45I;
utenza max i con lp max {Int. Prot.;{ Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [m]lilm]i [%] [A] [kAT | [KA] [A] [A] { [A’S] | [A’S] | [A®S] | [A?S] | [A’S] | [A’S] ([A]{[ATI[A]i[A]} [A]
c-0 - 1,32 INS40 M.NERA Quadripolare 0,03 0 1,75 0,03 4,92 26 i 40 | -- | 52 - Sl
c-1 - 1,32 | Classell-DGMTT CI | Quadripolare 0,03 25 1,75 0,03 4,92 - - - - - - 0 40 | - | 52 - El
275 Up 1.5 kV
c-2 1(5G4) 20 | 135 1,73 iC40a+Vigi A Quadripolare {0,03 - Cl. 6 1,75 0,03 4,85 7164 327184 2702 327184 0 327184 {9,623{ 25 i 30 i 33 43 El
c-3 1(5G4) 20 | 135 1,73 iC40a+Vigi A Quadripolare {0,03 - Cl. 6 1,75 0,03 4,85 7164 327 184 2702 327 184 0 327184 {9,623{ 25 i 30 i 33 43 Sl
c-4 2(1x1,5)+(1PEL5) | 10 41 2,01 iC40a+Vigi A Monofase L1+N{0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,82 1220 29 756 1220 29 756 0 46010 i5774f 10 i 14 | 13 20 El
c-5 2(1x1,5)+(1PEL5) | 10 50 1,89 iC40a+Vigi A Monofase L2+N{0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,82 1220 29 756 1220 29 756 0 46010 i4811f 10 i 14 | 13 20 Sl
C-6 2(1x1,5)+(1PEL5) | 10 50 1,89 iC40a+Vigi A Monofase L2+N{0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,82 1220 29 756 1220 29 756 0 46010 i4811f 10 i 14 | 13 20 Sl
Cc-7 2(1x1,5)+(1PEL5) | 20 85 1,97 iC40a+Vigi A Monofase L1+N{0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,73 1220 29 756 1220 29 756 0 46010 i2,887{ 10 i 14 | 13 20 El
c-8 2(1x1,5)+(1PEL5) | 20 85 1,97 iC40a+Vigi A Monofase L2+N{0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,73 1220 29 756 1220 29 756 0 46010 i2,887{ 10 i 14 | 13 20 Sl
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Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
Quadro Sala Polifunzionale EO3

Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:

C-0 Comune di Pieve San Giacomo

Sistema di distribuzione: TT

Resistenza di terra: 10 [Q]

C.d.t. % Max ammessa: 4 %

Icc di barratura: 1,75 [kA]

Tensione: 400 [V]

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test
Lunghezza < Lunghezza max lcc max < P.d.l. 1%t <K2S? lb<lh<l, k<1451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L L iCd.t% Tipo Distribuzione! lg P.d.l. lcc I di I gt 12t max K252 1t max K252 12t max K2s2 I In 7% le i 1.45I;
utenza max i con lp max {Int. Prot.;{ Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [m]lilm]i [%] [A] [kAT | [KA] [A] [A] { [A’S] | [A’S] | [A®S] | [A?S] | [A’S] | [A’S] ([A]{[ATI[A]i[A]} [A]
c-9 2(1x2,5)+(1PE2,5) | 40 56 3,26 iC40a+Vigi AC Monofase L1+N} 0,03 - Cl. 6 0,87 0,03 4,7 2215 82 656 2215 82 656 0 127806 (7,217} 16 | 24 | 21 35 Sl
AC
C-10 2(1x2,5)+(1PE2,5) | 20 85 1,97 iC40a+Vigi AC Monofase L2+N} 0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,8 2215 82 656 2215 82 656 0 127806 (4,811} 16 | 24 | 21 35 El
AC
Cc-11 2(1x1,5)+(1PEL5) | 20 64 2,19 iC40a+Vigi AC Monofase L3+N; 0,03 - CI. 6 0,87 0,03 4,73 1220 29 756 1220 29 756 0 46010 {3,849 10 i 18 i 13 25 El
AC
c-12 - 1,38 iC40a+Vigi AC Monofase L3+Ni 0,03 - Cl. 6 0,87 0,03 4,92 - - 11 i 16 | - | 21 - Sl
AC
C-13 2(1x2,5)+(1PE2,5) | 30 68 2,56 iC40a Monofase L3+Ni 0,03 6 0,83 0,03 4,75 1173 82 656 1173 82 656 0 127806 ({5774i 10 | 19 | 13 28 ]
c-14 2(1x1,5)+(1PEL5) | 20 | 100 | 1,92 iC40a Monofase L3+N{ 0,03 6 0,83 0,03 4,73 1173 29 756 1173 29 756 0 46010 i2406i 10 i 14 | 13 20 Sl
C-15 2(1xL5)+(1PEL5) | 40 | 100 | 244 iC40a Monofase L3+Ni 0,03 6 0,83 0,03 4,56 1173 29 756 1173 29 756 0 46010 i2406i 10 i 14 | 13 20 ]
C-16 2(1xL5)+(1PEL5) § 40 § 507 | 1,59 iC40a Monofase L3+N; 0,03 6 0,83 0,03 4,56 1173 29 756 1173 29 756 0 46010 {0481 10 i 14 | 13 20 ]
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Committente: Comune di Pieve San Giacomo - Piazza Liberta n°3 - 26035 Pieve San Giacomo (CR)

Descrizione quadro Quadro Sala Polifunzionale -

Linea Curva In Im Id Pdl Tipo Sezione 1z If Icc I Int. Igt |2t I2t K232 - TEST e -
X . Conduttore ) . ) Sovraccarico Corto Circuito Contatti
Max/min/Ith max/min/im Max Fine Inizio Fine Indiretti
[A] [A] [A] | [kA] [mm?] [A] [A] [Ka] [A] linea linea linea In<liz If<  {lcc<Pdl | 12t<K?S? | 12t<K2S? | lint< gt
1.451z il f.l.
c-0 40 /-1 0,03 0 52 1,75 0,03 4,92 SI
Generale Quadro ! ’ ’ !
C-1
) ) 40 - 003 i 25 52 1,75 0,03 4,92 Sl sl
Scaricatore Sovratensione
Cc-2 0,03
" C ---/---125 ---/---1250 -CL 6 1(5G4) 30 33 1,75 0,03 4,85 7164 3424 327 184 SI SI Sl S| S| Sl
Pompa di Calore 1 A
C-3 0,03
" C ---/---125 ---/---1250 -CL 6 1(5G4) 30 33 1,75 0,03 4,85 7164 3424 327 184 SI SI Sl S| S| Sl
Pompa di Calore 2 A
C-4 0,03
C ---/---110 ---/---/100 - Cl. 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,87 0,03 4,82 1220 534 29 756 SI SI Sl SI SI SI
P.d.C.per a.c.s. A
C-5 0,03
. . C ---/---110 ---/---/100 - Cl. 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,87 0,03 4,82 1220 534 29 756 SI SI Sl S| S| S|
Radiatore elettrico 1 A
C-6 0,03
. . C ---[---110 ---/---1100 -Cl 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,87 0,03 4,82 1220 534 29 756 SI SI Sl SI SI SI
Radiatore elettrico 2 A
Cc-7 0,03
" C ---[---110 ---/---1100 -Cl 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,87 0,03 4,73 1220 299 29 756 SI SI Sl SI SI SI
Recuperatore di Calore A
C-8 0,03
s C ---[---110 ---/---1100 - Cl. 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,87 0,03 4,73 1220 299 29 756 SI SI Sl SI SI SI
Unita interne A
c-9 0,03
. C ---[---116 ---/---1160 - Cl. 6 2(1x2,5)+(1PE2,5) 24 21 0,87 0,03 4,7 2215 426 82 656 SI SI Sl SI SI SI
FM Sala Polivalente AC
C-10 0,03
" N C ---/---116 ---/---1160 -CL 6 2(1x2,5)+(1PE2,5) 24 21 0,87 0,03 4,8 2215 814 82 656 SI SI Sl S| S| S|
FM Locali Accessori AC
C-11 0,03
. . C ---/---110 ---/---/100 -CL 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 18 13 0,87 0,03 4,73 1220 299 29 756 S| S| Sl S| S| S|
Armadio Dati AC
C-12 0,03
C ---/---116 ---/---1160 - Cl. 6 - - 21 0,87 0,03 4,92 - --- --- Sl SI
Generale Luce AC
C-13
. C ---/---110 ---/---/100 0,03 6 2(1x2,5)+(1PE2,5) 19 13 0,83 0,03 4,75 1173 324 82 656 SI SI Sl S| S| S|
Luce Sala Polivalente
C-14
) C ---[---110 ---/---1100 0,03 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,83 0,03 4,73 1173 294 29 756 SI SI Sl SI SI SI
Luce locale accessori
C-15
C ---[---110 ---/---1100 0,03 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,83 0,03 4,56 1173 185 29 756 SI SI Sl SI SI SI
Luce Esterna
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Descrizione quadro Quadro Sala Polifunzionale -

Linea Curva In Im Id Pdl Tipo Sezione 1z If lcc lInt. Igt %t 2t Kk2s? . TEST T -
. ) Conduttore ) . ) Sovraccarico Corto Circuito Contatti
Max/min/Ith max/min/im Max Fine Inizio Fine Indiretti
[A] [A] [A] | [KA] [mm?] [A] [A] [Ka] [A] linea linea linea In<liz If< §lcc<Pdl i Pt<K®S? 1t<K®S? | lint< Igt
1.451z il f.l.
C-16
C ---[---110 ---/---1100 0,03 6 2(1x1,5)+(1PE1,5) 14 13 0,83 0,03 4,56 1173 185 29 756 SI SI Sl SI SI SI

Luce Emergenza
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