
            

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO                                                                            PROV.  DI CREMONA 

 

 

PROGETTO  

EDIFICIO AD USO REFETTORIO - SALA POLIFUNZIONALE 

PRESSO IL COMPLESO SCOLASTICO COMUNALE 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 
 

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE 
DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cremona, Aprile 2023        Il tecnico  

 
 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA 

 

Per l’esecuzione dei lavori sono state previste n. 3 categorie, una prevalente e due secondarie, così distinte 
secondo i rispettivi importi: 

     

 IMPORTO 

LAVORI 

 

% 

IMPORTO 

MANODOPERA 

OG1 : Edifici civili ed industriali  (prevalente)    

corrispondente ad una percentuale, rispetto all’importo dell’appalto, del 
46.37% 

 

€   259.232,54            

 

30 % 

 

€ 90.731,39 

OG11 : Impianti tecnologici         (subappaltabile/scorporabile)          

corrispondente ad una percentuale, rispetto all’importo dell’appalto, del 
24.71% 

 

€   138.140,46 

 

30 % 

 

€ 41.442,14 

OS32 : Strutture in legno            (subappaltabile/scorporabile)  

corrispondente ad una percentuale, rispetto all’importo dell’appalto, del 
24.91% 

€   139.260,72 25 % € 41.778,21 

 

Oneri sicurezza cantiere  €     22.351,62 30 % €  6.705,50 

Importo complessivo lavori compresi oneri per la sicurezza €   558.985,34 30 % € 167.695,60 

 

      

Per la categoria OG.1 – Edifici civili ed industriali, trattandosi di esecuzione di opere edili senza particolari complessità, si 
valuta una incidenza percentuale della quantità di manodopera pari al 30%. 

Per la categoria OG11 – Impianti tecnologici, trattandosi di posa in opera di impianti meccanici che utilizzano macchine 
di tipo industrializzato, e di impianti elettrici applicati principalmente a vista, si valuta una incidenza percentuale della 
quantità di manodopera pari al 30%. 

Per la categoria OS33 – Strutture in legno, trattandosi di manufatti in larga misura prefabbricati in stabilimento. si valuta 
una incidenza percentuale della quantità di manodopera pari al 25%. 


