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FC
ZD

40
0

FC
ZD

30
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

30
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FCZD300

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

30
0

FC
ZD

30
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

FC
ZD

40
0

TUBAZIONI
STAFFATE A VISTA

A SOFFITTO

TUBAZIONI
STAFFATE A VISTA

A SOFFITTO

FC
ZD

30
0

FC
ZD

30
0

FCZD400

FC
ZD

400

ALLACCIO
ALLE

TUBAZIONI
ESISTENTI

ALLACCIO
ALLE

TUBAZIONI
ESISTENTI

FC
ZD

400

DORSALE IMP TERMICO ESISTENTE
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NUOVO RADIATORE ALLACCIATO A TUBAZIONI ESISTENTE

Tubazioni in acciaio inox
AISI 304  DN DN20 x 2,5 PP
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L'oggetto di intervento è:
· Zona sinistra:

o la centrale termica di produzione e le dorsali di distribuzione sono già presenti.

o i vecchi fan-coils sono stati smantellati e dovranno essere installati Ƌuelli nuovi. Dovrà essere realizzata anche la linea tra dorsale termica e singoli fan-coils.
o i radiatori di alcuni servizi sono stati smantellati͖ dovranno essere reinstallati con le rispettive dorsali alla rete esistente.
o gli estrattori delle docce sono stati smantellati e dovranno essere installati Ƌuelli nuovi completi di canalizzazioni e bocchette.
o le dorsali dell'impianto idrosanitario dovranno essere realizzate e dovranno essere collegate alle linee che portano ai collettori di zona͖ se Ƌueste ultime nella parte terminale a soffitto sono a vista dovranno essere portate sottotraccia.
o I sanitari sono stati smantellati e dovranno essere installati Ƌuelli nuovi.

· Zona destra:

o la centrale termica di produzione e le dorsali di distribuzione sono già presenti.

o i vecchi fan-coils devono essere smantellati e dovranno essere installati Ƌuelli nuovi. Dovrà essere realizzata anche la linea tra dorsale termica e singoli fan-coils.
o il radiatore dovrà essere allacciato alla rete di distribuzione con nuove tubazioni.
o gli estrattori delle docce devono essere smantellati e dovranno essere installati Ƌuelli nuovi completi di canalizzazioni e bocchette.
o l'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato.
o I sanitari devono essere smantellati e dovranno essere installati Ƌuelli nuovi.

Manutenzione straordinaria spogliatoi
campo sportivo comunale
- opere di completamento
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