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— AN NN A N.B. ESECUZIONE DEI| LAVORI DI COMPLETAMENTO DA OPERE PARZIALI GIA' ESEGUITE A —4
vetro-cemento o ] , o N
Nella zona "SX" di edificio in oggetto sono gia state effettuate in precedenza esecuzioni parziali degli
P ‘ A N T A P ‘ A N O T E R R A impianti elettrici, a differenza della zona "DX" nella quale non & stato eseguito alcun intervento, ed in
AIIestimento tl iCO calate da canale particolar modo riassumibili sinteticamente come segue:
t ” rt p . CEE Z O N A S >< - Sono presenti le canalizzazioni di distribuzione primaria e secondaria: dovranno essere completati i 8
meitallico po acavi per prese tratti terminali in vari punti o b=
- Sono presenti la maggior parte dei cavi delle dorsali di distribuzione primaria, mentre solo una porzione I ‘5 "g
CAVO MULTIPOLARE dei cavi della distribuzione secondaria, che quindi dovra essere terminata = € o
CON PRESSACAVI ZONA DI INTERVENTO PARZIALE - Devono essere installati i frutti modulari della serie civile scelta, in quanto in gran parte assenti
/ yal / - Mancano allo stato attuale, da installare, i quadri elettrici
/ PASSERELLA FoaA}fA \N ACCIAIO ZINCATO / - Mancano allo stato attuale, da installare, i corpi illuminanti ..2
1 \ o .
/ / Si vedano le fotografie riportate nel presente elaborato che rappresentano lo stato dei luoghi = v Com u ne d I E rbusco
E N \
Viste le premesse generali legate alla parziale realizzazione di alcune opere si prescrive E ¥ py
\ obbligatoriamente in fase di offerta un sopralluogo di ispezione, al fine di valutare lo stato generale delle - S —
CASSETTADI N.B.: FARE RIFERIMENTO opere in oggetto e prendere cosi visione di quanto gia presente: al termine delle opere dovra essere tutto Viale M.Mellini. 11
AL PROGETTO EDILE PER certificato come impianto di nuova realizzazione da parte dell'appaltatore. e 1 1 1 1 1
LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI 25032 Chiari (BS) o Manutenzione Straordmarla spogllat0|
N, . 4&; 1
Tubo protettivo Taz @32 . tel. 030.711224 5 campo sportivo comunale
(L)EB(I;%G,\?NE[)SISE)F,\II"EITUARE con cavo FG160R16 5G6 3 mail@studioseneci.it g .
ALLIERNO OEL LA NOTE SULLA RESISTENZA AL FUOCO . - opere di completamento
N.B.: . e . . e . - i
:l E' necessario che in caso di utilizzo I pa'ssaggl .degh |mp|an't| tra compartlmentl devono e§serg rlp.rlstlnatl con ap.p05|t| pre§|d| . ] P tt E t_ dis .
Quadretto stagno G-DIN di apparecchiature elettroniche antincendio. Le pareti REI/El non devono essere tagliate in diagonale o verticale per inserire rogetto csecutivo
minimo con \ \ . . . . . . . . . . .
interruttore MT / FUS 32A OO (calcolatori, cablaggio strutturato, impianti che possano danneggiarne la resistenza al fuoco. Gli attraversamenti orizzontali sono : 2 IM PIANTI ELE-I—I-RICI (Zona SX)
Prese CEE minimo IP55 telefonia...) l'utilizzatore provveda possibili se protetti con prodotti antincendio idonei. Ove siano presenti scarichi o SRsEN &
interbloccate a proteggerle localmente con l tazioni di itaria i ti ¢ . int | te REI/EI s 3 .
3P+N+T 16A | 2P+T 16A SPD type 3 (protezioni filtranti d |m_en a.2|on| I acqua sanitaria mcass.,a | € hecessario ngn INtaccare la pare.e ma =2 Forza motrlce
contro le sovratensioni) realizzarli tra la parte REI ed una ulteriore controparete in cartongesso che li contenga. O 3
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