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PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:1000

LEGENDA SIMBOLI MOTORIZZAZIONI SERRAMENTI

Pulsante di comando sali-scendi
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Punto di allaccio motorizzazione tapparella elettrica
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metallico portacavi per prese CEE
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OBBLIGO DI EFFETTUARE
LE CONNESSIONI
ALL'INTERNO DELLA
CASSETTA

\ CASSETTA DI

DERIVAZIONE

Tubo protettivo Taz @32

con cavo FG160R16 5G6

Quadretto stagno Q-DIN

minimo IP55 con
interruttore MT / FUS 32A
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Prese CEE minimo IP55

interbloccate
3P+N+T 16A | 2P+T 16A
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N.B.: FARE RIFERIMENTO
AL PROGETTO EDILE PER
LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI
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Allestimento tipico calate da canale

PIANTA PIANO TERRA — ZONA DX

ZONA DI INTERVENTO TOTALE

N.B.:

E' necessario che in caso di utilizzo
di apparecchiature elettroniche
(calcolatori, cablaggio strutturato,
telefonia...) I'utilizzatore provveda
a proteggerle localmente con

SPD type 3 (protezioni filtranti
contro le sovratensioni)

NOTE SULLA RESISTENZA AL FUOCO

| passaggi degli impianti tra compartimenti devono essere ripristinati con appositi presidi
antincendio. Le pareti REI/El non devono essere tagliate in diagonale o verticale per inserire
impianti che possano danneggiarne la resistenza al fuoco. Gli attraversamenti orizzontali sono
possibili se protetti con prodotti antincendio idonei. Ove siano presenti scarichi o
alimentazioni di acqua sanitaria incassati € necessario non intaccare la parete REI/El ma
realizzarli tra la parte REI ed una ulteriore controparete in cartongesso che li contenga.

@ (@) Qo —o |
-We C=
¥ v
23 mq servizio servizio 1,25 mq.
ST disabili disabili (oo
&2 . 352 me
1 ]
7 /] 7 &
|ﬂ, 90x215 ‘., ?0x215 —Q ‘ ‘
dis\ - /dis. .
% I I I. t . 4
sup. 5,38 mq. sup. 5,43 mq. ) spogliatoio n.
O O] i sup. 37,65 mq.
@ AI’©
h max. =4,40 m.
% % h min. = 3,10 m.
O— —-O
doccija doccia
SURestrétorad: SURstFaEENT.
canalizzato) canalizzato)
O— O
K N Ox ./
S A
ow
/] NEDN

stanza
sup. 14,15 mq. cabina enel
h=2,75m. sup. 12,60 mq.
h=275m.

L

PUNTO PRESE INSTALLAZIONE QUOTE (in cm) INSTALLATIVE CONSIGLIATE
IN SCATOLA PVC DA ESTERMO IP55 COLLARE PER TUBI PER LE APPARECCHIATURE (CEI 64-50) LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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