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PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:1000

ZONA ESCLUSA
(NON PERTINENTE)
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LEGENDA SIMBOLI ILLUMINAZIONE

Punto luce interrotto

Punto luce deviato

Punto di comando a pulsante collegato a relè

DISANO 963 20W
Disano 963 Hydro Led 20w 3028lm grigio o equivalente

Fosnova ECO  R2 cam 34W 3600lm o equivalente

Fosnova Paneltech R2 cam 3400lm UGR<19 o equivalente

Disano 1982 Micro Rodio LED 28W 3118lm o equivalente

DISANO 963 34W

FOSNOVA ECO R2

PANELTECH R2
UGR<19

Disano 963 Hydro Led 34w 5547lm grigio o equivalente

MICRO
RODIO

0.2W
110lm

0.2W
175lm

0.2W
280lm

0.2W
470lm

Linergy Prodigy  0.2W 110lm 1h SE o equivalente

Linergy Prodigy 0.2W 175lm 1h SE o equivalente

Linergy Prodigy 0.2W 280lm 1h SE o equivalente

Linergy Prodigy 0.2W 470lm 1h SE o equivalente

Tubazione rigida in pvc a vista De25

Scatole di derivazione in pvc a vista

Zona DX

Zona SX

PUNTO DI COMANDO LUCI
IN SCATOLA PVC DA ESTERMO IP55

INSTALLAZIONE
COLLARE PER TUBI

N.B.: FARE RIFERIMENTO
AL PROGETTO EDILE PER

LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI

ZONA DI INTERVENTO TOTALE
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Manutenzione straordinaria spogliatoi
campo sportivo comunale
- opere di completamento
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