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—LE LINEE DI SEGNALAZIONE O DATI AUSILIARI DEVONO ESSERE DISTRIBUITE DISTINTAMENTE DALLE LINEE DI FORZA
E LUCI

—~LE CASSETTE DI DERIVAZIONE PER LE LINEE FM-LUCE-PE SONO DISTINTE DALLE CASSETTE PER LE LINEE DI
SEGNALE (TEL., T/D, TV, RIV. INCENDI)

=TUTTI | COLLEGAMENT! DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO, IL COMANDO O LA DISTRIBUZIONE DI
SEGNALE VENGONO DISTRIBUITI, DAL PASSERELLA DORSALE SITO NEL CONTROSOFFITTO NEI SINGOLI LOCALI,
SOPRA IL CONTROSSOFFITTO CON TUBI IN PVC RIGIDI DEL TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO E CASSETTE DI
DISTRIBUZIONE ALMENO IP4X.

—LE CONDUTTURE DEVONO ESSERE TALI DA NON CAUSARE L'INNESCO E/O LA PROPAGAZIONE DI INCENDI O
PREVEDERE ACCORGIMENTI CONTRO L'INNESCO E LA PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI

—TUTTE LE APPARECCHIATURE INSTALLATE DOVRANNO ESSERE CON MARCHIO CE
L'INSTALLATORE E' TENUTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPIANTO, A VERIFICARE L'ESATTA POSIZIONE

DEI COMPONENTI ELETTRICI, MODIFICANDO DOPO L’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA D.L, | PERCORS| E POSIZIONI
FORMULANDO EVENTUALI' MIGLIORIE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Quadro elettrico

Canalizzazione chiusa in acciaio zincato
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‘ ’— DIMENSIONE E INDICAZIONE PRESENZA O NO COPERCHIO CHIUSURA
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PIANTA PIANO TERRA —

ZONA DI INTERVENTO PARZIALE

/.

/ONA SX

N.B. ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DA OPERE PARZIALI GIA' ESEGUITE

Nella zona "SX" di edificio in oggetto sono gia state effettuate in precedenza esecuzioni parziali degli
impianti elettrici, a differenza della zona "DX" nella quale non & stato eseguito alcun intervento, ed in

particolar modo riassumibili sinteticamente come segue:

- Sono presenti le canalizzazioni di distribuzione primaria e secondaria: dovranno essere completati i

tratti terminali in vari punti

- Sono presenti la maggior parte dei cavi delle dorsali di distribuzione primaria, mentre solo una porzione

dei cavi della distribuzione secondaria, che quindi dovra essere terminata

- Devono essere installati i frutti modulari della serie civile scelta, in quanto in gran parte assenti

- Mancano allo stato attuale, da installare, i quadri elettrici
- Mancano allo stato attuale, da installare, i corpi illuminanti

Si vedano le fotografie riportate nel presente elaborato che rappresentano lo stato dei luoghi

Viste le premesse generali legate alla parziale realizzazione di alcune opere si prescrive

obbligatoriamente in fase di offerta un sopralluogo di ispezione, al fine di valutare lo stato generale delle
opere in oggetto e prendere cosi visione di quanto gia presente: al termine delle opere dovra essere tutto

certificato come impianto di nuova realizzazione da parte dell'appaltatore.
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N.B.: FARE RIFERIMENTO
AL PROGETTO EDILE PER
LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI
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Comune di Erbusco

Viale M.Mellini, 11

25032 Chiari (BS)
tel. 030.711224
mail@studioseneci.it
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Manutenzione straordinaria spogliatoi

campo sportivo comunale
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Progetto Esecutivo
IMPIANTI ELETTRICI (zona sx)
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