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PLANIMETRIA GENERALE

e la colonna di scarico, tratio A-B, dove invece dev’esserci un
disassamento = 1 d.
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- X 01"1/2 (Di=42.5) 42x15 42x1.5 50x8.4 50x3 PRESCRIZIONI GENERALI
STRADA CARRABILE STRADA CARRABILE 02" (Di=53,8) d4x1.5 >4x2 63x10,5 63x3
92"1/2 (Di=69,6) 90x15
X gz - Eg?:f(l)’;)z) Le pilette di scarico saranno fornite e posizionate in accordo con l'azienda
1=106, . . . .
di fornitura delle apparecchiture della cucina.
N Pendanza delle condotte di scarico di acqua lurida o di rifiuto minima > 1,5 %
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| s TABELLA E MOLTIPLICARE PER T, CORFFICIENTE PROPOSTO I§olare Ie_tuba2|on| in vista .nella F:entrale idrica con f:oppelle pre_formate
2 26X3 | alcollettore di 1’ sfiato colonna = < — di lana di vetro (classe 1 di reazione al fuoco) rifinite con gusci di p.v.c.
I || A e B 11— w I 11| A |, || scarico estemno | discarico@110 — - w S ::E ﬂmﬂ X CATEGORIA = ( spessore di riferimento ) (Isogenopak) con fascette metalliche ad ogni estremita:
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—— == | =i S === | | === — =l | ] i = | < LE) G [, Reativa a ubarion stene, anine,autrimess, - spess. mm 20 per l'acqua fredda;
H | e, - i — — : ' - spess. mm 30 per il ricircolo;
y ] | BA0X35 @@ 1 750 G715 == pess. ,
: B v7s - 8] 8] CATEGORIA = ( spessore x 0,5 - spess. mm 40 per I'acqua calda.
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C 1,40 ? L |<—: B Relativa a tubazioni monanti verticali poste al di qua
F——— - @32 o’ dellisolamento termico dell'involucro edilizio verso . . . .. .
=il 0T e E « | ARRIVO da NUOVO CONTATORE \iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' z < = ﬂ]‘ﬂ ﬂﬂﬂﬂﬂ linterno del fabbricato. I1$c(;|are le colonlnfe mo;1tant| con guaina di polietilene a cellule chiuse (classe
: | - = — i reazione al fuoco):
. ! umuumummnw- 8 E I CATEGORIA = { spessore x0.3) spess. mm 6 per l'acqua fredda;
— - . y
) sfiato colonna - = % A C Relativa a tubazioni correnti entro strutture non - spess. mm 20 per I'acqua calda e ricircolo.
3 16:3 ‘ di scarico 9110 o (@D) o SCHEMA ISOLAMENTL TIPO IN CAMPO affacciate ne all'esterno ne su locali non riscaldati.
AN 75 NS . . o . . .
F 0,20 L S~ —- % L{ Sotto pavimento e sotto traccia utilizzare tubazioni multistrato PE-X+AI+PE-X
= @ 20X2 i \ - —- — | o . . . " . .
j W Rete Ric. Im al collettore di 2 50 IS O - DIAMETRO CONDUTTIVITA' TERMICA DELLTSOLANTE DA ADOTTARE IN Wi/meC preisolato con guaine di polietilene a cellule chiuse:
l scarico esterno —_ T
i } i @110 S S ESTERNO ' )
: sz o 16x2 232X _| [240X35 — : , = ||| peLtuso | 0.030 | 0.032 | 0.034 [ 0.036 | 0.038 |0;0407] 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.050 - spessore mm 6 - 10 per l'acqua fredda;
=X , C090 | [ F1,60 sfiato colonna = inmm | W/m°C|W/m°C|W/m°C|W/m°C| W/m°C |W/m°C|W/m°C |W/m°C [W/m°C [W/m°C |W/m°C - spessore mm 10 - 13 per I'acqua calda.
H‘ T 7 1[ — | coll ?tl SCZ”“CO @110 = o = — - — _%I — - = z <20 13mm |14 mm [ 15mm |17 mm | 18 mm /ﬁr( 22mm |24 mm |26 mm | 28 mm | 30 mm
al collettore di S o ==
@ scarico esterno 2 110 8 [an) DA20A 39 19mm |21 mm |23 mm |25 mm | 28 mm W 32mm | 35mm | 38 mm |41 mm |42 mm Posare la rete di scarico in conformita a quanto previsto dalla UNI EN
ﬂ |2 110 n 8 DA40AS59 [26mm |29 mm |31 mm |34 mm |37 mm W 43mm | 46 mm [ 50 mm | 54 mm | 56 mm 12056-2021 e secondo quanto previsto dalla UNI EN 12380
‘ - s H - & CZ) DA60A79 |33 mm |36 mm | 39 mm |43 mm | 46 mm W 4 mm | 58 mm | 62 mm | 66 mm | 71 mm Le tubazioni di scarico interne devono possedere eccellenti prestazioni
C0,40 550 ||| pasoase |37 mm|40mm |44 mm |47 mm |51 mm }W 59 mm | 63 mm | 68 mm | 72 mm | 77 mm acustiche (livello di rumorosita di 6 dB(A) con portate di 2 I/s. Materiali e
T I . . . . . . . .
| ] X S L @_75_%/ w 5100 120 mm |44 mm |28 mm | 52 mm | 56 mm 62 mm | 69 mm | 74 mm 1 79 mm | 82 mm raccordi devono essere miscele di polipropilene e cariche minerali (o
F0,70 — @\ e similari) - Norma EN 1451-1. Verificare le prescrizioni presenti all'interno
J] ! dell'elaborato denominato "Relazione acustica".
| | e tubazioni di scarico esterne in interrate non in pressione devono
j Le tub d t PVC interrat p d
il g 1 essere conformi rispetto a quanto previsto dalla UNI EN 1401
e Utilizzare braghe ad angolo per I'nnesto alla colonna di scarico.
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PROGETTO ESECUTIVO
RETE di ADDUZIONE A.F.S.e A.C.S. — —_
1:100 1:100
i Architetto Silvano Zanoli
— : _ Vla C.A. Dalla Chiesa, 10
e o - Allacciamenti d’apparecchi | L ol O 24048 - Treviolo (BG)
\ 230 cm | _ Conversa Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo n. 1509
pozzetto \ La lunghezza massima ed il numero di curve ammissibili negli l ‘ .
- T T - allacciamenti alla colonna & il seguente: Ing. Cesare Pezzoli
- - 1 “ ﬁﬁgt/ac:()an?aécfos o t N . | Felda detetto COMUNE Dl URGNANO (BG) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 4502
, - _ -7 e distanza tra curva tecnica dell’'ultimo apparecchio e w . . g A :
dall' acquedotto _ - - \ __J____;f;_____\_t;i;_ P B o | Via Cesare Battisti. 74 Ing. Desireé Imberti
_ P immissione in colonna (tratto A-B ), < 4,00 m. ’ Ordine degli In neri della Provincia di Beraamo n. 4254
comunale pozzetto contatore o | - — — — 7 T T T e dislivello tra curva tecnica e la diramazione orizzonzale / ‘ 24059 Urgnano ihe degli Ingegneri defla Frovincia ci Bergamo n.
| | nuova linea A.F.S. interrata <1,00m. ‘
| PEAD - @50 e sul tratto A-B sono ammesse al massimo 3 curve a 45° } P.l. 006565260164
| | | esclusa la curva tecnica. Tetto a falde
D= m@m N | ® pendenza >1% } CIFI 800256501 61
| valvola di ritegno ~ \
Qualora queste regole non possano essere osservate, si ricor-
nuovo contatore - rera alla ventilazione parallela, secondaria, o alla maggiorazio- |PART|COLARE TERMINALE SFIATO COLONNAl protoco"o@u rgnano.eu
valvola di acqua fredda sanitaria ne del diametro.
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N s/ - \ \ | | Allacciamenti orizzontali degli apparecchi: & da evitare il colle- REVISIONE DATA NOTE
N -7/ ~ | \ O A | gamento orizzontale diretto tra I'allacciamento dell’apparecchio (
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