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PRESCRIZIONI GENERALI

TRAVI - SOLAI - PILASTRI - SETTI classe di resistenza - C25/30

‘ ‘ ‘ FONDAZIONI - MURI INTERRATI classe di resistenza - C25/30
calcestruzzo a ritiro compensato

RAPPORTOACQUACEMENTO

SLUMP
contenuto min. di cemento 300 kg/mc

ESPOSIZIONE
INERTE
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| PLINTO 6 PLINTO 4 ACCIAIO D'ARMATURA per C.A. B450C

COPRIFERRO MINIMO 2,5cm (per strutture interrate 3 cm)

Per tutte le armature correnti sovrapposizioni minime 40

Nelle pareti disporre nr. 9 spilli @8 al mq

Staffe con piegature a 135° alle due estremita verso l'interno della sezione
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- 'y DISARMI:

Travi - Archi - Volte 24 gg.

Solai Orizzontali 21 gg.

CORDOLLI (se non specificato) 3+3 G 12 staffe @ 8/30
ARCHITRAVI aggiungere 2314 sup - 39314 inf - St &8/20
MURI (se non specificato) 1+1 & 12 / 30 ripartitori @ 10/30

CONTROLLARE E VERIFICARE LE MISURE IN SITO E CON LE TAVOLE ARCHITETTONICHE
IL PROGETTISTA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON AUTORIZZATE

PRIMA DI OGNI GETTO AVVERTIRE LA DIREZIONE DEI LAVORI

TRAVI PORTAPANNELLO TRAVI PORTAPANNELLO
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Connessioni pilastri — fondazioni
Sistema di connessione fra pilastro e fondazione realizzato mediante barre fuoriuscenti dall'intradosso
del pilastro da inserire in apposite guaine corrugate annegate preventivamente nel getto della fondazione
e successivo riempimento e livellamento con apposite malte antiritiro. E compresa la fornitura della
dima di fondazione (a carico impresa posizionamento) e di tutte le attrezzature/materiali per la messa
in opera (puntelli, malta antiritiro, piastre spessoramento...).

PARTICOLARE TRAVI PORTAPANNELLI PARTICOLARE "TIPO"SISTEMA FISSAGGIO PILASTRO
REALIZZATE IN OPERA PIASTRA, A CURA ED ONERE DEL PREFABBRICATORE

A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE DA POSIZIONARE NELLE FONDAZIONI
A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE
N.B.:LA PIASTRA, IL PERNO DI CENTRAGGIO, LE PIASTRE DI SPESSORAMENTO,
PANNELLO | FERRI, LA MALTA FLUIDA ESPANSIVA TIPO "BASF MASTERFLOW 928"
DAS0cm SARANNO FORNITI DAL PREFABBRICATORE
PIASTRA 660x660x5 CON N.8 GUAINE
METALLICHE CORRUGATE + N°4 HAB H24 SALDATI ALLA

4+42520 )
PLINTO 1 210 mt P. Fin. FERRI E STAFFE DEL CASSERO A PIASTRA

+— CURA ED ONERE >-
-0.60

I PLINTO 2 |

PREFABBRICATORE -
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N.B. IN CORRISPONDENZA - O]O TX
DEI PLINTI REALIZZARE

g IDONEA BASE (H 200m) DI PER MANTENERE LA PERPENDICOLARITA' DELLE GUAINE
w2 APPOGGIO DI CLS DALLA GORRUGATE RISPETTO ALLA PIASTRA A GU SONO SALDATE
TRAVE Al PLINTI CASSER SALDARE DOPPIG PIATTO 203 i A GONTORNO,

REALIZZARE RETICOLO CON BARRE @3 SALDATE ALLE GUAINE
St. @10/25 E CREARE UN "CESTELLO PER LA CORRETTA POSA™

IN CONTEMPORANEA AL GETTO DEL PLINTO (ONDE
EVITARE IL MOVIMENTO DELLA PIASTRA/GUAINE RISPETTO

SEZIONE ALLA POSA INIZIALE DURANTE IL GETTO DEL PLINTO)
Y PILASTRO—
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FERRI
CASSER

PARTICOLARE ARMATURE DI CONFINAMENTO N
DIMENSIONAMENTO E POSA ACURAE L

A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE ONGEL RoNOELLE o

COMMITTENTE——

PLINTO 1A *00-
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MALTA FLUIDA ESPANSIVA /
TIPO "BASF MASTERFLOW 928"

t A CURA DEL PREFABBRICATORE

PLINTO 3A

| PLINTO 2A |
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PER ARMATURE DI CONFINAMENTO
DA PREVEDERE A CURAE
SOTTOFONDAZIONE A ONERE DEL COMMITTENTE

STAFFE CURAE VEDERE PARTICOLARE

(MINIMO 28/15) ONERE DEL COMMITTENTE:

-
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—PERNO PER CENTRAGGIO

— —] SEZIONE SEZIONE PILASTR ————PIASTRE DI SPESSORAMENTO
X ' il
| FERRI o
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FERRI

-0.80 mt Pdcampagna

(MINIMO g1 CASSERO | 1
STAFFE

(MINIMO 08/15)

110

FONDAZIONE
ACURAE
ONERE

FONDAZIONE——

DEL

SOTTOFONDAZIONE:

SOTTOFONDAZIONE A
CURAE
ONERE DEL COMMITTENTE:

COMUNE DI URGNANO
(Provincia di Bergamo)
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| NUOVA MENSA SCOLASTICA
| PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
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PLINTO 6A

PLINTO 4A PIANTA PLINTI IN OPERA

| PLINTO 5A |

Architetto Silvano Zanoli
v Vla C.A. Dalla Chiesa, 10
rY 24048 - Treviolo (BG)
Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo n. 1509
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COMUNE DI URGNANO (BG)
Via Cesare BattIStl, 74 Ingegner Paolo Zanchi
24059 Urgnano 24046 CS):;) sltc?tltli(zsg

P.l. 00655260164 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 2660

C.F. 80025650161
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o ¥y o pec@pec.urgnano.eu

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA ELABORATO
0001.ING.TAV.001 02/06/2023

REVISIONE DATA NOTE

FONDAZIONI 1/50




